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CONTROVENTO METALLICO - SETTO 4

(Pilastri "tozzi" centrali)
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UNP 200 - L = 1995 mm

UNP 200 - L = 2461 mm
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Barre Ø27 - L=300mm inghisati

con resina tipo HILTI HIT-RE500

Øforo = 30mm

Pforo = 240mm
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Barre Ø27 - L=300mm inghisati

con resina tipo HILTI HIT-RE500

Øforo = 30mm

Pforo = 240mm
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N°2 nervature tipo F

≠ 180x65x12mm

N°2 nervature tipo F

≠ 180x65x12mm
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Piastra tipo A

≠ 190x190x15mm

Piastra tipo B

≠ 378x190x15mm

Piastra tipo E

≠ 438x204x15mm

Piastra tipo C

≠ 195x175x15mm

Piastra tipo D

≠ 247x203x15mm

Piastra tipo A

≠ 190x190x15mm

Piastra tipo A

≠ 190x190x15mm

Piastra tipo B

≠ 378x190x15mm

Piastra tipo D

≠ 247x203x15mm

Piastra tipo C

≠ 195x175x15mm

Piastra tipo E

≠ 438x204x15mm

Piastra tipo A

≠ 190x190x15mm

Piastra tipo A

≠ 190x190x15mm

N°2 nervature tipo F

≠ 180x65x12mm

Piastra tipo B

≠ 378x190x15mm

- Prima dell'esecuzione delle carpenterie metalliche, dovranno essere verificate tutte le misure a mezzo di idonei rilievi

- Le misure dovranno essere verificate in sito, in caso di difformità con le quote architettoniche  valgono queste ultime.

- - Le quote (*) dovranno essere verificate e concordate in sito con la D.L.

- Tutti i manufatti (dove non diversamente specificato) dovranno essere protetti mediante zincatura a caldo;

PRESCRIZIONI MATERIALI

NOTA BENE:

. Acciaio per carpenteria: ..............................................................................................................  S275 (per piastre S355)

. Bulloni ad alta resistenza: ................................................................................................................................  classe 8.8

. Resina per inghisaggio: ................. (dovranno essere approvate dalla D.L.) - (tipo HILTI HIT-RE 500 V3 o equivalente)

PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA TAV. " T "
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Demolizione dell'intonaco al fine

di addossare la carpenteria

metallica alla struttura in c.a.

Barre Ø27 - L=300mm inghisati

con resina tipo HILTI HIT-RE500

Øforo = 30mm

Pforo = 240mm

Piastra tipo A

≠ 190x190x15mm

Piastra tipo B

≠ 378x190x15mm

Barre Ø27 - L=300mm inghisati

con resina tipo HILTI HIT-RE500

Øforo = 30mm

Pforo = 240mm
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SEZIONE Y-Y

Scala 1:10

SEZIONE A - A

Scala 1:10
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Piastra tipo G

≠ 80x200x10mm

Piastra tipo G

≠ 80x200x10mm

Fissaggio con

N°2 M22 classe 8.8
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Fissaggio con

N°2 M22 classe 8.8

Piastra tipo H

≠ 90x200x25mm

n°2 Piastre tipo H

≠ 90x200x25mm
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Piastra tipo G

≠ 80x200x10mm

Piastra tipo H

≠ 90x200x25mm

DISTINTA PIASTRE
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PIANTA CHIAVE - PIANO INTERRATO

Scala 1:200
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L'ESECUTORE DELLE CARPENTERIE METALLICHE DOVRA' ESERE DOTATO DELLE NECESSARIE

CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI OPERE STRUTTURALI (MARCATURA CE)
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Finestra


