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PIANTA CHIAVE - PIANO RIALZATO
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PARTICOLARE 1

(Ancoraggio tipo nell'interrato - a livello del 1° solaio)

Scala 1:10

AA

SEZIONE A - A

Scala 1:50

LOTTO 2 LOTTO 3B

1° SOLAIO
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n°4 fori Ø28mm

Piastra tipo A

≠300x500x20mm

n°4 asole

28x56mm

Piastra tipo B

≠300x300x20mm

Nervatura tipo C

≠ 300x480x12mm

N°2+2 M24 inghisati con

resina tipo HILTI HIT-RE 500

Øforo = 28mm

Pforo = 215mm

N°2+2 M24 inghisati con

resina tipo HILTI HIT-RE 500

Øasola = 28x56mm

Pforo = 215mm

Piastra tipo A

≠300x500x20mm

Piastra tipo B

≠300x300x20mm

Cuscinetto di neoprene

spessore 10mm
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Nervatura tipo C

≠ 300x480x12mm

Cordolo in c.a.

esistente del lotto 2 Trave del primo solaio

del lotto 3B

Trave del primo

solaio del lotto 3B

N°2+2 M24 inghisati con

resina tipo HILTI HIT-RE 500

Øforo = 28mm

Pforo = 215mm

Cordolo in c.a.

esistente del lotto 2
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N°2+2 M24 inghisati con

resina tipo HILTI HIT-RE 500

Øasola = 28x56mm

Pforo = 215mm

Piastra tipo B

≠300x300x20mm

Cuscinetto di neoprene

spessore 10mm

215

Nervatura tipo C

≠ 300x480x12mm

Piastra tipo A

≠300x500x20mm

N°2+2 M24 inghisati con

resina tipo HILTI HIT-RE 500

Øforo = 28mm

Pforo = 215mm
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Nervatura tipo C

≠ 300x480x12mm

Piastra tipo A

≠300x500x20mm

Trave del primo

solaio del lotto 3B

N°2+2 M24 inghisati con

resina tipo HILTI HIT-RE 500

Øasola = 28x56mm

Pforo = 215mm
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2° SOLAIO

LOTTO 3B

45

taglio solaio

(45mm)

LOTTO 3B

35

taglio trave

(35mm)

2° SOLAIO
2° SOLAIO

PARTICOLARE 2

(Giunto a livello del 2° solaio)

Scala 1:10
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Piastra tipo D

≠ 200x120x10mm

saldata all'angolare

formazione di veletta in

cartongesso anti-sfondellamento)

Nervature tipo E

≠ 100x100x8mm

N°2 tasselli meccanici tipo

HSLT3 - M10

Øforo = 12mm

L 200x100x10mm da fornire

in opera con una mano di

antiruggine

Posa di polistirolo a

bassa densità

N°2 tasselli meccanici tipo

HSLT3 - M10

Øforo = 12mm

formazione di veletta

Nervature tipo E

≠ 100x100x8mm

L 200x100x10mm da fornire

in opera con una mano di

antiruggine

Piastra tipo D

≠ 200x120x10mm

saldata all'angolare
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Scasso dell'intonaco per

l'appoggio dell'angolare sotto al

travetto tagliato
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Posa di polistirolo a

bassa densità

L 200x100x10mm da fornire

in opera con una mano di

antiruggine
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Nervatura tipo E

≠ 100x100x8mm
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Piastra tipo D

≠ 200x120x10mm

N°2 fori Ø12mm

Demolizione parziale della

copertura (solaio rasato 16+4

cm appoggiato sui muretti)
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LOTTO 2 LOTTO 3B

AA

Vedi part.1

ancoraggio 1° solaio

Formazione di giunto

strutturale (taglio 35mm)

Vedi part. 3

realizzazione di nuovo

pilastro in c.a. 30x30

Vedi part. 3

realizzazione di nuovo

pilastro in c.a. 30x30

PIANTA CHIAVE - PIANO INTERRATO

Vedi part.2

appoggio del travetto tagliato

X X

Y Y

PARTICOLARE 3

(N°2 nuovi pilastri esterni del lotto 3B)

Scala 1:20
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n°3+3 chiamate Ø16

inghisate con resina

tipo HILTI HIT-RE500

Øforo = 18mm

Pforo = 15cm
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pilastro

lotto 2

Interposizione di pannello

da 30mm di polistirolo a

bassa densità
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Linea di taglio

delle strutture
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SEZIONE B - B

Scala 1:10

B B

C C

(+ 0,00)

1° solaio

2° solaio

(+ 3,00)

SEZIONE C - C

Scala 1:10
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n°3+3 chiamate Ø16 inghisate

con resina tipo HILTI HIT-RE500

Øforo = 18mm

Pforo = 15cm

Proiezione della

trave esistente

NOTA BENE:

. Formazione di nuovo pilastro mediante la demolizione degli esistenti (Previa idonea puntellatura del

solaio)

. Durante il taglio/demolizione controllata delle strutture esistenti del lotto 3B, porre particolare

attenzione alla posizione delle armature delle travi (NON TAGLIARE L'ARMATURA

LONGITUDINALE DELLE TRAVI)

. Rispettare scrupolosamente le quote relative agli interassi e distanze dal bordo delle barre inghisate

3
0

0

Durante la demolizione

porre attenzione a non

danneggiare i serrementi

esistenti

- Prima dell'esecuzione delle carpenterie metalliche e dei nuovi pilastri, dovranno essere verificate tutte le misure a mezzo di idonei rilievi

- Le misure dovranno essere verificate in sito, in caso di difformità con le quote architettoniche  valgono queste ultime.

- Le quote (*) dovranno essere verificate e concordate in sito con la D.L.

PRESCRIZIONI MATERIALI

NOTA BENE:

. Calcestruzzo per i nuovi pilastri (SCC): ..........................................................................................................................  C 30/37

. Acciaio per C.A.: ...............................................................................................................................................................  B450C

. Acciaio per carpenteria: ....................................................................................................................  S235 - S355 (ove indicato)

. Bulloni ad alta resistenza: ............................................................................................................................................  classe 8.8

. Resina per inghisaggio: ............................  (dovranno essere approvate dalla D.L.) - (tipo HILTI HIT-RE 500 V3 o equivalente)

PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA TAV. " T "

Vedi part.2

Vedi part.1

ancoraggio 1° solaio
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2° SOLAIO

1° SOLAIO

COPERTURA

Vedi part.1

ancoraggio 1° solaio

Vedi part.2

appoggio del travetto tagliato

Formazione di giunto

strutturale (taglio 35mm)

Puntellare adeguatamente il

solaio e la trave
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