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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Rif. a Figure ed
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Annotazioni
LAVORI

Quantificazione delle integrazioni e dei lavori in variante dei
tratti stradali per I' offerta economicamente vantaggiosa

VALUTAZIONE DEI TRATTI DI MANUTENZIONE
ARBUSTIVA ED ARBOREA

1 37|Attivita aggiuntive

Taglio ed arretramento dalla vegetazione arbustiva delle
pertinenze stradali (banchine, scarpate, reliquati) consistente
nelle seguenti operazioni:

a) Potatura di contenimento di arbusti o cespugli, in formazione
di superfici continue o di macchie mediante tosasiepe
attrezzato su trattrice con operatore incluso.

Il taglio si evolvera per una profondita di m 1,00 dalla
proiezione verticale dell'essenza per una altezza non inferiore
a ml 5,00, compreso I'onere di sgombero e trasporto in
discarica o presso ditte atte alla lavorazione dei vegetali del
materiale di risulta e dell'accurata pulizia della sede viaria da
eventuali presenze di vegetali

b) Pulizia di pertinenze stradali (banchine, scarpate, reliquati)
dalla vegetazione arbustiva da eseguirsi con mezzi meccanici
quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi sino a 25
cm, compresa la cippatura del frescame, il suo accumulo e il
successivo trasporto a rifiuto, compresi gli oneri per il
conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile

Si prevede la necessita di intervenire sul 40% dello sviluppo
stradale considerato

Corsia destra dal Km. 14.000al Km. 16+5000 2.5*0.40 Chilometri 1,00

Corsia sinistra dal Km. 14.000al Km. 15+6000 1.6*0.40 Chilometri 0,64

corsia destra dal Km. 17.900 al Km. 18.150 0.25*0.40 Chilometri 0,10

corsia sinistra al Km 18.550 al Km 18.750 0.20*0.40 Chilometri 0,08

corsia destra dal Km 20.600 al Km 21.300 0.70*0.70 Chilometri 0,49
2,31

2 39|Eliminazione di piante di qualsiasi specie e altezza secche e/o
pericolanti,

poste ai margini della strada, con taglio a livello del terreno in
modo da non

compromettere la sicurezza della circolazione stradale e
pedonale. La lavorazione da eseguire € comprensiva di
triturazione di rami e tronchi e della rimozione del materiale di
risulta con conferimento

presso centri autorizzati, compresa anche la pulizia dell¢ area.
SI CONSIDERA UNA MEDIA DI N. 5 PIANTE DA
ABBATTERE OGNI KM

BANCHINA DESTRA da sez 1 a sez 10|n 17
(300.00+1300.00+900.00+250.00+700.00)/2000*5
BANCHINA  SINISTRA da sez 1 a sez 10(n 9

(300.00+1300.00+200.00)/1000*5

26
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