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IO Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi

dovranno avvenire negli orari di minor presenza di transito
veicolare e pedonale pubblico

-.-
Obbligatoriamente occorrerà la necessità di movieri preposti che dovranno

regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica
in entrate ed in uscita nelle aree di cantiere

-.-
In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di

occupazione temporanea al comune

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in metallo munita supporti
CLS H. 2,00 ml

EMERGENZA:
Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi
al punto di evacuazione indicato in planimetria.
CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature e
della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulla recinzione in
prossimità della sede stradale disporre lanterna a
batteria con luce gialla fissa
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SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi
dovranno avvenire negli orari di minor presenza di transito

veicolare e pedonale pubblico
-.-

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di movieri preposti che dovranno
regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica

in entrate ed in uscita nelle aree di cantiere
-.-

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di
occupazione temporanea al comune

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in legno munita di supporti
CLS H. 2,00 ml

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione in via Fondamenta
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.
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EMERGENZA:
Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi
al punto di evacuazione indicato in planimetria.
CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale 30

30

30

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature e
della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulla recinzione in
prossimità della sede stradale disporre lanterna a
batteria con luce gialla fissa
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SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi
dovranno avvenire negli orari di minor presenza di transito

veicolare e pedonale pubblico
-.-

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di movieri preposti che dovranno
regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica

in entrate ed in uscita nelle aree di cantiere
-.-

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di
occupazione temporanea al comune

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in legno munita di supporti
CLS H. 2,00 ml

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione in via Fondamenta
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.

EMERGENZA:
Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi
al punto di evacuazione indicato in planimetria.
CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale 30
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SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
divieto accesso: segnaletica integrativa alla chiusura
della strada. ANCHE LA PISTA CICLOPEDONALE
DEVE ESSERE INTERDETTA ALL'UTENZA

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature e
della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulla recinzione in
prossimità della sede stradale disporre lanterna a
batteria con luce gialla fissa

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione in via Fondamenta
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in metallo munita supporti
CLS H. 2,00 ml

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
Predisporre segnaletica di chiusura della strada
durante le fasi di manutenzione del sottofondo di
strada Ghiaie
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SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

30

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro
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Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi
dovranno avvenire negli orari di minor presenza di transito

veicolare e pedonale pubblico
-.-

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di movieri preposti che dovranno
regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica

in entrate ed in uscita nelle aree di cantiere
-.-

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di
occupazione temporanea al comune

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in legno munita di supporti
CLS H. 2,00 ml

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione in via Fondamenta
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature e
della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulla recinzione in
prossimità della sede stradale disporre lanterna a
batteria con luce gialla fissa

EMERGENZA:
Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi
al punto di evacuazione indicato in planimetria.
CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità
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SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro
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Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi
dovranno avvenire negli orari di minor presenza di transito

veicolare e pedonale pubblico
-.-

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di movieri preposti che dovranno
regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica

in entrate ed in uscita nelle aree di cantiere
-.-

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di
occupazione temporanea al comune

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
fine prescrizione: il segnale dovrà essere posto alla fine
del cantiere stradale

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
lanterna semaforica: da disporre temporizzata prima dello
spostamento veicolare su una sola corsia di marcia

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
pericolo lavori in corso: il segnale dovrà essere
munito di luce rossa fissa in tutti i casi di scarsa
visibilità

SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE:
limite 30 km/h: nuovo limite imposto in deroga al
limite di 50 km/h, in quanto in avvicinamento
all'area di lavoro

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere
adeguata recinzione in legno munita di supporti
CLS H. 2,00 ml

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre
lungo lo sviluppo della recinzione in via Fondamenta
protezione stradale tipo new jersey addossata
alla rete di cantiere.

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulle angolature e
della recinzione in prossimità delle zone veicolari
pubbliche disporre di lanterna a batteria
con luce rossa fissa

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sulla recinzione in
prossimità della sede stradale disporre lanterna a
batteria con luce gialla fissa

EMERGENZA:
Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi
al punto di evacuazione indicato in planimetria.
CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC
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