guaina impermeabilizzante a finitura ardesiata,
saldata a fuoco sul massetto di pendenza

massetto di pendenza in cls alleggerito, spess.
minimo 40 mm

croce TIPO 2 in profili di accigio zincato e
verniciato a fuoco (si_veda dett. P2—D4)

soletta in C.A A VISTA, sagomata come da
disegno; per i dettagli di natura strutturale si
vedano elaborati e prescrizioni di cui SERIE B

scossalina in lamiera preverniciata color testa di

moro, spess. 8/10, sviluppo 90 cm, per protezione
del giunto fra gallerie esistenti e nuove strutture

veletta in C.A A VISTA, sagomata come da
disegno; per i dettagli di natura strutturale si
vedano elaborati e prescrizioni di cui SERIE B

Wl

scossalina in lamieta preverniciata color testa di

fra i fabbricati.

parafoglie

moro, spess. 8/10, sviluppo 90 cm, per protezione del
giunto fra gallerie esistenti e nuove strutture

guaina impermeabilizzante finitura ardesiata, saldata a
fuoco; NOTA: si deve aver cura di lasciare adeguato
margine di dilatazione alla guaina in luogo della
connessione fra le due strutture

esequire rialzo in mattoni pieni _lungo
tutto il perimetro posteriore della nuova
galleria al fine di evitare percolazioni di
acque meteoriche verso I'intercapedine

pluviale in PVC,8100 mm collocato all'interno
del setto strutturale in c.a., completo di
bocchettone per tetto piano e griglia
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lastra di chiusura superiore della batteria
di loculi in Botticino, o altro su indicazioni
della D.L., spess. 20 mm, fissata con
borchie in ottone tipo "Ditta Bosisio” (si
veda dettaglio D4)

pilastro in C.A. A VISTA, diam. 250 mm,
collare superiore diam. 20 mm, h. 50 mm

lampada votiva a sospensione, da definire
secondo indicazioni della D.L.

NOTA ESSENZIALE: tutte le parti in C.A. A VISTA
devono essere eseguite a perfetta regola d’arte; |l
cls in sede di getto deve essere opportunamente
vibrato e ben distribuito all’'interno del cassero; la
superficie finale dovra essere esente da bolle d’aria

|

—]
yany

60.3-

02.0

45.0 10.0

N
_.Qn
(e
N
O
[}

Pendenza 1,59

+358,90 gm
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e di colore uniforme

rivestimento delle paraste in lastre di
Botticino o altro su indicazioni della D.L.,
spess. 20 mm, posate a colla, spigoli

bisellati

struttura portante in c.a., spess. 25 cm,
solette orizzontali spess. 10 cm (per i dettagli
strutturali si vedano tavole esecutive serie B)

discendenti pluviali in PVC, diam. 100 mm,
collocati all'interno dei setti strutturali

lastra di chiusura dei loculi in Botticino, o
altro su indicazioni della D.L., spess. 20
mm_(si_veda dett. P2—-D1)

cornice perimetrale di finitura della lastra in
Botticino, o altro su indicazioni della D.L.,
sagoma secondo disegno (si veda dett. P2—D1)

mensola in Botticino, o altro su indicazioni
della D.L., spess. 30 mm, Largh.115 mm,
posata a colla_(si veda dett. P2—D1)

fascia orizzontale di rivestimento in
Botticino, o altro su indicazioni della D.L.,
spess. 20 mm, H. 128 mm, posata a colla
(si veda dett. P2—D1)

cancelletto in profili di acciaio zincato e
verniciato a polveri a delimitazione dello
spazio antistante la tomba di famiglia
(si_veda dett. P2-D2)

rivestimento gradino cappella di famiglia in
lastre di Botticino, o altro su indicazioni
della D.L.in accordo con lastre di chiusura
dei loculi, spess. 20 mm, posate a colla
su massetto in cls (si_veda dett. P2—D3)

pavimento in piastrelle tranciate di porfido da
15 cm, spess. 2,5 cm, posate a correre su
letto di malta cementizia (spess. min. 5 cm)

massetto in cls per posa pavimentazione in
porfido, spess. minimo 5 cm

platea di fondazione, H. 35 cm, in c.a.
(si vedano tavole serie B per dettagli di
natura strutturale)

magrone in cls non armato, spess. 5 cm,
da esequirsi su terreno opportunamente
rullato e compattato

griglia pedonabile antitacco in ghisa
sferoidale perlitica, con sifone in moplen

pozzetto in cls vibrato 30x30 cm per
ispezione e raccordo delle linee di
smaltimento delle acque meteoriche

condotta di raccolta e smaltimento delle
acque teoeriche in PVC, diam. 160 mm,
posata su letto di sabbia con adeguata
pendenza
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+
ESISTENTE 0,00 cm

g

AN

Pendenzg 1,5%

15.8

-
TS

N

pendenza 1,59,

15.8

— 71.0 /

| Pendenzg 1,5%

+98,60 cn

15.86—

75.0

+21,90 cn

—

‘ Pendenza 1,59,

+13,90.cm

71.0

+150%m\ b

[

za 1
penden

X
S
RGXK
SN

N
Ny
¥
N

TN

N1 b A U A
L S

Y NENIN
R

NNINIONV PNV NVENVENYINIIN

SN SN N
N R R Y
SUKKEEEUEEEUEREEK
DRI

A AL A LA AL A A ARG

N

NN NI NN,
DRORRX R R RN
AR AR
//\\/// //\\/////\/ NN

X
\\\\\\ NN
SRR RN

2
N
Z

QAL L ASALALK
NUANUANANAN
R,

XA

A AN
R ///\\/\\\/\\\

//\/&//\/
NN
NN \//\\/

O
QAR

QUK
KK

CAMPATA TIPO B, sezione trasversale X-X_scala 1:5
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NOTA COGENTE:

Per quanto attiene tutti dettagli di natura strutturale, si
rimanda alle tavole di cui SERIE B di Progetto Esecutivo.
Tutte le questioni legate alla componente strutturale

261.0

dovranno essere sottoposte alla D.L. in sede cantieristica.

Il lavoro si intende appaltato a corpo.
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12.

pedata gradino in Botticino, finitura

+1,50 cm

spazzolata antiscivolo, spess. lastra
30 mm, posata a colla su idoneo
massetto in cls.

alzata gradino in Botticino, finitura
spazzolata come pedata, spess. lastra
45 mm, posata a colla su idoneo
massetto in cls. Alla base del
massello ricavare sia sul frontale che
sul laterale del gradino scuretto
20x15 mm.

12.4

formazione del gradino per mezzo di

blocco in cls vibrato spess. 60/80
mm quale elemento di rialzo e
riempimenti in cls tirato a staggia a
formare il piano grezzo del gradino

- dettaglio gradino cappella di famiglia . pianta scala 1:10, sezione scala 1:2

rF’2 A4-01 CAMPATA TIPO B . tomba di famiglia
TIPOLOGIA IN OPERA
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CAMPATA TIPO B, prospetto esterno_scala 1:20
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CAMPATA TIPO B, pianta_scala 1:20 P2.D6|- dettaglio parasta e colonna . pianta_scala 1:5
:— asta e bracci della croce in piatto di _}
accigio sez. 10x40 mm, zincati e verniciati
‘ a polveri, colore su campionatura e ‘
indicazioni della D.L.
| |
—60— anima della croce in piatto di acciaio
‘ zincato e verniciato a polveri, colore su ‘
‘ campionatura della D.L. ‘
‘ asta verticale:sez. 15x30 mm ‘
o bracci:sez. 10x30 mm
| 2 |
| 1 |
} 150— T 315 }
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| 150§ L |
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| S NOTA DI LETTURA |
| © quote in millimetri |
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‘ vista prospetto prospetto prospetto ‘
‘ assonometrica frontale frontale laterale ‘
| d’insieme ESPLOSO |
DELLE PARTI
| |
| |
l z z l
S
| prospetto | |
‘ frontale 100 ‘
| |
—100— 0—
| - ‘ prospetto |
| s laterale aggancio |
| = |
‘ 15 pianta ‘

- dettaglio croce TIPO 2 . CAMPATA TIPO B_scala 1:5
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‘ pendenza verso l'interno pari a 1 v | |
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| s mensold > | | | |
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‘ o listello in Botticino, spess. 20 pe) |
‘ N ]C . . t t mm, fissata a colla sulla \\1 |
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| & — F— L/ g |
‘ @ cornice Tinitura Ioplde — i |
cornice perimetrole di finitura / '_f 4_’
‘ della lastra di chiusura del 1045 |
. . . . | [ J
‘ loculo in massello di Botticino, ! |
sez.35x35 mm, sagomata come ! ’( : 750
‘ da disegno | | |
c | e
| lapide L |
| " ul | |
|
‘ -36—0 2117 60—36- . elemento in piatto di acciadio a / i |
/ L per bloccare posteriormente }
r \ la lastra di chiusura del loculo, i |
fissata con tassello alla |
‘ NOTA [_)l I—E'TTURA_ - struttura in C.A. i |
quote in millimetri \
‘ () % o) | Lo |
| i (I | . 1 S
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/ Botticino, spess.—20mm, !
© D D dim.725x2306 mm !
} 17 3 OME COGNOME ! § :
| |
Lo . . ! !
e — — mensola in_Botticino, spess. 30 ‘
} ATO XX=XX-XXXX mensola in_Botticino, spe i
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| /8 MORTO XX=XX-XXXX |
‘ (Q% fascia in Botticino, spess. 20 i
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H |
‘ gg c'-g 237 struttura in C.A. 115 j |
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) fissati all S) 70
(@] |G Issatl alla O ’
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| 4 | |
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P2.D1|- dettaglio rivestimenti in marmo . CAMPATA TIPO B_scala 1:5
| 80— | S T | 44.1
| . , . L corrimano superiore in piatto di acciaio cerniere per apertura a libro delle ante del | ]
o | LL piastra di ancoraggio alla muratura in piatto zincato e verniciato a polveri tinta RAL 9016 P pertt . !
| @ di_acciaio zincato e verniciato a polveri tinta sez. 15x30 mm cancelletto, verniciate tinta RAL 9016 | N
N~ RAL 9016, sagomata a L come schema a ' | '
‘ ‘ j lato, spess.10 mm traverso in piatto di acciagio zincato e diagonali in piatto di accigio zincato e | ,C:
‘ - ‘ ' verniciato a polveri tinta RAL 9016 verniciato a polveri tinta RAL 9016 - ' ' - | ~ scossalina in lamiera preverniciata
‘ — o sez. 10x30 mm sez. 8x30 mm - — | 8/10. sviluppo 860 mm c.ca
(COPERTURA GIUNTO FRA
| 275 275 275 275 7 275 275 275 ] 275 © | FABBRICATI)
| [ : | / / | | o |
| & o504 050/ / 50-/ | | o5 & |
| \J \J / \J / \J = |
| | 14.1
| | | T N
| | scossalina in lamiera preverniciata scossalina in lamiera preverniciata
| | 8/10. sviluppo 250 mm c.ca 8/10. sviluppo 160 mm c.ca
(TESTA VELETTA DI SOMMITA") (TESTA VELETTA DIETRO CROCE)
| S o |
N o ©
| T 3 3 ? |
| 7 - |
| | NOTA ESSENZIALE ]
‘ | Dovra essere cura dell'lmpresa Appaltatrice in fase di cantierizzazione (ed in ogni caso
‘ | prima di qualsiasi operazione di scavo e predisposizione dei piani di fondazione)
‘ | VERIFICARE E RILEVARE la presenza di ulteriori reti di sotto-servizi non qui individuati (in
30 quanto non rilevabili) e confrontarsi con |'Ufficio Tecnico Comunale e con la D.L. al fine di
‘ &S o | trovare le soluzioni tecniche migliori utili ad evitare interferenze fra le eventuali reti di
‘ < | sotto-servizi rilevate. Le verifiche potranno essere condotte mediante saggi e scavi mirati
‘ W ( Lo | oppure attraverso indagini con geo-radar, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
[ [
| |
[
‘ o0 ) ) |
| T L /] P | -
| ) | NOTA ESSENZIALE
“ Dovra essere cura dell'lmpresa Appaltatrice prima dell'avvio dei lavori verificare
‘ ‘ | puntualmente tutti i disegni di progetto e verificare in loco quote, dimensioni e tracciamenti
\ ‘ | riportate negli elaborati grafici di Progetto Esecutivo.
i " | Eventuali discrepanze dovranno essere comunicate alla D.L. la quale provvedera
/ ’ verificarle con I'Appaltatrice e fornire tutte le necessarie indicazioni del caso al fine di una
' // corretta esecuzione dell'opera.
‘ traverso inferiore in piatto di acciaio zincato traverso inferiore in piatto di acciaio zincato montanti in acciaio zincato e verniciato a | '
e verniciato a polveri tinta RAL 9016 e verniciato a polveri tinta RAL 9016 polveri tinta RAL 9016
| sez. 15x30 mm sez. 15x30 mm sez. 30x30 mm | NOTA ESSENZIALE
\ piastra di ancoraggio alla muratura in piatto | Per quanto attiene tutti dettagli di natura strutturale, si rimanda alle tavole di
‘ di_accigio zincato e verniciato a polveri tinta | cui SERIE B di Progetto Esecutivo.
- - RAL 9016, dim.come schema a lato, - -
| - __ spess.10 mm NOTA DI LETTURA _ — [
‘ quote in millimetri |
I NOTA COGENTE: N
‘ | Per quanto attiene tutti dettagli di natura strutturale, si
| | rimanda alle tavole di cui SERIE B di Progetto Esecutivo.
‘ | Tutte le questioni legate alla componente strutturale
‘ | dovranno essere sottoposte alla D.L. in sede cantieristica.
‘ | Il lavoro si intende appaltato a corpo.
|
| | | |
| 9030 2450 |
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T sez. 20x20 mm zincato e verniciato a polveri tinta RAL 9016 accigio zincato e verniciato a polveri tinta T
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e —~ U I ©
= - N~ T
| > S |
| | | el |
\ Ve 3 |
| ‘ 11/4 37 550 550 1100 37 | PRIMO STRALCIO ESECUTIVO - AMBITO 2
| 1305 1305 |
‘ | PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226
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