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GENERALITA’

La seguente documentazione tecnica ha per oggetto la progettazione degli impianti elettrici da installare a
servizio dellampliamento del cimitero sito in Goito (Mn).

L’attivita oggetto della presente documentazione si sviluppa su un unico piano.

L'attivita nel suo complesso presenta una superficie maggiore di 200 m?2, nonché risulta alimentata con un
contatore di potenza impegnata superiore a 6 kW, pertanto sara redatto il progetto delle opere elettriche
come previsto dal DM 37/08; le normative tecniche di riferimento sono le norme CEl ed in particolare la CEI
64-8.

Sulla documentazione grafica allegata alla presente relazione di progetto sono indicate le apparecchiature e
gli impianti di nuova realizzazione (colore arancio) o esistenti e non oggetto di intervento (colore blu).

DORSALE DI ALIMENTAZIONE QUADRO PROTEZIONE LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO
AMPLIAMENTO

Sara derivata dal quadro elettrico esistente posto in locale esistente, una linea di alimentazione che fara capo
al quadro elettrico di protezione e sezionamento linea di alimentazione quadro elettrico ampliamento
(lunghezza conduttura inferiore a 3 m).

La conduttura, sara costituita da conduttori unipolari, tipo FG7OR/4 di sezione adeguata al carico previsto,
posati in tubazione in materiale plastico del tipo autoestinguente fissata a parete, avente un grado di
protezione non inferiore a IP40.

Lungo il tragitto della dorsale non saranno derivate ulteriori linee elettriche.

QUADRO PROTEZIONE LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO AMPLIAMENTO

In prossimita del quadro elettrico esistente (lunghezza conduttura di alimentazione inferiore a 3 m) sara
installato il quadro elettrico, allinterno del quale saranno fissate le apparecchiature di protezione e
sezionamento della linea di alimentazione del quadro elettrico generale ampliamento.

Il quadro elettrico sara costituito da una struttura rispondente alle seguenti caratteristiche:
- Tensione nominale: 230 V

- Frequenza nominale: 50 Hz

- Grado di protezione: IP55

- Normativa di riferimento: 23-51

- Installazione: fissato a parete

- Apparecchiature: destinati ad essere utilizzati da personale non addestrato

La struttura del componente in questione sara costituita essenzialmente da una cassetta con struttura in
materiale plastico autoestinguente, adatta per essere fissata a parete, provvista di portella frontale di
chiusura ambrata munita di serratura.

All'interno del quadro saranno installate le apparecchiature necessarie per il sezionamento e la protezione
delle linea di alimentazione del quadro elettrico generale ampliamento cimitero, costituito da:

- interruttore equipaggiato con dispositivo di intervento e protezione magnetotermica adatto per la protezione
delle linee da fenomeni di cortocircuito e sovraccarico e dispositivo ad intervento differenziale adatto per la
protezione delle persone da eventuali contatti indiretti con parti in tensione.

| terminali di ingresso dell'interruttore generale saranno segregati a mezzo apposita struttura in materiale
plastico (o sistema equivalente), sulla quale sara riportata un indicazione che mettera in evidenza la
presenza della tensione anche ad interruttore generale disinserito.
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Gli interruttori saranno del tipo modulare e avranno un potere di interruzione della corrente di corto circuito
non inferiore a 6 kA a 380/400V e comunque adeguata al valore presente in rete; la soglia di intervento degli
apparecchi sara di tipo fissa.

Gli interruttori modulari e gli accessori di collegamento ed inserzione circuiti saranno installati su guida DIN
fissata alla struttura del quadro.

| cavi di collegamento e di cablaggio saranno costituiti da conduttori in rame elettrolitico, isolati in PVC, fissati
direttamente alla struttura del quadro con apposite fascette.

Sara presente ai capi di ogni conduttore una numerazione che identifichera in modo univoco il circuito
alimentato indicato sullo schema elettrico.

Sara conservato lo schema aggiornato con indicate le principali caratteristiche di tutte le apparecchiature.

Il quadro sara corredato di una o piu targhette, marcate in maniera indelebile e poste in modo da essere
individuate con facilita, recanti le seguenti indicazioni:

a) Marchio di fabbrica e denominazione della Ditta Installatrice.

b) Numero di identificazione.

c) Norma alla quale il costruttore ha fatto riferimento.

QUADRO ELETTRICO GENERALE AMPLIAMENTO

In prossimita del quadro precedentemente descritto, in posizione evidenziata sulla documentazione grafica
allegata, sara fissato il quadro elettrico luci votive all'interno del quale saranno fissate le apparecchiature di
protezione e sezionamento delle linee in progetto.

Le apparecchiature contenute saranno costituite da una struttura rispondente alle seguenti caratteristiche:
- Tensione nominale: 230V/12V

- Frequenza nominale: 50 Hz

- Grado di protezione: IP55

- Normativa di riferimento: 23-51

- Installazione: fissate a parete

- Apparecchiature: destinati ad essere utilizzati da personale non addestrato

La struttura del componente in questione sara costituita essenzialmente da una cassetta con struttura in
materiale plastico autoestinguente, adatta per essere fissata a parete, provvista di portella frontale cieca di
chiusura, munita di serratura e interruttore con manovra rotativa blocco porta.

All'interno della nicchia saranno installate le apparecchiature necessarie per il sezionamento e la protezione
delle linee, ovvero:

- sezionatore generale di quadro;

- portafusibili sezionabili equipaggiati con dispositivi di intervento e protezione magnetotermica adatti per la
protezione delle linee da fenomeni di cortocircuito e sovraccarico;

Nel quadro elettrico sara anche installato un trasformatore tipo SELV 230V/12V provvisto di protezione
primaria e secondaria costituita da portafusibili bipolari per fusibili cilindrici da 10,3x38 mm.

Le apparecchiture modulari e gli accessori di collegamento ed inserzione circuiti saranno installati su guida
DIN fissata sul fondo dei vari quadri e avranno il compito di protezione e sezionamento dei circuiti elettrici
presenti.

| cavi di collegamento e di cablaggio saranno costituiti da conduttori in rame elettrolitico, isolati in PVC, fissati
direttamente alla struttura del quadro con apposite fascette.

Sara presente ai capi di ogni conduttore una numerazione che identifichera in modo univoco il circuito
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alimentato indicato sullo schema elettrico.

Sara conservato lo schema aggiornato con indicate le principali caratteristiche di tutte le apparecchiature e le
manovre per inserire, disinserire o ripristinare tensione in caso di guasto.

Il quadro sara corredato di una o piu targhette, marcate in maniera indelebile e poste in modo da essere
individuate con facilita; tali targhette recheranno:

a) Nome o marchio di fabbrica del costruttore.

b) Numero o altro mezzo di riconoscimento.

¢) Norma alla quale il costruttore ha fatto riferimento.

DORSALI DI DISTRIBUZIONE
Le linee di distribuzione saranno posate come segue:

- in tubazione in materiale plastico autoestinguente fissata a parete o soffitto, completa di curve, giunti,
scatole di derivazione e rompitratta ed accessori di installazione, che presentera un grado di protezione non
inferiore a IP55 (collegamento quadro QSZ);

- in tubazione in materiale plastico flessibile, incassata a parete, completa di scatole di derivazione e
rompitratta, giunti, ed accessori di installazione, che presentera un grado di protezione non inferiore a IP40
(distribuzione luce loculi);

Parte delle tubazioni incassate a parete saranno recuperate per il rifacimento degli impianti elettrici all'interno
del locale in progetto.

Le dorsali saranno costituite da cavi di tipo:

- HO7V-K — cavo unipolare senza guaina, isolato in PVC non propagante l'incendio.

- FG70R/4 — non propaganti la famma, non propaganti I'incendio, ridottissimo sviluppo di gas opachi e gas
tossici, assenza di gas corrosivi.

Le condutture facenti capo agli impianti elettrici presenti nelle restanti parti del'immobile, e non oggetto di
intervento, saranno recuperate.

In ogni punto dell'impianto saranno contraddistinti i seguenti colori:

- CONDUTTORI DI FASE NERO o MARRON o GRIGIO
- CONDUTTORI DI NEUTRO BLU CHIARO

- CONDUTTORI DI PROTEZIONE GIALLO-VERDE

Tutte le condutture saranno protette in partenza da dispositivi automatici magnetotermici aventi taglia,
caratteristica e potere di interruzione adeguati alle caratteristiche (sezione, tipo di posa, lunghezza, ecc.)
della dorsale alimentata.

Tutte le giunzioni saranno effettuate con serraggio meccanico in morsetti isolati finiti con nastro adesivo e
realizzate solamente all'interno dei quadri o delle scatole di derivazione.

| conduttori presenteranno sezione non inferiore alle disposizioni della norma CEl 64-8/5 e comunque
adeguate al carico alimentato con un minimo di 1,5 mmgq sia per circuiti di comando che di segnalazione.

| cavi e conduttori posti in tubazioni rispettano un coefficiente massimo di stipamento del 70 % della
superficie di sezione disponibile per la posa, permettendo cosi un agevole sfilamento; non dovranno inoltre
subire curvature di raggio inferiore alle disposizioni dei singoli costruttori.

La caduta di tensione fra il punto di consegna e l'utilizzatore o il punto presa piu distanti non dovra essere
superiore al 4% della tensione nel punto di consegna.
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DERIVAZIONI LUCE E FORZA MOTRICE

Le derivazioni dalla dorsale di alimentazione principale presenteranno un grado di protezione adeguato
al’ambiente nel quale saranno installati.

In particolare potranno essere installati i componenti dellimpianto elettrico con la seguente tipologia
impiantistica :

- le derivazioni saranno costituite da derivazioni dalla dorsale principale, con scatole e tubazioni in materiale
plastico del tipo pesante, che termineranno nelle scatole portafrutto incassate all'interno delle quali saranno
installati i componenti dell'impianto elettrico come ad esempio punti comando e i punti prese, completi di
supporto in resina, frutto e placca frontale di copertura. | punti luce saranno anch’essi realizzati con tubazione
in materiale plastico incassata a parete, derivata dalla piu vicina scatola di derivazione. Il grado di protezione
minimo non sara inferiore a IP20.

Comunque ogni utilizzatore fara capo alla scatola principale di derivazione di zona.

| conduttori potranno essere in rame elettrolitico unipolari con isolamento in PVC tipo H07 V-K. Le sezioni
minime delle derivazioni alle singole utilizzazioni dovranno essere:

- 1,5 mmq per i punti luce.

- 1,5 mmq per le prese 2x10 A+T.

- 2,5 mmq per le prese 2x16 A+T.

| conduttori utilizzati per la realizzazione delle dorsali saranno di sezione non inferiore alle disposizioni della
norma CE| 64-8/5.

Tutte le giunzioni saranno effettuate con serraggio meccanico in morsetti isolati finiti con nastro adesivo e
realizzate solamente all'interno dei quadri o delle scatole di derivazione.

Tutti gli impianti sia in esecuzione da esterno che incassati a parete saranno suddivisi; saranno predisposti in
vari punti dell'immobile scatole di derivazione ad uso esclusivo.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE

Non sono previsti apparecchi di illuminazione normale; le lampade votive considerate nei calcoli di
dimensionamento delle linee elettriche non devono avere una potenza maggiore di 0,5W a 12V/AC.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Non sono previsti apparecchi di illuminazione di emergenza.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E EQUIPOTENZIALE
A servizio dell'attivita in questione & presente un impianto di dispersione di terra.
Non sono previsti ampliamenti.

Il valore della resistenza dell'impianto di messa a terra dovra essere coordinato con i dispositivi di protezione
contro i contatti indiretti presenti.
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SCELTE PROGETTUALI GENERALI
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PROPRIETA' DELL'IMMOBILE

Proprieta ------------- : Amministrazione comunale di Goito
Indirizzo-------------- : Piazza Antonio Gramsci, 8
Telefono ------------- : ----

INSTALLATORE

Ditta installatrice----: Da destinarsi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Alimentazione : da rete ENEL
Tensione di prelievo ------------------- :1x220+N V (F+N)
Tensione di distribuzione ------------- 1 1x220+N V (F+N)
Sistema impianto :TT

Potenza impregnata -------------------- 1 kW

Categoria impianto --------------------- : |12 categoria

DESCRIZIONE LUOGHI DELL'INSTALLAZIONE

La struttura in oggetto € realizzata con muratura costituita da cemento armato gettato in opera, distribuita su
un unico piano fuori terra. La destinazione d’'uso dei singoli locali & rilevabile dall’allegata pianta.

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI OGGETTO DELL'INSTALLAZIONE

I luoghi interessati dall'impianto elettrico non sono soggetti alla denuncia dell’attivita presso il comando dei
Vigili del Fuoco. Si evidenziano, le seguenti informazioni:

- Escursione di temperatura di presunta : 0°C + 35°C.

- Umidita relativa : 20% - 50%

- Materiali in lavorazione :No

- Materiali in deposito :No

- Presenza polveri conduttrici :No

- Presenza polveri combustibili :No

- Presenza di gas, polveri e/o vapori inf. :No

- Condizioni di ventilazione : Naturale

- Appartenenza ad elenco D.P.R. 151/11 :No
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NORME CEI
CEI 0-10

CEl 11-17

CEI-UNEL 35024/1

CEI-UNEL 35024/2

CEI-UNEL
35024/1;EC

CEIl 23-93

CEIl EN 60598-2-22

CEl 64-8; V1

CEIl 64-8; V2

CEl 64-11

CEl 64-12

CEl 64-17

CEI EN 50172

NORME UNI
UNI 11224
UNI EN 1838

UNI EN 12464-1

Guida alla manutenzione degli impianti elettrici

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Linee in cavo

Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua - PORTATE DI CORRENTE IN REGIME PERMANENTE PER POSA IN
ARIA

Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V
in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - PORTATE DI CORRENTE
IN REGIME PERMANENTE PER POSA IN ARIA

Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori @ 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua - PORTATE DI CORRENTE IN REGIME PERMANENTE PER POSA IN
ARIA

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2-1:
Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto

Apparecchi di illuminazione
Parte II: prescrizioni particolari apparecchi di illuminazione di emergenza

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua

Impianti elettrici nei mobili

Guida per l'esecuzione dellimpianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario

Guida all'installazione degli impianti elettrici nei cantieri

Sistemi di illuminazione di emergenza

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
Applicazione dell'illuminotecnica - llluminazione di emergenza

Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro —

Parte 1: Posti di lavoro in interni

UNI EN 12464-2

Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro —

Parte 2: Posti di lavoro in esterno

UNI CEI 11222 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la
verifica e la manutenzione periodica
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Legge n. 186 del 01/03/1968 “Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici”

Legge n. 791 del 18/10/1977 “Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita Europee (n. 72/23/CEE)
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato

entro alcuni limiti di tensione”

D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica”

Legge n. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”

DM n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dellart. 11 — quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”

D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e smi “Testo unico sulla sicurezza”.
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