P1 A3-01 CAMPATA TIPO A . ioculi di fascia in concessione
TIPOLOGIA PREFABBRICATA

scossalina in lamieta preverniciata color testa di

moro, spess. 8/10, sviluppo 90 cm, per protezione del
giunto fra gallerie esistenti e nuove strutture

guaina impermeabilizzante finitura ardesiata, saldata a

fuoco; NOTA: si deve aver cura di lasciare adeguato
margine di dilatazione alla guaina in luogo della
connessione fra le due strutture

eseguire rialzo in mattoni pieni lungo

tutto il perimetro posteriore della nuova
galleria al fine di evitare percolazioni di
acque meteoriche verso I'intercapedine

fra i fabbricati.

completo di bocchettone per tetto piano
e griglia parafoglie

pluviale in PVC,2100 mm collocato
\ all'interno del setto strutturale in c.a.,

guaina impermeabilizzante a finitura ardesiata,
saldata a fuoco sul massetto di pendenza

massetto di pendenza in cls alleggerito, spess.
minimo 40 mm

soletta in C.A A VISTA, sagomata come da disegno;
per i dettagli di natura strutturale si vedano
elaborati e prescrizioni di cui SERIE B

scossalina in lamiera preverniciata color testa di

moro, spess. 8/10, sviluppo 90 cm, per protezione
del giunto fra gallerie esistenti e nuove strutture

veletta in C.A_A VISTA, sagomata come da disegno;
per i dettagli di natura strutturale si vedano
elaborati e prescrizioni di cui SERIE B
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) 250 NOTA ESSENZIALE: tutte le parti in C.A. A VISTA ]
\ devono essere esequite a perfetta regola d’arte; |l
\ cls in sede di getto deve essere opportunamente
~ vibrato e ben distribuito all’'interno del cassero; la

superficie finale dovrd essere esente da bolle d’aria
e di colore uniforme

lastra di chiusura superiore della batteria
di loculi in Botticino, o altro su indicazioni
della D.L., spess. 20 mm

pilastro in C.A. A VISTA, diam. 250 mm,
collare superiore diam. 20 mm, h. 50 mm

rivestimento delle paraste in lastre di
Botticino o altro su indicazioni della D.L.,
spess. 20 mm, posate a colla, spigoli
bisellati, finitura semilucida

lastra di chiusura dei loculi in Botticino, o
altro su indicazioni della D.L., spess. 20
mm

borchia di fissaggio della lastra di finitura
del loculo in bronzo tipo "Ditta Bosisio”

loculi_di fascia in concessione TIPO A con
struttura prefabbricata in metallo e partizioni
in vetroresina tipo "Ditta Bosisio”

muratura in blocchi di cls vibrato,
spess. 250 mm

discendenti pluviali in PVC, diam. 100 mm, collocati
all'interno dei setti strutturali

lastra di chiusura inferiore della batteria di
loculi iIn Botticino, o altro su indicazioni
della D.L., spess. 20 mm

zoccolino in Botticino, o altro su
indicazioni della D.L., spess. 20 mm, H.
120 mm

bordo pavimentazione in Botticino, o altro
su indicazioni della D.L.in accordo con
lastre di chiusura dei loculi, spess. 20
mm, L. 105 mm

pavimento in piastrelle tranciate di porfido da 15 cm,
spess. Z,5 cm, posate a correre su letto di malta
cementizia (spess. min. 5 cm)

massetto in cls per posa pavimentazione in porfido,
spess. minimo 5 cm

platea di fondazione, H. 35 cm, in c.a. (si
vedano tavole serie B per dettagli di natura
strutturale)

magrone in cls non armato, spess. 5 cm,
da esequirsi su terreno opportunamente
rullato e compattato

bordo in piastrelle tranciate di porfido da 30 cm,
spess. 2,5 cm, posate a correre su letto di malta
cementizia (spess. min. 5 cm)

condotta di raccolta e smaltimento delle
acque teoeriche in PVC, diam. 160 mm,
posata su letto di sabbia con adeguata
pendenza

NOTA COGENTE: ]

Per quanto attiene tutti dettagli di natura strutturale, si
rimanda alle tavole di cui SERIE B di Progetto Esecutivo.
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Tutte le questioni legate alla componente strutturale
dovranno essere sottoposte alla D.L. in sede cantieristica.

Il lavoro si intende appaltato a corpo.
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condotta di smaltimento acque

meteoriche esistente (n°4 pluviali in

uscita dalla copertura)

nuovo innesto a Y in PVC del

pluviale esistente nella condotta di

smaltimento principale

nuova condotta di smaltimento delle
acque meteoriche in PVC a doppia
parete, 8 200 mm, ancorata alla
muratura delle gallerie esistenti con
idonei collari e staffe, pendenza 5%

7

- dettaglio sistema scarico acque gallerie esistenti_scala 1:5

NOTA ESSENZIALE: poiché la
condotta verrd a trovarsi in un
intercapedine non accessibile fra
i fabbricati, I'’Appaltatrice dovrd
porre la massima cura
nell’esequire la condotta di
scarico a PERFETTA TENUTA;
prima della realizzazione delle
nuove gallerie si dovrd verificare

lo scarico e la tenuta di tutte le

guarnizioni presenti.
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scossalina in lamiera preverniciata ~
8/10. sviluppo 860 mm c.ca
(COPERTURA GIUNTO FRA -

FABBRICATI)

16.3
. 13
T

scossalina in lamiera preverniciata
8/10. sviluppo 250 mm c.ca
(TESTA VELETTA DI SOMMITA")

- sviluppo scossaline in lamiera_scala 1:5
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CAMPATA TIPO A, prospetto esterno_scala 1:20
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CAMPATA TIPO A, pianta_scala 1:20
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NOTA ESSENZIALE: tutte le parti in C.A. A VISTA
devono essere esequite a perfetta regola d’arte; |l
cls in sede di getto deve essere opportunamente
vibrato e ben distribuito all’interno del cassero; la
superficie finale dovrd essere esente da bolle d’aria
e di colore uniforme

NOTA ESSENZIALE

Per quanto attiene tutti dettagli di natura strutturale, si rimanda alle tavole
di cui SERIE B di Progetto Esecutivo.
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CAMPATA TIPO A, sezione trasversale X-X_scala 1:20

NOTA ESSENZIALE

Dovra essere cura dell'lmpresa Appaltatrice in fase di cantierizzazione (ed in ogni caso
prima di qualsiasi operazione di scavo e predisposizione dei piani di fondazione)
VERIFICARE E RILEVARE la presenza di ulteriori reti di sotto-servizi non qui individuati (in
quanto non rilevabili) e confrontarsi con I'Ufficio Tecnico Comunale e con la D.L. al fine di
trovare le soluzioni tecniche migliori utili ad evitare interferenze fra le eventuali reti di
sotto-servizi rilevate. Le verifiche potranno essere condotte mediante saggi e scavi mirati
oppure attraverso indagini con geo-radar, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

NOTA ESSENZIALE

Dovra essere cura dell'lmpresa Appaltatrice prima dell'avvio dei lavori verificare
puntualmente tutti i disegni di progetto e verificare in loco quote, dimensioni e tracciamenti
riportate negli elaborati grafici di Progetto Esecutivo.

Eventuali discrepanze dovranno essere comunicate alla D.L. la quale provvedera
verificarle con I'Appaltatrice e fornire tutte le necessarie indicazioni del caso al fine di una
corretta esecuzione dell'opera.

NOTA ESSENZIALE

Per quanto attiene tutti dettagli di natura strutturale, si rimanda alle tavole
di cui SERIE B di Progetto Esecutivo.

NOTA ESSENZIALE

Per quanto attiene tutti dettagli di natura impiantistica, si rimanda alle
tavole di cui SERIE C di Progetto Esecutivo.
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PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226 %Y
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Franco Zappaterra (O.A. MN N°394 sez.A)

COLLABORAZIONE: arch. Daniele Spazzini (O.A. MN N°878 sez.A)

Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualita in conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008. E' stato verificato da
@ Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco & certificato con hum. 1Q-0509-01.
—. "...L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualita & una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell'autonoma
Dasa-Régister  convinzione che una politica per la Qualita rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il

EN IS0 9001:2008 ol f ' f f fot ' ' ' " ™ RN
1Q-0509-01 miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualita)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto”. Le serie di progetto
sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verifichera la rispondenza
degli elaborati alle esigenze del fruitore.|l titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilita per I'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie
legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583). Revisione Cartiglio Gennaio 2010

comune di goito provincia di mantova

committente e generalita

AMM. COMUNALE DI GOITO

C.F.: 81000670208 Sede in Piazza A. Gramsci n°8 - 46044 Goito (MN)
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data emissione del documento

15/02/2019

elenco delle serie di cui si compone il progetto
ELABORATI DI CARATTERE GENERALE
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
@ PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA

L
P1.D2|- sviluppo del profilo della veletta e dello sbalzo della soletta_scala 1:2

43.0

nome della serie di appartenenza della presente tavola

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

descrizione dei contenuti della tavola

P1 A3-01 CAMPATA TIPO A . PARTICOLARI COSTRUTTIVI

piante, prospetti e sezioni di dettaglio (scala 1:20; 1:5; 1:2)




