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PROGETTO: PIANTA CON INDICAZIONE DEL SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE. scala 1:50

NOTA ESSENZIALE

Dovra essere cura dell'lmpresa Appaltatrice in fase di cantierizzazione (ed in ogni caso
prima di qualsiasi operazione di scavo e predisposizione dei piani di fondazione)
VERIFICARE E RILEVARE la presenza di ulteriori reti di sotto-servizi non qui individuati (in
quanto non rilevabili) e confrontarsi con I'Ufficio Tecnico Comunale e con la D.L. al fine di
trovare le soluzioni tecniche migliori utili ad evitare interferenze fra le eventuali reti di
sotto-servizi rilevate. Le verifiche potranno essere condotte mediante saggi e scavi mirati
oppure attraverso indagini con geo-radar, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

NOTA ESSENZIALE

riportate negli elaborati grafici di Progetto Esecutivo.

corretta esecuzione dell'opera.

Dovra essere cura dell'lmpresa Appaltatrice prima dell'avvio dei lavori verificare
puntualmente tutti i disegni di progetto e verificare in loco quote, dimensioni e tracciamenti

Eventuali discrepanze dovranno essere comunicate alla D.L. la quale provvedera
verificarle con I'Appaltatrice e fornire tutte le necessarie indicazioni del caso al fine di una
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