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RESPONSABILITA : orafacsoniata responsabie

Il presente elaborato & stato redatto da professionista abilitato incaricato per I'espletamento progettuale quale fornitore (UNI EN ISO 9001)
dell'arch. Giovanni Zandonella Maiucco titolare della presente commessa, in forza della discrezionalita conferita dal committente
all'arch. Zandonella stesso esplicitata nei contenuti del disciplinare di incarico. Si precisa che le responsabilita civili e penali in merito ai

contenuti, elaborazione e calcoli nonche scelte redatte nel presente elaborato tecnico sono a carico del professionista abilitato firmatario
a tergo del presente documento.
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ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Franco Zappaterra (O.A. MN N°394 sez.A)
COLLABORAZIONE: arch. Daniele Spazzini (O.A. MN N°878 sez.A)
Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualita in conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008. E' stato verificato da
% Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco € certificato con num. IQ-0509-01.

"...Lintroduzione del Sistema di Gestione per la Qualita &€ una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell’'autonoma
convinzione che una politica per la Qualita rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il
EN SO 9001:2008 [ . . . X . . L " L x
1Q-0509-01 miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualita)
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Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto". Le serie di progetto
sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verifichera la rispondenza
degli elaborati alle esigenze del fruitore.ll titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilita per I'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie
legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583).
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Schema elettrico unifilare modifica quadro esistente QE e quadro elettrico
generale ampliamento QAP




RIF. QUADRO 1 2 3 5 7 8 9
NOME PROGETT0 O1619E
TENSIONE 230 A<W
FREQUENZA 50 (Hz
SIST. DI NEUTRO T
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2 [QO]
INT. MODULARI CEI EN 60947-2
CEl EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 61439-2
[&1]
Nome del quadro Modifica quadro esistente | Quadro ampliamento
Corrente nominale (A) 10 20
Tensione nominale (V) 230 230
lcc in ingresso (kA) 4.4 3,2
Caduta di tensione al quadro (%) 0,1 0,1
Formazione linea (F+N+PE) 1x2,5 1x2,5 1x2.5/1x2.5 1x2.5 1x2.5
Lunghezza linea (m) 3 3
Norma di riferimento Domestica
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RIF. QUADRO [Qa]] 1 2 3

COMMITTENTE:
Amministrazione comunale

di Goito

P.zza Antonio Gramsci n.8 — Goito

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
quadro elettrico
esistente

TENSIONE [V] 230 FREQ. [HZ] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 4,4
SISTEMA DI NEUTRO T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
n [A] 320 lcc [KA] <BKA
COMMESSA: CARPENTERIA mat. plastico
. .. CLASSE DI ISOLAMENTO ———]IP 40
Ampliamento cimitero
: : NORMATIVA DI RIFERIMENTO
in Goito
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEl EN 60947-2
[]—CEl EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[]-CEl 23-48
QUADRO: T_ 13-4
) o CEl 23-51
Modifica quadro esistente
oo UEE Amministrazione comundle di Goito et A N AT I T r—"
TecnoProjet s.s. imptant Tecnologier o S P.zza Antonio Gramsci n.8 — Goito  [piseenaToRe | PG 1] SEGUE —~ 2
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RIF. QUADRO [Qa]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N 1 I n
8
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
® e Fo- - 2 8 -3 [U<] [U>]
M
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE Aw_r000>._.o BLOCCO A CHIAVE A_u_wmmo CONTATTO AUX (N, NUMERO DI| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA x_zoSm_rM\mw._ﬁS_w__.m CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
— J J _

. ® ® ® b | e | b | e e
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO | CONTATTORE CON POSSIBILITA’ | CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE Amm_.m' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON v>mmo\_u>mmov

CONTATTI NO
v | \
© = [
@ = wuf A
e 1.
4 1
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA" (UPS)| PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE - SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI' SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (NVERTER) (sPD)
CLIENTE s . A PROGETTO 01619E[ FILE__ 01619E01_v0_[Q00].dwg
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RIF. QUADRO [Qo]] 1 2 3 4 5

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti €' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.

Il presente progetto ¢ redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEl 64-8
- CEIl 0-21
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RIF. QUADRO [Qo]] 1 2 3 4 7 8 9
VF Qf1 Qf0.1.2
\ N \ N
* (Vedi note pagina 3
( pagina 3) —t _ _ _ I — = _ _ . . . . . _
a v {
NUMERAZIONE MORSETTI Ui0.1.1 ui0.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | Lowee 1 | rsm 2 | uinee 3 [ Lwee
DESCRIZIONE CIRCUITO generale generale quadro lampade luce tunnel
quadro quadro votive ampliamento
TIPO APPARECCHIO iC40 N iC40 a
INTERRUTTORE | leu [kA] / len [A] 6000 4500
N. POLI [In [A] 1PN [ 10 1P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE C c
Ir [A] tr [s] 10 6
Isd [A] tsd [s] 100 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE ASI
Idn [A] tdn [ms] Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [In [A] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 03A EPR 03A EPR 05A
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 7 7 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 7 7 7 7 7 7 7 7
Ib [A] iz [A] 3,1 30 0,7 30 2,4 22
Un [V] Pn [kW] 230 0,65 230 0,15 230 0,5
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 2,2 28 1,3 1,8 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 3 0,1 3 0,1 60 18
NOTE FG70R FG70R FG70R
CLIENTE e : : : PROGETTO 01619E| FILE  01619E01_v0_[Q00].dwg
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IMPIANTO Ampliamento cimitero
in Goito
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RIF. QUADRO [Q1]] 1 2 3

COMMITTENTE:
Amministrazione comunale

di Goito

P.zza Antonio Gramsci n.8 — Goito

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
[QO]
esistente

TENSIONE [V] 230 FREQ. [HZ] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 3,2
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
n [A] 320 lec [KA] <BKA
COMMESSA: CARPENTERIA mat. plastico
. .. CLASSE DI ISOLAMENTO ———]IP 55
Ampliamento cimitero
. . NORMATIVA DI RIFERIMENTO
in Goito
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEl EN 609472
INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEl EN 609472
[]—CEl EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[] - CEl 23-48
QUADRO: ﬁum_ 23-49
. CEl 23-51
Quadro ampliamento
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RIF. QUADRO [Q1]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N 1 I n
8
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
® e Fo- - 2 8 -3 [U<] [U>]
M
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE Aw_r000>._.o BLOCCO A CHIAVE A_u_wmmo CONTATTO AUX (N, NUMERO DI| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA x_zoSm_rM\mw._ﬁS_w__.m CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
— J J _

. ® ® ® b | e | b | e e
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO | CONTATTORE CON POSSIBILITA’ | CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE Amm_.m' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON v>mmo\_u>mmov

CONTATTI NO
v | \
© = [
@ = wuf A
e 1.
4 1
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA" (UPS)| PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE - SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI' SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (NVERTER) (sPD)
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RIF. QUADRO [Q1]] 1 2 3 4 5

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti €' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.

Il presente progetto ¢ redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEl 64-8
- CEIl 0-21
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RIF. QUADRO [Q1]] 1 2 3 4 7 9
L S1
\ N
* (Vedi note pagina 3) 1 L L . . L L L . . L L . . L
\W h PE
NUMERAZIONE MORSETTI ____<_ 1
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | Lo 1 | - | Lo
DESCRIZIONE: CIRCUITO sezionatore sezionatore trasformatore di
rotativo 1-0 rotativo 1-0 sicurezza SELV
2P _1BA 2P _16A 12V_150VA
TIPO APPARECCHIO o
INTERRUTTORE | Icu [kA] / len [A]
N. POLI [In [A] 4 00
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [In [A] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PR 034 EPR 11
SEZIONE_FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1505 | 1x0.5 | 1x2,5 7 7 1525 | 1325 | 1x2.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ib_[A] Iz [A] 07 30 07 33
Un [V] Pn_[kw] 230 0,15 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_ max [kA] 13 18 19 17
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] A 01 ] 01
NOTE FG70R FG7OR
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