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durata
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accesso sulla
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dell’ingresso
palestra da
posizionarsi per
le manutenzioni
successive
all’opera
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- Mm O_m.uom_ Ivo L IMBRACATURA UNI EN 361 con doppio cordino, uno di lunghezza
] anticaduta principale fissa 2 metri e I'altro di tipo retrattile con assorbitore
. O " —
o) % Dispositivo
c anticaduta ausiliario
o
m 1. 1l percorso verticale di accesso alla copertura avviene da area esterna predisposta dove andare a collocare la scala a pioli per 'accesso in
o copertura per il corpo di fabbrica basso, mentre la copertura della palestra dovra essere raggiunta mediante un castello di ponteggio.
[
o
Q .
2 L'accesso alla copertura avviene
m.w 1. per lavori di breve durata, mediante SCALA A PIOLI DI ALTEZZA MINIMA 5.53 m CONFORME ALLA NORMA UNI EN 131 BLOCCATA IN
w Arnv SOMMITA' per I'accesso sulla copertura dell'ingresso.
o 2. Inaltri casi, tramite castello di ponteggio per I'accesso alla copertura della palestra.
2
[a)
L Il transito in copertura € reso sicuro dalla presenza di un sistema anticaduta costituito da:
(@] 8 1. linee vita orizzontali con paletti ancorati al solaio della copertura dell'ingresso (persone consentite max 2);
@] % 2. linea vita orizzontale con paletti ancorati al solaio della palestra (persone consentite max 2).
m © 3. Ganci supplementari con funzione antipendolo EN 795.
[
N
zZ 1. Essendo ammessa la possibilita di arresto caduta di un operatore ed essendo I'area raggiungibile per prestare soccorso da parte di pubblico
_._T._ intervento (Vigili del Fuoco e Ambulanza) entro i termini raccomandati (30 minuti), i lavori dovranno comunque essere svolti in presenza di
x personale in grado di effettuare la chiamata di soccorso.
w
<
n° pers. 2
w LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI EN 795)
n° pers. LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE RIGIDA (UNI EN 795)
n° pers. LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA RIGIDA (UNI  EN 353.1)
(@) m n° pers. LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA FLESSIBILE (UNI EN 353.2)
=2 Y
<C 28
<3
DUn m c .@E ANCORAGGIO STRUTTURALE - Palo (UNI EN 795)
m u n n° pers. ANCORAGGIO (UNI EN 795)
m o1 pers. ANCORAGGIO (UNI EN 517)
W Successione di ancoraggi utilizzati come percorso in copertura
A . P= Protetta con parapetti verso il vuoto
T Andatoia/Passerella NP= Non Protetta
w Scalini di transito
C - Punto di accesso esterno
—_— O =
- a2
e
Neo Punto di accesso interno su piano inclinato o orizzontale
N % w. dimensioni P
< |o¢
— < £ Av . . v .
M dimensioni Punto di accesso interno su piano verticale
T m l Percorso orizzontale
— LLI
S m m é Percorso verso il basso
<2
< | =% _
D [a) w. Hv Percorso verso l'alto
Z | 38
E ha © ° Percorso di accesso verticale (scale UNI EN 131-1;UNI EN 14975)
O ®©
Q || ¢
x m .
E w Area Libera per percorso non permanente
-l o
- m —
COPERTURA CALPESTABILE (AB.C,.....)
<< O
o .m AREA NON PRATICABILE (1,2,3..
DS
g2 55745004570
W m W\\\\\\\\\ \\\\\Q SUPERFICIE NON OGGETTO DI INTERVENTO
0w
O I Linea di pendenza della falda rivolta verso il basso
O o P= Percentuale di pendenza - Lf = Lunghezza Falda
E Distanza libera di caduta
e Bordo Protetto (parapetto)
— m Bordo Soggetto a Trattenuta
I
(@]
B Bordo Soggetto a Arresto caduta
2
i Bordo Raggiungibile dal Basso
[a) -_ e s =
LU
Z \\/
o
N
<
[y
-]
= /
< 5 Distanza calpestabile in trattenuta
> Misurata sulla falda Misurata sulla falda
Area con prescrizioni soggetta a rischio particolare
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