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Il transito in copertura è reso sicuro dalla presenza di un sistem
a anticaduta costituito da:

1.
linee vita orizzontali con paletti ancorati al solaio della copertura dell'ingresso (persone consentite m

ax 2);
2.

linea vita orizzontale con paletti ancorati al solaio della palestra (persone consentite m
ax 2).

3.
G

anci supplem
entari con funzione antipendolo EN

 795.

D
ispositivo

anticaduta ausiliario

D
ispositivo

anticaduta principale

____________________________________________

IM
B

R
A

C
A

TU
R

A
 U

N
I E

N
 361 con doppio cordino, uno di lunghezza

fissa 2 m
etri e l'altro di tipo retrattile con assorbitore
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G
G
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N
I EN

 517)

A
N

C
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G
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 - Palo (U
N

I EN
 795)

TRANSITO
 in copertura

D.P.I.
necessari

LIN
E

A
 D

I A
N

C
O

R
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G
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R
IZZO

N
TA

LE R
IG

ID
A (U

N
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 795 )

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROCEDURE

A
ndatoia/P

asserella

LIN
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 D

I A
N
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O

R
A

G
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E
R
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ATA R
IG
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N
I   EN
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N
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R
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N
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 795)

S
calini di transito

COPERTURA
caratteristiche

S
U

P
E

R
FIC

IE
 N

O
N

 O
G

G
ETTO

 D
I IN

TER
VEN

TO

Lf ~= m
etri

P
= P

ercentuale di pendenza - Lf = Lunghezza Falda
P

 ~=30%
Linea di pendenza della falda rivolta verso il basso

D
istanza libera di caduta

D
istanza calpestabile in trattenuta

M
isurata sulla falda

D
istanza R

aggiungibile in trattenuta
M

isurata sulla falda

A
rea con prescrizioni  soggetta a rischio particolare

B
ordo P

rotetto (parapetto)

B
ordo S

oggetto a A
rresto caduta

B
ordo S

oggetto a Trattenuta

B
ordo R

aggiungibile dal Basso

LIN
E

A
 D

I A
N

C
O

R
A

G
G

IO
  O

R
IZZO

N
TA

LE FLESSIBILE (U
N

I  EN
 795)

LIN
E

A
 D

I A
N

C
O

R
A

G
G

IO
 V

E
R

TIC
A

LE
/IN

C
LIN

ATA FLESSIBILE (U
N

I   EN
 353.2)

P= P
rotetta con parapetti verso il vuoto

N
P= N

on P
rotetta

P
unto di accesso interno  su piano inclinato o orizzontale

A
rea Libera  per percorso non perm

anente

P
ercorso verso l'alto

P
ercorso verso il basso

P
ercorso orizzontale

PERCORSO DI ACCESSO
alla copertura

ACCESSO
 in copertura

P
unto di accesso esterno

P
unto di accesso interno  su piano verticale

P
ercorso di accesso verticale (scale U

N
I E

N
 131-1;U

N
I E

N
 14975)

m

m

1
2

successione di ancoraggi utilizzati com
e percorso in copertura

LEGENDA SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA

C
O

P
ER

TU
R

A
  C

A
LP

ES
TA

BILE
 (A,B.C

,.....)

PercorsoAccessoTransito

1.
Il percorso verticale di accesso alla copertura avviene da area esterna predisposta  dove andare a collocare la scala a pioli per l'accesso in
copertura per il corpo di fabbrica basso, m

entre la copertura della palestra dovrà essere raggiunta m
ediante un castello di ponteggio.

L'accesso alla copertura avviene
1.

per lavori di breve durata, m
ediante S

C
A

LA
 A

 P
IO

LI D
I A

LTE
ZZA

 M
IN

IM
A 5.53 m

  C
O

N
FO

R
M

E ALLA N
O

R
M

A U
N

I EN
 131 BLO

C
C

ATA IN
S

O
M

M
ITA

' per l'accesso sulla copertura dell'ingresso.
2.

In altri casi, tram
ite castello di ponteggio per l'accesso alla copertura della palestra.

n°  pers. 

n°  pers. 

n°  pers. 

Av
dim

ensioni

dim
ensioni
Ai Ae

A
R

E
A N

O
N

 PR
ATIC

AB
ILE (1,2,3.......)

altezza

1.
E

ssendo am
m

essa la possibilità di arresto caduta di un operatore ed essendo l'area raggiungibile per prestare soccorso da parte di pubblico
intervento (V

igili del Fuoco e A
m

bulanza) entro i term
ini raccom

andati (30 m
inuti), i lavori dovranno com

unque essere svolti in presenza di
personale in grado di effettuare la chiam

ata di soccorso.

AVVERTENZE

n° pers.

n° pers.

n° pers.

n° pers. 2
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I  EN
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N
TA

LE FLESSIBILE (U
N

I  EN
 795)

LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI  EN 795)

LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI  EN 795)


		2019-05-24T08:04:57+0000
	GALLO ROSA




