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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-1M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-1M / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45  81  99  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-

1M / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40  72  96  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44  79  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.56, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:997

Categoria illuminotecnica: C3

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 3
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 
0F2H1 STU-S 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 
STU-S 4.50-1M (1.000) 

1800 1800 15.0

2 19
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 
STE-M 4.5-3M ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-
3M (1.000) 

7490 7490 57.0

Totale: 147704 Totale: 147710 1128.0
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / Lista pezzi lampade

3 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 
STU-S 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M
Flusso luminoso (Lampada): 1800 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40  72  96  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F3-4000-500-1M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

19 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STE-M 
4.5-3M ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M
Articolo No.: ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M
Flusso luminoso (Lampada): 7490 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 7490 lm
Potenza lampade: 57.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44  79  98  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F3-4000-525-3M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / Planimetria

Scala 1 : 997
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 997

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 3 AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M

2 19 AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M

Pagina 9



Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / rotatoria / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 958
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(19.300 m, 136.560 m, 0.000 m) 

Reticolo: 21 x 17 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 7.76 28 0.446 0.278
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / rotatoria / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 958
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(19.300 m, 136.560 m, 0.000 m) 

Reticolo: 21 x 17 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 7.76 28 0.446 0.278
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / rotatoria / Superficie 1 / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 958
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(19.300 m, 136.560 m, 0.000 m) 

Reticolo: 21 x 17 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 7.76 28 0.446 0.278
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 1 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 448
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(54.500 m, 81.100 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.57 24 0.397 0.233

Pagina 13



Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 1 / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 448
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(54.500 m, 81.100 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.57 24 0.397 0.233

Pagina 14



Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 1 / Superficie 1 / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 448
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(54.500 m, 81.100 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.57 24 0.397 0.233
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 2 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 378
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(91.689 m, 178.246 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.81 22 0.425 0.266
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 2 / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 378
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(91.689 m, 178.246 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.81 22 0.425 0.266
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 2 / Superficie 1 / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 378
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(91.689 m, 178.246 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.81 22 0.425 0.266

Pagina 18



Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 3 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 459
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(20.800 m, 144.200 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.38 25 0.409 0.173
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 3 / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 459
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(20.800 m, 144.200 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.38 25 0.409 0.173
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria / ciclabile parte 3 / Superficie 1 / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 459
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(20.800 m, 144.200 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.38 25 0.409 0.173
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.56, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:997

Categoria illuminotecnica: C2/EV4

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 3
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 
0F2H1 STU-S 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 
STU-S 4.50-1M (1.000) 

1800 1800 15.0

2 19
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 
STE-M 4.5-3M ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-
3M (1.000) 

7490 7490 57.0

3 2
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 
OP-DX 4.7-1M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-
1M (1.000) 

6530 6530 52.0

Totale: 160764 Totale: 160770 1232.0
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / Lista pezzi lampade

3 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 
STU-S 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M
Articolo No.: ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M
Flusso luminoso (Lampada): 1800 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40  72  96  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F3-4000-500-1M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

19 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STE-M 
4.5-3M ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M
Articolo No.: ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M
Flusso luminoso (Lampada): 7490 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 7490 lm
Potenza lampade: 57.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44  79  98  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F3-4000-525-3M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 
4.7-1M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-1M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-1M
Flusso luminoso (Lampada): 6530 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6530 lm
Potenza lampade: 52.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45  81  99  100  100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-1M-70-25 
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / Planimetria

Scala 1 : 997
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 997

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 3 AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M

2 19 AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M

3 2 AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-1M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-1M
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Riepilogo dei risultati

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / Superfici di calcolo 
(panoramica risultati)

Scala 1 : 1213

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione Tipo Reticolo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1 orizzontale perpendicolare 64 x 32 48 32 56 0.675 0.573

2
verticale per 
Mantova

verticale, -19.0° 16 x 16 28 10 43 0.368 0.243

3
verticale da 
Mantova

verticale, -
165.0°

32 x 32 27 12 44 0.425 0.265

Tipo Numero Medio [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicolare 1 48 32 56 0.68 0.57
verticale 2 28 10 44 0.37 0.24
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / orizzontale / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 146
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(109.755 m, 130.286 m, 0.000 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

48 32 56 0.675 0.573
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / orizzontale / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 146
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(109.755 m, 130.286 m, 0.000 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

48 32 56 0.675 0.573
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / orizzontale / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 146
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(109.755 m, 130.286 m, 0.000 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

48 32 56 0.675 0.573
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / verticale per Mantova / Isolinee 
(E, verticale)

Valori in Lux, Scala 1 : 63
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(110.100 m, 131.200 m, 1.500 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 10 43 0.368 0.243

Rotazione: -19.0°
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / verticale per Mantova / Livelli di 
grigio (E, verticale)

Scala 1 : 63
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(110.100 m, 131.200 m, 1.500 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 10 43 0.368 0.243

Rotazione: -19.0°
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / verticale per Mantova / Grafica 
dei valori (E, verticale)

Valori in Lux, Scala 1 : 63
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(110.100 m, 131.200 m, 1.500 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 10 43 0.368 0.243

Rotazione: -19.0°
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / verticale da Mantova / Isolinee 
(E, verticale)

Valori in Lux, Scala 1 : 76
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(109.520 m, 117.367 m, 1.500 m) 

Reticolo: 32 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 12 44 0.425 0.265

Rotazione: -165.0°

Pagina 33



Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / verticale da Mantova / Livelli di 
grigio (E, verticale)

Scala 1 : 76
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(109.520 m, 117.367 m, 1.500 m) 

Reticolo: 32 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 12 44 0.425 0.265

Rotazione: -165.0°
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Rotatoria S.P. n°25 a Castelbelforte (MN)

01.03.2018

Per. Ind. Enrico Taino
Progettazioni Illuminotecniche
via Mascagni 10
46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)

Redattore Per. Ind. Enrico Taino
Telefono 346-7282169

Fax 0376-415655
e-Mail enrico.taino@virgilio.it

Intersezione a rotatoria (attraversamento pedonale) / verticale da Mantova / Grafica 
dei valori (E, verticale)

Valori in Lux, Scala 1 : 76
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(109.520 m, 117.367 m, 1.500 m) 

Reticolo: 32 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 12 44 0.425 0.265

Rotazione: -165.0°
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