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RELAZIONE TECNICA

L’ Amministrazione Provinciale di Mantova ¢ intenzionata ad eseguire opere di
manutenzione straordinaria (Lotto 10) su strade provinciali ed in particolare sulla SP N. 49 in
territorio dei comuni di Pegognaga ¢ San Benedetto, sulla rotatoria SP N. 49/SP N. 50 in
comune di Suzzara e in un tratto stradale sulla ex SS 358 tra via Roma e viale Lombardia in

comune di Viadana.

Lo scrivente Tecnico incaricato ha effettuato un accurato sopralluogo sull’intera
arteria stradale segnalata nello studio di fattibilita tecnico-economico, individuando 1 tratti

stradali maggiormente ammalorati e bisognosi di urgenti interventi.

Il progetto definitivo esecutivo, ripercorre quasi fedelmente 1 tratti e le
kilometriche individuate dallo studio di fattibilita con modifiche non sostanziali ed in linea
generale prevede una serie di interventi, di seguito descritti, di tipologia analoga alle

previsioni di fattibilita.

Si tratta sostanzialmente nei tratti stradali rettilinei di procedere al rifacimento
totale dei manti d’usura piu degradati, intervenendo con fresature a freddo per uno spessore di
cm 5 e successiva stesa di conglomerato bituminoso di tipo modificato con spessore minimo
cm 5. Sara cura della societa appaltatrice la verifica altimetrica delle pavimentazioni per
garantire il corretto scolo delle acque mantenendo pendenze trasversali adeguate. In
particolare la fresatura media di 5 cm potrebbe essere differenziata per ottenere con opportune
risagome in conglomerato bituminoso le pendenze longitudinali e trasversali corrette per lo
scolo acque meteoriche dopo la posa di uno spessore minimo di tappeto di usura modificato di
cm 5.

Sulle rotatorie verranno realizzati analoghe lavorazioni con spessori di fresatura e
conglomerato bituminoso da cm 6 con aggiunta della posa di membrana termoadesiva

spessore cm 2,5 per ripartizione carichi stradali.



Sono state, quindi, analizzate e verificati 1 seguenti tratti stradali nel progetto

definitivo esecutivo:

A. ROTATORIA SP49/5SP50 (LAVORO NOTTURNO)

Si prevede la fresatura di 6 cm di conglomerato bituminoso e posa di manto d’usura con
bitume modificato di analogo spessore, emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome
in conglomerato bituminoso da stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede
stradale, fornitura e posa di membrana termoadesiva spessore cm 2,5 e rifacimento
segnaletica orizzontale.

B. SP 49 TRATTO TRA 5+600 KM E 6+280 KM (LAVORO NOTTURNO)

Si prevede la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso da 5 cm,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 13.851,00 e vanno eseguite
bitumature sull’intera sede stradale.

C. SP49 TRATTO TRA 7+280 KM E 8+390 KM (LAVORO NOTTURNO)

Si prevede la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso da 5 cm,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 8.125,20 e vanno eseguite
bitumature sull’intera sede stradale.

D. SP 49 TRATTO TRA 8+450 KM E 9+000 KM (LAVORO NOTTURNO)

Si prevede la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso da 5 cm,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 4.510,00 e vanno eseguite
bitumature sull’intera sede stradale.

E. SP49 TRATTO TRA 10+080 KM E 10+530 KM

Si prevede la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso da 5 cm,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 3.375,00 e vanno eseguite



G.

bitumature sull’intera sede stradale.

SP 49 TRATTO TRA 12+050 KM E 14+440 KM

Differentemente dai tratti precedenti, in questo specifico tratto, si ¢ accertato una
deformazione dei piani stradali dovuti ad ammaloramento delle porzioni laterali delle
carreggiate. Si prevede pertanto la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato
bituminoso da 5 cm delle sole strisce marginali per una larghezza di ml 2,00,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 13.560,00 e vanno eseguite
bitumature su porzioni della sede stradale.

SP ex SS 358 TRATTO TRA VIA ROMA E VIALE LOMBARDIA

Si prevede la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso da 5 cm,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 9.790,75 e vanno eseguite
bitumature sull’intera sede stradale.

H. ROTATORIA GERBOLINA (LAVORO NOTTURNO)

VA

Si prevede la fresatura di 6 cm di conglomerato bituminoso e posa di manto d’usura con
bitume modificato di analogo spessore, emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome
in conglomerato bituminoso da stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede
stradale, fornitura e posa di membrana termoadesiva spessore cm 2,5 e rifacimento
segnaletica orizzontale.

STRADA CANALI-LOCALITA’ BAGHINA

Si prevede la stesa al mq di conglomerato bituminoso a differente spessore per risagomare
il piano viabile nel tratto tra la SP 49 e la ferrovia oggetto di intenso traffico durante
I’esecuzione dei lavori di costruzione tangenziale SP 49 -Quistello.

Si prevedono stesa saltuaria per una superficie complessiva di mq 4000,00 oltre
sistemazione banchine e segnaletica orizzontale.

A completamento dell’intervento di bitumatura (Lotto 10) sono state analizzati e

verificati i seguenti tratti stradali che in funzione dei ribassi d’asta ottenuti in sede di gara

d’appalto ed in funzione delle esigenze del Committente verranno ordinate all’impresa anche

parzialmente:



J. VIA VILLA SCASSA
Si prevede la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso da 5 cm,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 5286,00 e vanno eseguite
bitumature sull’intera sede stradale.

K. SP 59 TRATTO TRA 12+200 KM E 12+900 KM
Si prevede la fresatura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso da 5 cm,
emulsionatura per stesa mano di attacco, risagome in conglomerato bituminoso da
stendere in unica passata di finitrice, spazzolatura sede stradale e rifacimento segnaletica
orizzontale. Il tratto ha una superficie complessiva di mq 8.750,00 e vanno eseguite
bitumature sull’intera sede stradale.



