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Cifra in lettere

1 1.e Fresatura di conglomerato bituminoso

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso il carico e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente

normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice

meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto

da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare

a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle

caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da fresare di

estensione continua uguale o inferiore a 50 mq. Spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

mq 3,50              tre/50

2 1.d Fresatura di conglomerato bituminoso

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso il carico e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente

normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice

meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto

da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare

a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle

caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da fresare di

estensione continua uguale o inferiore a 50 mq. Spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato

mq 3,02              tre/02

3 8.d Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi modificati

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto

d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di

bitume del 5,80%, compreso nel prezzo:

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura trasvrersale nei punti di attacco

e fine del tappeto con uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondità di

almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e trasporto del materiale di risulta;

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro;

d) fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio soffice

prescritto dalla D.L.;

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo

bianco;

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;

g) formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.;

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume

indicato nel CSA. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del

tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non

si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o compenso verrà

riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

Spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

mq 8,25              otto/25
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Cifra in lettere

4 8.c Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi modificati

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto

d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di

bitume del 5,80%, compreso nel prezzo:

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura trasvrersale nei punti di attacco

e fine del tappeto con uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondità di

almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e trasporto del materiale di risulta;

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro;

d) fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio soffice

prescritto dalla D.L.;

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo

bianco;

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;

g) formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.;

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume

indicato nel CSA. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del

tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non

si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o compenso verrà

riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

Spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato

mq 7,20              sette/20

5 9.a Conglomerato bituminoso per Risagome

Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al tenore di

bitume del 5,80% da riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da

distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in seguito alle fresature.

Nel prezzo deve intendersi compresa:

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro;

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;

Al quintale su automezzo

q.li 5,95              cinque/95

9 9.b Conglomerato bituminoso per risagome

Risagome con conglomerato bituminoso tipo manto d'usura 0/8 mm impastato con bitumi

modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% per la realizzazione di rasature parziali

(minimo m 1.50) o complete di corsie di marcia, eseguite con vibrofinitrice adeguata al tipo di

lavorazione da eseguire, con spessori medi fino a 8 cm.

Nel prezzo deve intendersi compresa:

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro;

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;

d) rifilatura dei bordi secondo una linea regolare;

e) formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.

Al mq di effettiva superficie eseguita

mq 9,50              nove/50
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Cifra in lettere

6 27 Membrana Termoasdesiva

Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante fornitura e posa

all’interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposito rinforzato costituito da

una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene 

attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di

bitume distillato e polimeri elastomerici SBS, con armatura composita costituita da una geogriglia

tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta

resistenza, con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva a base

di elastomeri e resine tackificanti, protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un

fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato. Il

geocomposito di spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1), sarà resistente alla compattazione del

conglomerato bituminoso (EN 14692), dovrà superare la prova di impermeabilità dinamica ad una

pressione di 500 kPa (EN 14694), avrà una resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311-1), un

allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1), sarà resistente allo scorrimento a 100°C (EN

1110), avrà una flessibilità a freddo di –25°C (EN 1109), una resistenza a taglio di picco

all’interfaccia su conglomerato misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak ≥0,30

MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2 MPa) e una resistenza alla propagazione delle fessure di

riflessione, Anti-reflective Cracking Test (520 N a 30 °C ) > 12.600 cicli e resistenza alla prova

dinamica flessionale su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8 kN. Il

geocomposito, dopo condizionamento termico dei provini a 160° con curva di raffreddamento

conforme a quella del conglomerato bituminoso (fonte SITEB), dovrà avere una resistenza alla

spellatura su lamina di acciaio (UEAtc technical guide) ≥120 N/5 cm, dovrà superare la prova di

impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) sia sulle giunzioni di testa che

sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno risultare impermeabili all’aria al Vacuum test (EN

12730). Il geocomposito dovrà essere posato previa esecuzione di mano di attacco costituita da

una emulsione bituminosa, contenente resine elastomeriche ed additivi, idonea alla posa della

membrana antipumping, con residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 35% e viscosità in coppa DIN

4 a 20°C (UNI EN ISO 2431) di 20÷30 s, stesa su superficie asciutta in ragione di 0,5 kg/m²,

previa pulizia con spazzolatura meccanica.

mq 8,60              otto/60

7 10.a Segnaletica Orizzontale

Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a norma UNI EN 1436, eseguita con 

pittura al solvente, bianco RAL 9016, del tipo premiscelata con microsfere di vetro, in quantità di 

1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura del materiale e la pulitura 

della superficie ove viene applicata. Il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. 

Striscia centrale larghezza cm. 12,00 al metro lineare

ml 0,36              zero/36

8 10.b Segnaletica Orizzontale

Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a norma UNI EN 1436, eseguita con 

pittura al solvente, bianco RAL 9016, del tipo premiscelata con microsfere di vetro, in quantità di 

1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura del materiale e la pulitura 

della superficie ove viene applicata. Il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. 

Striscia di margine larghezza cm. 15,00 al metro lineare

ml 0,42              zero/42

4



n
. 

o
rd

.

A
rt

. 
E

le
n

. 

P
re

z.
Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

 P
re

zz
o

 

Cifra in lettere

8 10.d Segnaletica Orizzontale

Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a norma UNI EN 1436, eseguita con 

pittura al solvente, bianco RAL 9016, del tipo premiscelata con microsfere di vetro, in quantità di 

1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura del materiale e la pulitura 

della superficie ove viene applicata. Il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. 

Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

mq 4,60              quattro/60

9 13 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali

Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e 

le prescrizioni stabilite dalla D.L., compreso l'eventuale necessità di sfalcio dell'erba, il riporto di 

terra,  il livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli 

accessi e dei raccordi, ecc. al metro lineare

ml 2,80              due/80
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