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1 PREMESSA 

 

 La situazione di ammaloramento e degrado delle infrastrutture viarie e dei 

 manufatti a servizio delle stesse nella Provincia di Mantova è a uno stato allarmante 

 in termini di diffusione e intensità tanto che, a tutt’oggi, le richieste di risarcimento 

 danni a causa di sinistri derivanti dal dissesto del manto stradale sono 

 significativamente aumentate. 

 A fronte di un finanziamento regionale specifico di complessivi € 1.446.780,37 il 

 progetto oggetto del presente documento riguarda una serie di interventi 

 manutentivi straordinari da effettuare sulla S.P. ex S.S. 420 “Sabbionetana” che è 

 una delle arterie di maggior traffico della Provincia di Mantova e che collega il 

 territorio mantovano direttamente con la Provincia di Cremona.  

 

 
Immagine d’insieme tratta da Google Maps 
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2 INQUADRAMENTO 

 

 L’infrastruttura viaria ha uno sviluppo di circa 36,164 Km. Essa inizia a Mantova, 

 dalla ex strada statale 10 Padana Inferiore, e si snoda in direzione sud-ovest su un 

 tracciato pianeggiante e scorrevole; oltrepassato il quartiere di Dosso del Corso, 

 tocca le frazioni di Eremo (dove interseca la Tangenziale Sud di Mantova), 

 Montanara e San Lorenzo di Curtatone, le località Pilastro e Campitello di 

 Marcaria (dopo il quale varca il fiume Oglio), per poi attraversare i comuni di 

 Gazzuolo, Commessaggio e Sabbioneta, da cui deriva il nome. 

 

 Tale tratta fu interessata, fra il 1886 e il 1933 dalla presenza del binario della tranvia 

 Mantova-Viadana, gestita della società Valentini e Mazzorin e dal 1903 direttamente 

 a cura dell'Amministrazione provinciale; fra Mantova e Montanara la stessa fu 

 elettrificata nel 1926 e inglobata nella rete tranviaria di Mantova, rimanendo in 

 esercizio fino al 1953. 

 

 La strada giunge infine nel cremonese, a Casalmaggiore, dove incrocia la ex strada 

 statale 358 di Castelnovo in corrispondenza dell'innesto nella ex strada statale 343 

 Asolana che consente di proseguire l'itinerario verso Parma. In questo modo il 

 percorso SS 420 - SS 343 costituisce un'alternativa all'ex SS 62 per il collegamento fra 

 Mantova e Parma. 

 

 In seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 2001, la gestione è passata 

 dall'ANAS alla Regione Lombardia che ha provveduto al trasferimento 

 dell'infrastruttura al demanio della Provincia di Mantova e della Provincia di 

 Cremona per le tratte territorialmente competenti. 

 

 Rimane evidente che l’estensione della strada è tale che non è possibile attuare un 

 intervento massivo e capillare di sistemazione dei degradi del piano viabile e 

 pertanto si è provveduto ad individuare le tratte che presentano maggior criticità in 

 rimanenza alla disponibilità economica residua dalle lavorazioni che interessano il 

 Ponte tra Campitello e Gazzuolo in attraversamento al fiume Oglio in quanto 

 significativamente degradato a livello strutturale.  
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3 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 In base alla presa in esame dell’infrastruttura viaria lungo il suo tracciato si sono 

 individuate, nello studio di fattibilità, le tratte del piano viario che presentano 

 maggior criticità, in ordine di maggior ammaloramento, nonché il manufatto 

 asservito maggiormente degradato e di primaria importanza: 

 

a. Ponte tra Campitello e Gazzuolo in attraversamento al fiume Oglio; 

b. Tratto tra il Km 3+307 e il Km 4+910 tra gli abitati di Eremo e Montanara; 

c. Tratto tra il Km 13+800 e il Km 15+020; 

d. Vari tratti per il 40 % dell’estensione tra il Km 15+800 e il Km 17+400; 

e. Vari tratti per il 40 % dell’estensione tra il Km 11+000 e il Km 13+800; 

f. Vari tratti per il 5 % dell’estensione tra il Km 30+600 e il Km 33+300; 

 

 
Tratto tra il Km 3+307 e il Km 4+910 tra gli abitati di Eremo e Montanara 
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Tratto tra il Km 13+800 e il Km 15+020 

 

 
 

Vari tratti tra il Km 15+800 e il Km 17+400 
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Vari tratti tra il Km 11+000 e il Km 13+800 

 

 
 

Vari tratti tra il Km 30+600 e il Km 33+300 
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Ponte tra Campitello e Gazzuolo in attraversamento al fiume Oglio 
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4 INTERVENTI MANUTENTIVI DI PROGETTO 

4.1 Macro-tipologia 
 

 Gli interventi progettuali di massima sono di due tipi: 

 

• Interventi di ripristino superficiale del piano viabile: 

 

  Questi interventi manutentivi riguardano le tratte individuate al capitolo 3 

  lettere b – c – d – f – e. 

  Essi constano, in via riassuntiva, nella fresatura del piano viabile ammalorato 

  per tratta intera e per tratta frammentata, nella risagomatura per le parti in 

  avvallamento, stesa del nuovo tappeto d’usura e conseguente realizzazione 

  della segnaletica orizzontale come ante intervento. 

 

• Interventi di ripristino degli ammaloramenti strutturali e non del Ponte: 

 

  Questi interventi manutentivi riguardano l’opera individuata al capitolo 3 

  lettera a. L’opera è suddivisa in 4 campate da 35,81 m cadauna e 3   

  piattaforme, tra giunto e giunto in testa alle pile, che costituiscono dei macro 

  pulvini da 7,36 m cadauna. Le pile sono a file di 2 e ogni fila è costituita da 3 

  pali collegati da un traverso. Le travi sono 5 a “I” rastremate in testa e alte 

  circa 182 cm. Le spalle sono costituite da piattaforma a “L” su pali. I pali tutti 

  hanno diametro di 150 cm. La larghezza dell’impalcato è di 7,55 m per il  

  piano viabile con presenti 2 marciapiedi di servizio di larghezza pari a 160 

  cm aventi quota di + 12 cm circa rispetto al piano viabile.  

  Essi constano, in via riassuntiva, nel ripristino delle componenti strutturali e 

  accessorie ammalorate, nella risoluzione di alcune cause che hanno dato  

  origine all’ammaloramento ed infine nella realizzazione del sistema di  

  protezione passiva atto al contenimento in carreggiata dei veicoli. 
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4.2 Dettaglio degli interventi 

 

4.2.1 Interventi al piano viabile   

 

 I tratti chilometrici oggetto di ripristino superficiale del piano viabile, indicati nello 

 studio di fattibilità e riportati al capitolo 3 dalla lettera b) alla lettera e), saranno, in 

 via indicativa, così ripristinati: 

 

a) Asportazione del piano viabile, per una profondità di 4 cm, a mezzo di 

idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo e di 

nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. In presenza di chiusini 

e simili si procederà manualmente. Le caratteristiche dovranno anche essere, 

a giudizio della D.L., tali che il materiale di risulta possa essere idoneo al 

reimpiego per il confezionamento di nuovi conglomerati. La superficie del 

cavo dovrà essere perfettamente regolare in ogni suo punto e priva di residui 

di strati non completamente fresati. La pulizia del piano fresato, così come 

per le pareti del cavo, dovrà essere tale da rendere il tutto completamente 

depolverizzato e perfettamente pulito. 

Le pareti dei giunti sia trasversali che longitudinali dovranno essere 

perfettamente verticali; 

 

b) Posa in opera della mano d’attacco in legante bituminoso modificato hard 

con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI spruzzato previa assicurazione 

che le superfici siano perfettamente asciutte, pulite e uniformemente 

rivestite; 

  

c) Risagomatura con conglomerato bituminoso con bitume modificato hard con 

polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in peso sulla miscela non inferiore al 

5,8 %, qualora necessario, per avvallamenti ecc. a mezzo meccanico e 

manualmente quando non possibile altrimenti; 
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d) Realizzazione del nuovo strato d’usura tipo A, per uno spessore di 4 cm, in 

conglomerato bituminoso con bitume modificato hard con polimeri 

elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in peso sulla miscela non inferiore al 5,8 %. La 

miscela verrà stesa con idonea vibrofinitrice e compattata con rulli di idonea 

massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; 

  

e) Rifacimento ex novo della segnaletica orizzontale, come presente ante 

intervento, con vernice premiscelata a solvente acquoso. La realizzazione 

della segnaletica orizzontale è opportuno attuarla almeno una settimana 

dopo il rifacimento del tappeto d’usura cosicché esso rilasci le componenti 

oleose che diminuiscono la durabilità della vernice. Il supporto dovrà essere 

preventivamente e idoneamente pulito. 
 

 

 Quanto necessario per eseguire le lavorazioni a perfetta regola d’arte è da ricercarsi 

 nelle prescrizioni contenute nella documentazione di progetto (CSA parte 

 amministrativa e tecnica, Voci d’Elenco Prezzi, Layout grafici, Normativa di 

 Settore, ecc.) nonché nelle disposizioni della Direzione Lavori. 

 

 In merito ai quantitativi riportati nel computo metrico estimativo, non avendo a 

 disposizione la contezza esatta delle geometrie e degli sviluppi, si è proceduto ad 

 una stima di massima e pertanto sarà a cura della D.L. dare indicazioni precise in 

 corso d’opera all’Appaltatore sui quantitativi delle lavorazioni precedentemente 

 descritte in modo tale da collimare con la parte economica determinata in progetto. 
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4.2.2 Interventi al ponte   

 

 Ogni indicazione progettuale è per scopi manutentivi ai fini del degrado in essere; 

 la progettazione non ha carattere strutturale alcuno che sia di miglioramento o di 

 resa idonea alle Normative Vigenti (NTC) delle strutture. 

4.2.2.1 Sovrastruttura  

 

 I lavori da porre in atto sulla sovrastruttura, con il cui termine ci si riferisce ad ogni 

 elemento posto al di sopra dell’estradosso della soletta dell’impalcato, sono da 

 attuare in due fasi temporali non consecutive fatta salva diversa scelta da parte 

 della Direzione Lavori. La prima fase temporale riguarderà la direzione di marcia 

 Campitello – Gazzuolo con un’estensione trasversale del cantiere, franco 

 delimitazione di cantiere esterna, pari a circa 5,60 m a partire dal filo esterno del 

 parapetto esistente così da garantire una larghezza netta del piano viabile in 

 direzione opposta pari a 3,50 m. La seconda fase temporale riguarderà la direzione 

 di marcia Gazzuolo – Campitello con pari ingombro della precedente. La scelta è a 

 salvaguardia del traffico veicolare che così non dovrà essere deviato presso altri 

 itinerari evitando disagi di qualsiasi genere alla popolazione fatto salvo qualche 

 rallentamento del normale flusso di transito che, in questa tratta, è di rado intenso. 

 In dettaglio si rimanda alle tavole grafiche relative alla cantieristica presenti e/o 

 allegate al P.S.C. 

 

 Le lavorazioni, in via indicativa, riguardanti questa parte del ponte sono: 

 

a) Scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso e demolizione 

dei giunti, per tipologia classica su opera d’arte composta tipicamente da 

tappeto d’usura - sottostante strato di binder – guaina impermeabilizzante 

(pacchetto stimato 8 + 4 cm circa), da eseguire con tutte le precauzioni del 

caso affinché sia mantenuta la perfetta integrità della soletta sottostante. Il 

perimetro dovrà essere opportunamente rifilato e dovrà essere garantita la 

pulizia delle superfici cementizie prive di qualsivoglia residuo e messe 

completamente a vista. In zone singole e per quantitativi limitati non 

accessibili dai macchinari e in presenza di chiusini si procederà 

manualmente con l’ausilio di martello demolitore; 
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b) Fresatura della pavimentazione fuori impalcato, lato Campitello, per la stessa 

profondità attuata alla lettera a) precedente con un’estensione longitudinale 

di circa 3,50 m a tutta larghezza con il fine di ripristinare poi la continuità 

regolare del profilo dati gli avvallamenti in essere; 

 

c) Demolizione dello strato di magrone esistente sopra i marciapiedi, della 

soletta fuori impalcato dei marciapiedi per una larghezza di 70 cm e 

lunghezza di 3,50 m per una profondità stimata di 25 cm e comunque sino a 

quota terreno sottostante; 
 

d) Scavo e smaltimento del terreno per la parte dei marciapiedi fuori impalcato 

per una larghezza di 70 cm e lunghezza di 3,50 m sino a una profondità di 

1,10 cm da quota terreno esistente;  
 

e) Riempimento degli scavi con materiale inerte da cava appartenente al 

gruppo A1 e relativo compattamento; 
 

f) Idrodemolizione di parte della soletta di marciapiede (sbalzo) su impalcato 

per una larghezza di 70 cm e con profondità di 2 cm; 
 

g) Sistemazione dei ferri d’armatura della porzione idrodemolita, preparazione 

della superficie in cls per ricevere il nuovo getto, posa in opera di spezzoni di 

acciaio per c.a.  a U rovescia di altezza stimata pari a 21 cm (+ 15 cm) e 

diametro 18 mm inghisati con resina ogni 20 cm con profondità di minimo 15 

cm e posizionamento di acciaio per c.a. in direzione longitudinale del 

diametro di 12 mm in numero di 3 all’estradosso legati ai ferri a U rovescia e 

in numero di 2 posizionati alla base e posti agli estremi interni dei ferri a U 

rovescia. Posa in opera dei casseri e getto del cordolo alto 25 cm, dal piano 

viario finito esistente e corrispondente a quello futuro, largo 70 cm e con 

pendenza all’estradosso del 4 % verso la carreggiata realizzato con 

calcestruzzo a prestazione garantita avente classe di resistenza C35/45, classe 

di esposizione XF4 e classe di consistenza S4. Il tutto per il posizionamento 

della barriera di sicurezza bordo ponte classe H3;  
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h) Posa in opera barriera classe H3 bordo ponte e terminali semplici secondo 

Rapporto di Prova e Manuale di Installazione del produttore; 

 

i) Ripristino, ed eventuale nuova formazione, degli scarichi delle acque 

meteoriche con convogliamento delle stesse sino a terra; 

 

j) Impermeabilizzazione della soletta dell’impalcato a mezzo di manto 

impermeabile continuo in bitume elastomerizzato con interclusione di 

tessuto non tessuto e posizionamento a cavallo della linea di cantiere, 

corrispondente alla fine del manto continuo in direzione trasversale, di 

guaina in poliestere plastico bituminosa prefabbricata ad alta resistenza che 

servirà successivamente come giunzione in sovrapposizione al manto 

impermeabile continuo in quanto l’impermeabilizzazione avverrà in due fasi 

temporali differenti; impermeabilizzazione degli sbalzi, per le parti su 

impalcato dove è stato rimosso il magrone, con guaina  in poliestere plastico 

bituminosa prefabbricata ad alta resistenza; 
 

k) Stesa strato in binder in conglomerato bituminoso con bitume modificato 

hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI per uno spessore di 9 cm, 

mano d’attacco in legante bituminoso modificato hard con polimeri 

elastomerici tipo SBSr e/o SBSI spruzzato e successiva posa sovrastante di 

tappeto d’usura Tipo B in conglomerato bituminoso con bitume modificato 

hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in peso sulla miscela non 

inferiore al 5,8 % per uno spessore di 3 cm. Il pacchetto 9 + 3 cm è indicativo. 

Il pacchetto di pavimentazione finale dovrà portare il piano viabile a 25 cm 

dall’estradosso del cordolo lato interno e pertanto sarà cura della D.L. 

indicare gli spessori del pacchetto una volta conosciuti gli spessori attuali; 
 

l) Pavimentazione dei marciapiedi di servizio, per la porzione rimanente di 90 

cm circa, in asfalto colato con spessore reso di 2 cm; 
 

m) Realizzazione dei nuovi giunti dopo la precedente demolizione di quelli 

esistenti. I nuovi giunti di dilatazione saranno del tipo a tampone 

viscoelastico tipo polimerico a caldo; 
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n)  Realizzazione giunti di cordolo e marciapiede di servizio; 
 

o) Realizzazione della segnaletica orizzontale come ante intervento; 

 

4.2.2.2 Lavorazioni fuori impalcato 

 

 I lavori fuori impalcato riguardano la parte di manufatto costituito dalle travi, dalle 

 piattaforme in testa alle pile su cui poggiano le travi ovvero i pulvini, le pile, i 

 traversi delle pile e le spalle. In generale si dovrà idrodemolire e ravvivare mediante 

 idrosabbiatura, sistemare e/o sostituire le armature, passivare i ferri d’armatura, 

 ricostruire la porzione di cls rimosso con malte tixotropiche, applicazione di 

 prodotto elastico protettivo del cls, incamiciatura alla base delle pile in alveo e 

 riempimento dell’intercapedine con malta reoplastica. Le lavorazioni avverranno 

 con ponteggio da terra dove possibile e a mezzo di ponteggio sospeso per la parte 

 sopra alveo. 

 

 In via indicativa si dovranno effettuare le seguenti lavorazioni: 

 

a) Idrodemolizione dell’intradosso dello sbalzo, travi dove ammalorato e/o con 

inizio di degrado, piattaforme (pulvini in testa alle pile) completamente ad 

eccezione dell’estradosso dove non raggiungibile ivi comprese quelle alle 

spalle, intradosso della soletta dove ammalorato (corrisponde all’intradosso 

delle predalles): il tutto per una profondità di 3 cm ad eccezione 

dell’intradosso soletta dove si interverrà per 2 cm di spessore. Le piattaforme 

precedentemente indicate andranno idrodemolite per ulteriori 2 cm di 

profondità; 

 

b) Ravvivatura a mezzo di idrosabbiatura di tutte le pile e dei traversi di 

collegamento fra essi con profondità da 2 a 10 mm; 

 

c) Sistemazione dei ferri d’armatura che saranno stati portati a metallo vivo 

grazie alla Idrodemolizione e, dove mancanti o degradati sostituzione con 

acciaio per c.a. da porre in opera legato con idonea sovrapposizione; 
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d) Protezione attiva dei ferri d’armatura mediante film protettivo per le parti in 

cui la ricostruzione è inferiore a 1 cm e successiva ricostruzione con malta 

preconfezionata additivata con polimeri; 

  

e) Applicazione di malta tixotropica, con caratteristica anche di alcalinizzante 

qualora posta in opera per spessori oltre 1 cm, ovunque si sia idrodemolito 

con ricostruzione dello spessore;   
 

f) Incamiciatura delle pile in alveo, a mezzo di lamiere in acciaio inox aisi 304 

saldate in opera, per un’altezza dal fondale di circa 260 cm dal diametro di 

160 cm e spessore di 6 mm al fine di creare un’intercapedine di 4,4 cm 

attorno alla pila; iniezione per gravità di malta reoplastica colabile adatta per 

getti in casseri posti in acqua; 
 

g) Protezione del cls: delle travi ai lati e all’intradosso, delle pile a terra, dei 

traversi di collegamento delle pile in alveo e delle pile in alveo al netto della 

porzione incamiciata con prodotto elastico steso a pennello, rullo o a 

spruzzo; 
 

 Quanto necessario per eseguire le lavorazioni a perfetta regola d’arte è da ricercarsi 

 nelle prescrizioni contenute nella documentazione di progetto (CSA parte 

 amministrativa e tecnica, Voci d’Elenco Prezzi, Layout grafici, Normativa di 

 Settore, ecc.) nonché nelle disposizioni della Direzione Lavori. 

 

 Il manufatto è stato rilevato strutturalmente, a livello plano altimetrico, con stazione 

 totale senza prismi ad alta precisione e dal rilievo sono state prese le geometrie 

 principali; i quantitativi relativamente agli ammaloramenti e degradi sono stimati 

 poiché non rilevabili in dettaglio pertanto sarà a cura della D.L. dare indicazioni 

 precise anche sulla base di verifiche preventive in particolare opportune per: 

 lo spessore del pacchetto della pavimentazione insistente sull’impalcato; 

 la verifica dell’altezza dell’incamiciatura poiché non vi è rilievo batimetrico; 

  

 Le lavorazioni ai marciapiedi di servizio esistenti dovranno essere condotte con 

 cautela data la probabile presenza di sottoservizi; la D.L. provvederà alla gestione 

 delle interferenze con gli Enti di competenza. 
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5 RILIEVO FOTOGRAFICO E INDICAZIONE SOMMARIA DELLE 

LAVORAZIONI AL PONTE 

 
Inquadramento manufatto 
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Piattaforma / 

Pulvino da 

idrodemolire per 5 

cm, sistemare e 

ricostruire con 

malta tixotropica e 

poi proteggere con 

film verniciante 
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Piattaforma / 

Pulvino da 

idrodemolire per 5 

cm, sistemare e 

ricostruire con 

malta tixotropica e 

poi proteggere con 

film verniciante 

Pile da ravvivare, 

sistemare e 

ricostruire dove 

copriferro 

mancante con malta 

additivata con 

polimeri e poi 

proteggere con film 

verniciante 
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Piattaforma / Spalla 

da idrodemolire per 

5 cm, sistemare e 

ricostruire con 

malta tixotropica  

Intradosso travi 

(parti ammalorate) 

da idrodemolire per 

3 cm, sistemare e 

ricostruire con 

malta tixotropica e 

poi proteggere con 

film verniciante 

Intradosso soletta 

(parti ammalorate) 

da idrodemolire per 

2 cm, sistemare e 

ricostruire con 

malta tixotropica  
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Pile in alveo da 

ravvivare, parte da 

incamiciare e colare 

malta reoplastica  

Intradosso sbalzo 

da idrodemolire per 

3 cm, sistemare e 

ricostruire con 

malta tixotropica  

Travi da proteggere 

con film verniciante 

parti non 

idrodemolite 

intradosso e lato 

interno ed esterno  
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6 PROGETTO COMPLEMENTARE 

 

 

Il progetto complementare, da attuarsi a fronte dell’eventuale utilizzo del ribasso d’asta, 

consiste nel proseguo della manutenzione straordinaria del piano viabile per le tratte 

oggetto di ammaloramento con decrescere dell’intensità del fenomeno in consecuzione di 

priorità partendo alla macro tratta tra il Km 30+600 e il Km 33+300. 

 

Le macro-tratte sono: 

 

a. Vari tratti per la restante parte % dell’estensione tra il Km 15+800 e il Km 

17+400; 

b. Vari tratti per la restante parte % dell’estensione tra il Km 11+000 e il Km 

13+800; 

c. Vari tratti per la restante parte % dell’estensione tra il Km 30+600 e il Km 

33+300; 

 

 
Vari tratti tra il Km 15+800 e il Km 17+400 

 

 
 

 

mailto:info@mennutieco.com


       MENNUTI & Co.  

          INGEGNERI 
                                        Società di Ingegneria s.r.l. 

 

Via Petrecino 40 - 46043 Castiglione D/S (MN) 

Tel. +39.0376.631148 - Fax +39.0376.631148 

C.F. / P. I.V.A. 02485280206 REA – MN 256788 

Capitale Sociale i.v. 10.000,00 € 

Certificate N.° 1710513Q                mail: info@mennutieco.com - web:  www.mennutieco.com 

    

 
Vari tratti tra il Km 11+000 e il Km 13+800 

 

 
 

 

Vari tratti tra il Km 30+600 e il Km 33+300 
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