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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,  BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI   E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi

lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in
materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
presenza di acque, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di massicciate
stradali esistenti, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo a discarica autorizzata o a rifiuto su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa e preventivamente accettate
dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, compreso l'esaurimento di acqua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO m³ 10,78 6,75 72,77 32,51 44,680

2 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.001.010 PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni

mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SOMMANO mc x km 249,48 0,19 47,40 20,53 43,310

3 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <
A.002.003.a 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.  Fornitura in

cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di
cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti
ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche.GRUPPO A1 CONFOMEMENTE A QUANTO IN
ESSERE NEL RAPPORTO DI PROVA DELLA BARRIERA

SOMMANO m³ 11,34 12,07 136,87 11,35 8,290

4 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI
A.002.007.a AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di frantumati di roccia o smarino

di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave
di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la
agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate,
rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato a perfetta regola d'arte. GRUPPO A1
CONFORMEMENTE A QUANTO IN ESSERE NEL RAPPORTO DI
PROVA DELLA BARRIERA

SOMMANO m³ 11,34 1,53 17,35 7,25 41,780

5 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.003.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata

eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza,
di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per
modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di
strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per
l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per
variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e
compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio del c.a. secondo sezioni
ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica,
impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a
non danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia, sistemazione,
risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura
metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i
nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle
armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI
0,5 MC

SOMMANO m³ 46,80 180,20 8´433,36 5´512,04 65,360

6 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti
A.003.025.1. e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente
a portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500

atm., atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la
zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità
e  l'ancoraggio dei ferri  di armatura messi a  nudo nonché l'integrità
strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e
compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; - il

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MANTOVA

A   R I P O R T A R E 8´707,75 5´583,68



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´707,75 5´583,68

rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; - il caricamento ed il trasporto
a discarica del materiale di risulta; - un'energica soffiatura delle superfici
trattate; - tutti gli  oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e
pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo integra e
pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di
armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli oneri derivanti
dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti
sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

SOMMANO m² 234,11 29,55 6´917,95 3´437,53 49,690

7 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti
A.003.025.1. e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente
b portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500

atm., atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la
zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità
e  l'ancoraggio dei ferri  di armatura messi a  nudo nonché l'integrità
strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e
compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; - il
rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; - il caricamento ed il trasporto
a discarica del materiale di risulta; - un'energica soffiatura delle superfici
trattate; - tutti gli  oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e
pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo integra e
pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di
armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli oneri derivanti
dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti
sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL.  mq x
cm

SOMMANO m2*cm 468,22 9,69 4´537,05 2´242,21 49,420

8 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
a delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a

pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale
spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una
energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal
prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili
necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

SOMMANO m² 1´375,31 34,75 47´792,02 24´187,54 50,610

9 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
b delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a

pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale
spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una
energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal
prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili
necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.  mq x cm

SOMMANO m2*cm 1´272,26 10,69 13´600,46 6´782,55 49,870

10 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.003.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di
armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

SOMMANO m³ 65,09 132,58 8´629,63 889,72 10,310

11 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI  PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio

semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non
inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MANTOVA

A   R I P O R T A R E 90´184,86 43´123,23
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le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SOMMANO m² 201,50 22,19 4´471,29 3´015,88 67,450

12 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di

qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la
fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 7´312,57 1,04 7´605,07 1´740,04 22,880

13 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza  meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine
polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta
stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza
all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta
impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato e
munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la formazione di
giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa
in opera.

SOMMANO m² 434,77 17,99 7´821,51 1´687,88 21,580

14 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME
B.006.093 ELASTOMERIZZATO Con calcestruzzo con l'interclusione di un tessuto

non tessuto di poliestere da filo continuo o da fiocco. Realizzato, previa
accurata pulizia della superficie da trattare, mediante spargimento con
autocisterna termica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e
barra di spruzzatura automatica, di bitume modificato con elastomeri
SBS-R (stirolobutadiene-stirolo-radiale) avente le seguenti
caratteristiche: - indice di penetrazione superiore+3 viscosità a 80 C 1/s
671722 non inferiore 100 Pa.s Punto di rottura Fraas CNR 4374 oltre-20
C densità in ragione di 2.50 kg/mq; - immediata applicazione sulla zona
trattata del tessuto non tessuto di poliestere di almeno 0.150 kg/mq.; -
ulteriore spargimento come sopra di bitume modificato con elastomeri
SBR-R in ragione di 2.00 kg/mq. Compresa nel prezzo la sabbiatura
finale ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 1´270,87 11,68 14´843,76 3´023,67 20,370

15 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte e meglio descritte dal Capitolato Speciale

d'Appalto.Malta antidilavante a consistenza plastica, a rapido
indurimento, a base di microsilicati, leganti idraulici ad alta resistenza,
leganti polimerici ed aggregati silicei selezionati; esente da cloruri,
alluminio, polveri metalliche e sostanze comunque aggressive, adatta
per colatura in casseri posti in acqua. Compresa la fornitura e la posa in
opera. - MALTA REOPLASTICA

SOMMANO dm³ 7´596,00 4,55 34´561,80 11´723,36 33,920

16 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di
B.007.060.b giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di
raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio
opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc.,
per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura
a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM
100

SOMMANO ml 25,60 198,01 5´069,06 1´137,50 22,440

17 GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO
B.007.072.a DELLA LARGHEZZA DI 500 MM E SPESSORE 100 MM Realizzazione

o rifacimento di giunto a tampone viscoelastico su impalcati di viadotti,
atti ad assorbire spostamenti trasversali e  torsionali di +/- 25 mm, da
eseguirsi secondo la procedura di seguito esposta: - taglio con idonea
sega a disco della pavimentazione per tutta la lunghezza e larghezza
necessaria; - demolizione del giunto esistente di qualsiasi tipo
(neoprene armato, tampone, etc.), spinta a qualsiasi profondità, da
eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta
integrità della sottostante soletta, compreso ogni onere per il taglio e
l'asportazione del materiale costituente il giunto, compresa

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MANTOVA

A   R I P O R T A R E 164´557,35 65´451,56



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 164´557,35 65´451,56

l'asportazione della pavimentazione, la pulizia della superficie mediante
lancia termica, il trasporto ed il conferimento a discarica di tutto il
materiale di risulta; - verifica della funzionalità della soletta e
dell'eventuale sottostante profilo metallico; - eventuale demolizione,
spinta a qualsiasi profondità, della soletta in c.a. e rimozione
dell'eventuale sottostante profilo metallico; - successivo eventuale
ripristino, mediante fornitura e posa di tondini in acciaio, adeguatamente
ancorati alle armature esistenti ed alla soletta e getto di malta di resina
epossidica avente qualsiasi volume e spessore al fine di ricostruire la
soletta; - rimozione, trasporto e conferimento a discarica di tutti i
materiali provenienti dalle demolizioni; - pulizia completa delle pareti
dello scavo che dovrà contenere il giunto; - alloggiamento di scossalina
in guaina bituminosa, in un unico elemento per tutta la lunghezza del
giunto, di spessore 3 mm e larghezza minima 500 mm, disposta ad  nel
varco tra le due testate e fissata con incollaggio di legante bituminoso
gommato sull'estradosso delle solette; - installazione di lamierino di
acciaio inox di spessore 2,5 mm e larghezza minima 400 mm sopra il
varco tra le due testate, al fine evitare la fuoriuscita di aggregato
durante la costruzione del giunto; - fornitura e posa in opera, a monte
del giunto di dilatazione, di tubo di drenaggio in alluminio a sezione
rettangolare, per la raccolta e la evacuazione delle acque a livello di
soletta; - rivestimento delle pareti del cassonetto di alloggiamento del
giunto con legante bituminoso gommato che dovrà rivestire anche le
facce verticali dell'asfalto; - riempimento del giunto con materiale
viscoelastico. Il materiale viscoelastico sarà costituito da una
combinazione di legante bituminoso gommato e di aggregato lapideo e
dovrà essere realizzato sul luogo di installazione mediante un
procedimento a caldo. Il legante, composto da una miscela di bitume e
polimeri, dovrà avere caratteristiche corrispondenti alle Norme tecniche
indicate nel Contratto. L'aggregato utilizzato per la realizzazione del
giunto dovrà essere ottenuto esclusivamente da basalto o granito o
gabbro e presentare le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche di
Contratto. L'aggregato dovrà essere monogranulare, con dimensione
compresa tra 15 e 20 mm. L'aggregato (eventualmente prebitumato)
scaldato sarà posto nello scavo in strati tra i 20 mm e i 40 mm di
spessore, secondo la profondità totale del giunto, ed ogni strato dovrà
essere immediatamente ricoperto con il legante bituminoso gommato a
caldo e lavorato con rastrello per rivestire la pietra, riempire gli interstizi
e coprire esattamente lo strato. L'ultimo strato di riempimento verrà
portato fino a 20-25 mm al di sotto del livello della pavimentazione
stradale. Lo strato di copertura, che verrà realizzato subito dopo, sarà
composto di aggregato e bitume in quantità pari al 75% di pietra e al
25% di  bitume portati alla temperatura di 170° C e miscelati sul posto in
una betoniera. Verrà steso in modo tale da essere leggermente al di
sopra del piano stradale. Quando la temperatura del composto
scenderà fino a circa 60°C, sarà compattato con un rullo vibrante fino a
raggiungere il livello della pavimentazione circostante. Per finire, sulla
superficie del giunto potrà essere versato del legante bituminoso per
riempire i vuoti esistenti nello strato superiore del giunto secondo le
indicazioni della D.L.  Pari a 50 dmc/ml.

SOMMANO ml 60,40 399,66 24´139,46 10´172,37 42,140

18 GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO
B.007.072.b Realizzazione o rifacimento di giunto a tampone viscoelastico su

impalcati di viadotti, atti ad assorbire spostamenti trasversali e  torsionali
di +/- 25 mm, da  eseguirsi secondo la procedura di seguito esposta: -
taglio con idonea sega a disco della pavimentazione per tutta la
lunghezza e larghezza necessaria; - demolizione del giunto esistente di
qualsiasi tipo (neoprene armato, tampone, etc.), spinta a qualsiasi
profondità, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire
la perfetta integrità della sottostante soletta, compreso ogni onere per il
taglio e l'asportazione del materiale costituente il giunto, compresa
l'asportazione della pavimentazione, la pulizia della superficie mediante
lancia termica, il trasporto ed il conferimento a discarica di tutto il
materiale di risulta; - verifica della funzionalità della soletta e
dell'eventuale sottostante profilo metallico; - eventuale demolizione,
spinta a qualsiasi profondità, della soletta in c.a. e rimozione
dell'eventuale sottostante profilo metallico; - successivo eventuale
ripristino, mediante fornitura e posa di tondini in acciaio, adeguatamente
ancorati alle armature esistenti ed alla soletta e getto di malta di resina
epossidica avente qualsiasi volume e spessore al fine di ricostruire la
soletta; - rimozione, trasporto e conferimento a discarica di tutti i
materiali provenienti dalle demolizioni; - pulizia completa delle pareti
dello scavo che dovrà contenere il giunto; - alloggiamento di scossalina

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MANTOVA
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in guaina bituminosa, in un unico elemento per tutta la lunghezza del
giunto, di spessore 3 mm e larghezza minima 500 mm, disposta ad  nel
varco tra le due testate e fissata con incollaggio di legante bituminoso
gommato sull'estradosso delle solette; - installazione di lamierino di
acciaio inox di spessore 2,5 mm e larghezza minima 400 mm sopra il
varco tra le due testate, al fine evitare la fuoriuscita di aggregato
durante la costruzione del giunto; - fornitura e posa in opera, a monte
del giunto di dilatazione, di tubo di drenaggio in alluminio a sezione
rettangolare, per la raccolta e la evacuazione delle acque a livello di
soletta; - rivestimento delle pareti del cassonetto di alloggiamento del
giunto con legante bituminoso gommato che dovrà rivestire anche le
facce verticali dell'asfalto; - riempimento del giunto con materiale
viscoelastico. Il materiale viscoelastico sarà costituito da una
combinazione di legante bituminoso gommato e di aggregato lapideo e
dovrà essere realizzato sul luogo di installazione mediante un
procedimento a caldo. Il legante, composto da una miscela di bitume e
polimeri, dovrà avere caratteristiche corrispondenti alle Norme tecniche
indicate nel Contratto. L'aggregato utilizzato per la realizzazione del
giunto dovrà essere ottenuto esclusivamente da basalto o granito o
gabbro e presentare le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche di
Contratto. L'aggregato dovrà essere monogranulare, con dimensione
compresa tra 15 e 20 mm. L'aggregato (eventualmente prebitumato)
scaldato sarà posto nello scavo in strati tra i 20 mm e i 40 mm di
spessore, secondo la profondità totale del giunto, ed ogni strato dovrà
essere immediatamente ricoperto con il legante bituminoso gommato a
caldo e lavorato con rastrello per rivestire la pietra, riempire gli interstizi
e coprire esattamente lo strato. L'ultimo strato di riempimento verrà
portato fino a 20-25 mm al di sotto del livello della pavimentazione
stradale. Lo strato di copertura, che verrà realizzato subito dopo, sarà
composto di aggregato e bitume in quantità pari al 75% di pietra e al
25% di  bitume portati alla temperatura di 170° C e miscelati sul posto in
una betoniera. Verrà steso in modo tale da essere leggermente al di
sopra del piano stradale. Quando la temperatura del composto
scenderà fino a circa 60°C, sarà compattato con un rullo vibrante fino a
raggiungere il livello della pavimentazione circostante. Per finire, sulla
superficie del giunto potrà essere versato del legante bituminoso per
riempire i vuoti esistenti nello strato superiore del giunto secondo le
indicazioni della D.L.  Per volumi eccedenti allo standard (50dmc/ml)
per ogni dmc.

SOMMANO dm³ 302,00 2,62 791,24 101,67 12,850

19 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.009.020.1 PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la

raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio
delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto
quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 782,31 6,36 4´975,49 3´072,37 61,750

20 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti,
B.009.020.3. compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre,
1 la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura

ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.  Con
funzione  strutturale classe C2,  marcata  CE,  in  conformità  al
Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per connessioni di barre ad
aderenza migliorata.

SOMMANO cad 3´344,40 9,60 32´106,24 16´236,13 50,570

SISTEMA DI PROTEZIONE  DEL CLS Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.  Fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera. L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di relativo primer. L’applicazione dovrà  essere  effettuata, previa  preparazione del  supporto in  calcestruzzo, in  uno spessore secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di primer monocomponente a base di resine acriliche, in uno spessore secco minimo di 50 µm al fine di regolare l’assorbimento del supporto e migliorare l’adesione del rivestimento. Sono compensati gli oneri del supporto con idrosabbiatura. La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Aderenza al cls (UNI EN 1542)  1 MPa; -Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C; - Permeabilità CO2  130 m (UNI EN 1062-6); - Permeabilità al vapore acqueo  0,5 (UNI EN 7783); - Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062-3)  0,01 kg • m-2 • h-0,5;- Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti) misurata come adesione, EN 1542, dopo 50 cicli conforme aderenza 0,8 MPa.Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

21 SISTEMA DI PROTEZIONE  DEL CLS 
B.009.105.1. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il 
b sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di 

attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.  Fornitura e posa in 
opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in 
calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella 
atmosfera. L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, 
rullo o spruzzo previa applicazione di relativo primer. L’applicazione 
dovrà  essere  effettuata, previa  preparazione del  supporto in  
calcestruzzo, in  uno spessore secco non inferiore a 400 µm, previa 
applicazione di primer monocomponente a base di resine acriliche, in 
uno spessore secco minimo di 50 µm al fine di regolare l’assorbimento 
del supporto e migliorare l’adesione del rivestimento. Sono compensati 
gli oneri del supporto con idrosabbiatura. La finitura inoltre dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: - Aderenza al cls (UNI EN 1542)  1 MPa; -
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C; - Permeabilità CO2  130 
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m (UNI EN 1062-6); - Permeabilità al vapore acqueo  0,5 (UNI EN 
7783); - Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062-3)  0,01 kg • m-2 • h-
0,5;- Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti) 
misurata come adesione, EN 1542, dopo 50 cicli conforme aderenza 
0,8 MPa.Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 3´761,15 20,08 75´523,89 38´781,52 51,350

22 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
B.009.205 Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione

e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pressioni massime
di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con
ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente
poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione
e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali
manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Da 2 mm a 10 mm

SOMMANO m² 238,05 9,97 2´373,36 1´398,38 58,920

23 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA
B.009.212 VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte

e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi
getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese
a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato,
così da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi
dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili
necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali
coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi
atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura complementare e
magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata.

SOMMANO m² 234,11 21,18 4´958,45 1´373,99 27,710

MALTE PRECONFEZIONATE  ADDITIVATE CON POLIMERI L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguatapreparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e umido.Il prodotto sarà alcalinizzante qualora applicato per strati oltre il cm e qualora sia effettuata l'idrodemolizione il prodotto risulterà idoneo senza ulteriori lavorazioni di preparazione del supporto. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.  Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica, premiscelata, bicomponenete, con fibre sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e rasatura distrutture leggermente degradate in cls. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg  35 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg  25 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg  5 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg  3 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa ÷ 18 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542)  2 MPa; -Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)  2 MPa; -Assorbimento capillare (UNI EN 13057)  0,5 kg • m-2 • h-0,5. Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale diriporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.

24 MALTE PRECONFEZIONATE  ADDITIVATE CON POLIMERI 
B.009.215.c L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata

preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà 
essere applicato su sottofondo pulito e umido.Il prodotto sarà 
alcalinizzante qualora applicato per strati oltre il cm e qualora sia 
effettuata l'idrodemolizione il prodotto risulterà idoneo senza ulteriori 
lavorazioni di preparazione del supporto. Il prodotto deve essere 
marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione 
e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal 
Regolamento U.E. 305/11.  Fornitura e posa in opera di malta 
cementizia, tixotropica, premiscelata, bicomponenete, con fibre 
sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e rasatura di
strutture leggermente degradate in cls. Il prodotto dovrà rispondere alle 
seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 
28 gg  35 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg 
 25 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg  5 MPa 

(UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg  3 MPa (UNI EN 
196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa ÷ 18 GPa 
(UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542)  2 MPa; -
Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 
cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)  2 MPa; -
Assorbimento capillare (UNI EN 13057)  0,5 kg • m-2 • h-0,5. Nel 
prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di
riporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente 
rasato e lisciato.

SOMMANO m² 79,79 37,54 2´995,32 1´266,42 42,280

MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte).Il prodotto sarà alcalinizzante qualora applicato per strati oltre il cm e qualora sia effettuata l'idrodemolizione il prodotto risulterà idoneo senza ulteriori lavorazioni di preparazione del supporto. Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg  55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg  40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg  7 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg  6 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542)  2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)  2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057)  0,3 kg • m-2 • h-0,5; - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147)  0,04%. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.Ilprodotto deve agire anche come alcalinizzante (passivante ferri) per spessori superiori a 1 cm e non deve necessitare di preparazione al supporto qualora vi sia stata idrodemolizione. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

25 MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in opera di malta ad 
B.009.220.2. espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre 
a sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in 

calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere 
effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a 
parte).Il prodotto sarà alcalinizzante qualora applicato per strati oltre il 
cm e qualora sia effettuata l'idrodemolizione il prodotto risulterà idoneo 
senza ulteriori lavorazioni di preparazione del supporto. Il prodotto 
dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno 
spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato. Il prodotto dovrà 
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a 
compressione a 28 gg  55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a 
compressione a 7 gg  40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a 
flessione a 28 gg  7 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 
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gg  6 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg 
tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) 
 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 

1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) 
 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057)  0,3 kg • m-2 • h-

0,5; - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 
8147)  0,04%. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI 
EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ 
tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.Il
prodotto deve agire anche come alcalinizzante (passivante ferri) per 
spessori superiori a 1 cm e non deve necessitare di preparazione al 
supporto qualora vi sia stata idrodemolizione. Compresi e compensati 
nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. - FINO AD UNO 
SPESSORE MAX DI CM 2

SOMMANO m² 1´375,31 70,76 97´316,94 43´656,38 44,860

MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte).Il prodotto sarà alcalinizzante qualora applicato per strati oltre il cm e qualora sia effettuata l'idrodemolizione il prodotto risulterà idoneo senza ulteriori lavorazioni di preparazione del supporto. Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg  55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg  40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg  7 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg  6 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542)  2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)  2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057)  0,3 kg • m-2 • h-0,5; - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147)  0,04%. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.Ilprodotto deve agire anche come alcalinizzante (passivante ferri) per spessori superiori a 1 cm e non deve necessitare di preparazione al supporto qualora vi sia stata idrodemolizione Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.  mq x cm

26 MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in opera di malta ad 
B.009.220.2. espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre 
b sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in 

calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere 
effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a 
parte).Il prodotto sarà alcalinizzante qualora applicato per strati oltre il 
cm e qualora sia effettuata l'idrodemolizione il prodotto risulterà idoneo 
senza ulteriori lavorazioni di preparazione del supporto. Il prodotto 
dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno 
spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato. Il prodotto dovrà 
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a 
compressione a 28 gg  55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a 
compressione a 7 gg  40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a 
flessione a 28 gg  7 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 
gg  6 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg 
tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) 
 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 

1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) 
 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057)  0,3 kg • m-2 • h-

0,5; - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 
8147)  0,04%. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI 
EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ 
tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.Il
prodotto deve agire anche come alcalinizzante (passivante ferri) per 
spessori superiori a 1 cm e non deve necessitare di preparazione al 
supporto qualora vi sia stata idrodemolizione Compresi e compensati 
nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.  mq x cm

SOMMANO m2*cm 2´443,98 31,33 76´569,89 31´263,49 40,830

27 PROTEZIONE  ATTIVA FERRI DI ARMATURA eseguita mediante
B.009.532 applicazione di un film protettivo, di almeno 60 micron, avente funzione

di protettivo galvanico avente un contenuto di zinco metallico nel film
secco > 92%, privo di alluminio, conforme alla norma ASTM 780-1.
L’applicazione della protezione deve essere effettuata previa sabbiatura
dei ferri d'armatura (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere
applicato su sottofondo pulito e asciutto e applicato a pennello o
spruzzo. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN
1504-7, e soddisfare i criteri del Principio 11 previsti dalla UNI EN 1504-
9. Per mq di superficie di calcestruzzo

SOMMANO m² 79,79 7,74 617,57 156,93 25,410

28 INCAMICIATURA DI PILE Cilindriche in alveo da realizzarsi mediante
B.009.560 lamiere calandrate in acciaio inox AISI 304 di qualsiasi spessore, unite

sul posto con saldature continue effettuate con elettrodi atti a garantire
la monoliticità strutturale nonchè la resistenza alla corrosione
dell'incamiciatura stessa. Comprese e compensati nel prezzo: la messa
in opera di distanziatori atti a realizzare una intercapedine lamiera-
calcestruzzo di spessore minimo mm 25, ed ogni altro onere per dare il
lavoro completo e finito a regola d'arte . Compresa fornitura e posa in
opera, escluso soltanto la fornitura e la messa in opera della malta
reoplastica espansiva compensata con il relativo prezzo di elenco.

SOMMANO kg 7´517,64 5,84 43´903,02 2´195,15 5,000

29 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE   DI
D.001.008.b PAVIMENTAZIONE A  caldo,  provvisto  di  marchiature  CE,  realizzata

con  idoni  impianti,  con  impiego  di  graniglia, pietrischetti, sabbia e
filler, per risagomatura delle pavimentazioni escluso l'impiego per manto
di usura. La miscela sarà costituita da aggregati dovranno risultare

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MANTOVA
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puliti, di idonea   pezzatura e forma con valore Los Angeles < 25
(LA25), con percentuale di fresato massima del 25%. È compresa la
fornitura, la pulizia della superficie da risagomare, la mano d'attacco in
percentuale > di 0,6 kg/mq, eventuali fresature ed ogni altro onere per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte, misurato a peso sciolto del
materiale sul mezzo.  Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela)
non inferiore al 5,8 %, dovrà essere modificato Soft con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di
Palla e Anello compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm. t

SOMMANO t 13,58 53,80 730,61 28,06 3,840

30 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Posto in opera a mano o
D.001.009 con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rulli, compresa la fornitura e

spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di
0,650 kg per mq compresa la pulizia del piano viabile con
motosoffiatore, la mano d'opera per la regolazione del traffico e gli oneri
di guardiania.per risagomature

SOMMANO m² 388,30 0,92 357,23 178,33 49,920

31 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
D.001.017.i (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti
da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50
%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali
dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura
di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.  Il
bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr
e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso
tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.

SOMMANO m³ 116,01 144,35 16´746,04 1´786,80 10,670

32 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato
D.001.021.e bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm

secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la
quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi
di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore
Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La
miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con
rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato
in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi
con le relative voci di elenco.  Il bitume, nella percentuale (in peso sulla
miscela) non inferiore al 5,80% , dovrà essere modificato Hard con
polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente
valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti
al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO m³ 38,67 158,56 6´131,52 639,52 10,430

33 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.g conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di

marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da
inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
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potranno superare la quantità del 50 %,  gli  inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere   per almeno il 70%
in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti
ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà
essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima
del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte
nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano
d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.Il bitume, nella
percentuale (in peso sulla miscela) non inferiore al 5,8%, dovrà essere
modificato HARD con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in
appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 60 e 80
°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO m³ 1´358,78 152,80 207´621,59 22´464,66 10,820

34 MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME MODIFICATO CON
D.001.043.d ELASTOMERI Fornitura e  spruzzatura di mano di attacco per il

migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di
0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È
compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

SOMMANO m² 35´271,14 1,12 39´503,67 5´060,42 12,810

35 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
D.001.047 Spessore reso di cm 2, costituito per ogni kg dalla seguente miscela in

peso: 45% di aggregato fine calcareo, 46% di graniglia dura della
pezzatura 3 - 5 e 5 - 10 e 9% di bitume puro.

SOMMANO m² 313,60 3,53 1´107,01 86,79 7,840

36 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.001.052 BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e

pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici- aspiratrici come meglio
definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare   e privo di qualsiasi
"residui" mobili di ogni natura  con particolare attenzione alle pareti
laterali. Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo del
materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; - trasporto e
scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio
o ad impianto; - trasporto e conferimento a discarica del materiale non
utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del
materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la presenza di
eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di
spessore.

SOMMANO mq x cm 136´195,50 0,42 57´202,11 16´434,16 28,730

37 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI
D.001.065 OPERE D'ARTE Su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le

precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante
soletta, compreso e compensato nel prezzo: - la rifilatura del perimetro
ed una adeguata pulizia con aria compressa delle superfici cementizie
scoperte; - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di
proprietà dell'Impresa; - trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a
deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; - trasporto e
conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono compresi e
compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della
scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Lavoro eseguito
a mano con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole
quantità. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

SOMMANO m2*cm 15´150,13 0,53 8´029,57 2´571,07 32,020

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.  Che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; -  METALLI  PESANTI:  Arsenico  (As),Cadmio  (Cd),Cobalto  (Co),Cromo  (Cr),Cromo  esavalente  (CrVI),Rame (Cu),Mercurio (Hg),Nichel (Ni),Piombo (Pb),Zinco (Zn); -SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,Toluene,Etilbenzene,Xileni),Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene,Fenantrene,Antracene,Fluorantene,Pirene,Benzo(a)antracene,Crisene,Benzo(b)fluorantene,Ben zo(k)fluorantene,Benzo(a)pirene,Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,Benzo(ghi)perilene,Dibenzo(a,e)pirene,Dibenzo(a,h)pirene,Dibenzo(a,i)pirene,Di benzo(a,l)pirene,Benzo(j)fluorantene,Benzo(e)pirene,Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.

38 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER Analisi 
E.008.001.a chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa 

vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), 
compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità 
di smaltimento/recupero, per ciascun campione.  Che comprende 
almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, 
Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°
C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; -  METALLI  PESANTI:  Arsenico  
(As),Cadmio  (Cd),Cobalto  (Co),Cromo  (Cr),Cromo  esavalente  (Cr
VI),Rame (Cu),Mercurio (Hg),Nichel (Ni),Piombo (Pb),Zinco (Zn); -

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MANTOVA
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SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici 
(Benzene,Toluene,Etilbenzene,Xileni),Idrocarburi Policiclici Aromatici 
(IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, 
Fluorene,Fenantrene,Antracene,Fluorantene,Pirene,Benzo(a)
antracene,Crisene,Benzo(b)fluorantene,Ben zo(k)fluorantene,Benzo(a)
pirene,Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,Benzo(ghi)
perilene,Dibenzo(a,e)pirene,Dibenzo(a,h)pirene,Dibenzo(a,i)pirene,Di 
benzo(a,l)pirene,Benzo(j)fluorantene,Benzo(e)pirene,Sommatoria 
idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C
12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE 
SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati 
con le voci di elenco specifiche.

SOMMANO cad 4,00 450,00 1´800,00 0,00

39 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE  CER Analisi
E.008.001.b chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa

vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi),
compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità
di smaltimento/recupero, per ciascun campione.  Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006
n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cad 4,00 248,60 994,40 0,00

40 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento
E.008.005.17 dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di
.01.01 identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in

ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E DEMOLIZIONE  COD CER 17 01
- CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il
terreno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,
MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01 01 -
CEMENTO

SOMMANO t 271,87 24,86 6´758,70 0,00

41 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento
E.008.005.17 dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di
.04.05 identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in

ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E DEMOLIZIONE  COD CER 17 04
- METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)Compreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE
LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO  E ACCIAIO

SOMMANO t 4,68 49,72 232,69 0,00

42 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento
E.008.005.17 dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di
.05.04 identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in

ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
COD CER 17  05  -  TERRA (COMPRESO IL  TERRENO
PROVENIENTE DA  SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO  La contabilizzazione deve essere effettuata con il
metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL
deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

SOMMANO m³ 10,78 2,60 28,03 0,00

43 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO  E PALETTI  Fornitura e posa
G.002.004.d in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°

233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di
installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare su manufatto
(ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA,
con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H3; - prova effettuata con vuoto a tergo
simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95
cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno
20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle
barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
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prova ; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con
una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera,
il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Il terminale dovrà essere
posto con inclinazione verso l'esterno della sede stradale affinché non
vi sia imbatto frontale con esso di un automezzo; qualora possibile la
D.L. indicherà l'angolazione che salvo indicazioni contrarie potrà essere
non inferiore a 20 gradi: la decisione rimane in capo alla D.L.

SOMMANO ml 342,64 170,71 58´492,07 7´416,80 12,680

44 SEGNALETICA ORIZZONTALE  CON VERNICE RIFRANGENTE  A
H.001.003.a BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto
prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SOMMANO ml 4´720,32 0,51 2´407,36 1´109,32 46,080

45 SEGNALETICA ORIZZONTALE  CON VERNICE RIFRANGENTE  A
H.001.003.b BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto
prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SOMMANO ml 9´440,64 0,56 5´286,76 2´218,84 41,970

46 SEGNALETICA ORIZZONTALE  CON VERNICE RIFRANGENTE  A
H.001.003.e BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto
prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE  FRECCE E ISCRIZIONI

SOMMANO m² 1´164,89 4,82 5´614,78 2´737,77 48,760

47 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
H.002.110.c CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il

prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera. Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
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SOMMANO ml 6,00 11,98 71,88 0,00

48 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e
H.002.400.a dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni

idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla
natura dei terreni e comunque non inferiore a 60x60x60 cm, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura. - PER SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34 86,37 68,910

49 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso il trasporto fino al luogo di
H.002.405.a impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO

SOMMANO cad 4,00 8,86 35,44 24,69 69,670

50 FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE
H.003.001.b CONVESSO Trattato chimicamente, completo di supporto attacco e

minuterie. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera - DA CM 90

SOMMANO cad 4,00 131,52 526,08 0,00

51 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il
I.002.110 convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti

comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta
ricostruita; - la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; - la
fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella
tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di
spessore mm 2 e di diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo
esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e
sormontato senza soluzioni di continuità dallo strato protettivo della
soletta stessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle"
parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.

SOMMANO cad 32,00 158,45 5´070,40 742,31 14,640

52 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad
I.002.115.d alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque
dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a
qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle
murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni
pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del
terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in
modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di
vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m
1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto.
Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi
speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da
eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma
stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in
acciaio inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO
MM 200

SOMMANO ml 320,00 15,94 5´100,80 269,83 5,290

Parziale LAVORI A MISURA euro 960´802,30 278´982,10 29,036

T O T A L E   euro 960´802,30 278´982,10 29,036
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-------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE 960´802,30 278´982,10 29,036

Totale CATEGORIE euro 960´802,30 278´982,10 29,036
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE 747´353,06 207´103,35 27,712
  002 OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 22´665,27 4´711,55 20,788
  003 OS11 - APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 29´999,76 11´411,54 38,039
  004 OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 14´067,64 6´176,99 43,909
  005 OS12 - A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 58´492,07 7´416,80 12,680
  006 OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE 88´224,50 42´161,87 47,789

Totale SUB CATEGORIE euro 960´802,30 278´982,10 29,036

     Castiglione delle Stiviere (MN), 30/04/2019

Il Progettista
Ing. Lorenzo Salvi

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Barbara Bresciani
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  WBS

1   PONTE SUL FIUME OGLIO TRA GLI ABITATI DI GAZZUOLO E CAMPITELLO euro 643´953,07 229´098,36 35,577
2   S.P. EX S.S. 420 - TRATTO EREMO-MONTANARA TRA KM 3+307 E KM 4+910 euro 106´679,62 16´525,51 15,491
3   S.P. EX S.S. 420 - TRATTO IN COMUNE DI MACARIA TRA KM 13+800 E KM 15+020 euro 81´191,18 12´577,14 15,491
4   S.P. EX S.S. 420 - TRATTI TRA IL KM 15+800 E IL KM 17+400 euro 42´905,03 6´733,24 15,693
5   S.P. EX S.S. 420 - TRATTI TRA IL KM 11+000 E IL KM 13+800 NEL COMUNE DI MACARIA euro 75´083,93 11´783,15 15,693
6   S.P. EX S.S. 420 - TRATTI TRA IL KM 30+600 E IL KM 33+300 NEL COMUNE DI SABBIONETA euro 10´989,47 2´264,70 20,608

Totale  euro 960´802,30 278´982,10 29,036

     Castiglione delle Stiviere (MN), 30/04/2019

Il Progettista
Ing. Lorenzo Salvi

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Barbara Bresciani
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