
SEZIONE  TIPO  CON LAVORAZIONI PRINCIPALI SOTTOSTRUTTURA IMPALCATO

IDRODEMOLIZIONE INTRADOSSO SBALZO

CON PROFONDITA' DI 3 CM, SISTEMAZIONE

FERRI, RICOSTRUZIONE E RASATURA CON

MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA CON

CARATTERISTICA DI PASSIVANTE PER

SPESSORI SOPRA 1 CM

IDRODEMOLIZIONE  COMPLETA DI TUTTE LE SUPERFICI

ACCESSIBILI DEI PULVINI/PIATTAFORME SULLE PILE/SPALLE

(I DADI FUORIUSCENTI) CON PROFONDITA' DI 5 CM,

SISTEMAZIONE FERRI, RICOSTRUZIONE E RASATURA CON

MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA CON CARATTERISTICA

DI PASSIVANTE PER SPESSORI SOPRA 1 CM

PROTEZIONE CLS PER LE SUPERFICI

LATERALI E ALL'INTRADOSSO

ESCLUSE LE PARTI IDRODEMOLITE E

RISPRISTINATE

IDRODEMOLIZIONE INTRADOSSO TRAVI

DOVE AMMALORATO  CON PROFONDITA' DI

3 CM, SISTEMAZIONE FERRI,

RICOSTRUZIONE E RASATURA CON MALTA

PREMISCELATA TIXOTROPICA CON

CARATTERISTICA DI PASSIVANTE PER

SPESSORI SOPRA 1 CM

IDRODEMOLIZIONE INTRADOSSO SOLETTA DOVE

AMMALORATO  CON PROFONDITA' DI 2 CM, SISTEMAZIONE

FERRI, RICOSTRUZIONE E RASATURA CON MALTA

PREMISCELATA TIXOTROPICA CON CARATTERISTICA DI

PASSIVANTE PER SPESSORI SOPRA 1 CM

SEZIONE  TIPO CON LAVORAZIONI SOTTO IMPALCATO PILE IN ALVEO

FIUME OGLIO

PILE - PER DOVE MANCANTE IL COPRIFERRO

RAVVIVATURA, PROTEZIONE ATTIVA DEI FERRI D'ARMATURA A VISTA E RICOSTRUZIONE

CON MALTA PRECONFEZIONATA ADDITTIVATA CON POLIMERI

PILE PORZIONE INCAMICIATA

A 50 CM DALL'INTRADOSSO TRAVERSO OVVERO INCAMICIATURA PER CIRCA 260 CM DA VERIFICARE CON LA D.L.

RAVVIVATURA, PROTEZIONE ATTIVA DEI FERRI D'ARMATURA, INCAMICIATURAIN ACCIAIO INOX AISI 304 - SPESSORE 6 MM -

DIAMETRO 260 CM E RIEMPIMENTO CON MALTA REOPLASTICA ANTIDILAVANTE E ADATTA A GETTO IN ACQUA

PILE - PER TUTTA LA SUPERFICIE

APPLICAZIONE DI SISTEMA PROTETTIVO A MEZZO DI RIVESTIMENTO ELASTICO CON PREPARAZIONE DEL SUPPORTO A

MEZZO DI IDROSABBIATURA. LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO NON SARA' EFFETTUATA PER LE PARTI RAVVIVATE

DOVE SI PORRA' IN OPERA IL SOLO RIVESTIMENTO PROTETTIVO ELASTICO.

TRAVERSO - PER DOVE MANCANTE IL COPRIFERRO

RAVVIVATURA, PROTEZIONE ATTIVA DEI FERRI

D'ARMATURA A VISTA E RICOSTRUZIONE CON MALTA

PRECONFEZIONATA ADDITTIVATA CON POLIMERI

TRAVERSO - PER TUTTA LA SUPERFICIE

APPLICAZIONE DI SISTEMA PROTETTIVO A

MEZZO DI RIVESTIMENTO ELASTICO CON

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO A MEZZO DI

IDROSABBIATURA. LA PREPARAZIONE DEL

SUPPORTO NON SARA' EFFETTUATA PER LE

PARTI RAVVIVATE DOVE SI PORRA' IN OPERA

IL SOLO RIVESTIMENTO PROTETTIVO

ELASTICO.

FIUME OGLIO

PILE PORZIONE INCAMICIATA - A 50 CM DALL'INTRADOSSO TRAVERSO OVVERO INCAMICIATURA PER

CIRCA 260 CM DA VERIFICARE CON LA D.L.

RAVVIVATURA, PROTEZIONE ATTIVA DEI FERRI D'ARMATURA, INCAMICIATURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 -

SPESSORE 6 MM - DIAMETRO 160 CM E RIEMPIMENTO CON MALTA REOPLASTICA ANTIDILAVANTE E

ADATTA A GETTO IN ACQUA
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ESTRADOSSO TRAVERSO DI COLLEGAMENTO PILE

MALTA REOPLASTICA ANTIDILAVANTE E ADATTA A

GETTO IN ACQUA

INCAMICIATURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 - SPESSORE 6 MM - DIAMETRO 160 CM

0.044

0.006
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PROVINCIA DI MANTOVA

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

3Á LOTTO ANNO 2019 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 

ING. LORENZO SALVI ING. BARBARA BRESCIANI

NOTE

LE QUOTE SONO DA INTENDERSI DI MASSIMA E SEMPRE DA VERIFICARE

ING. LORENZO SALVI

I MATERIALI DA PORRE IN OPERA DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE  APPROVATI DALLA D.L. SECONDO C.S.A. 

I DETRITI DELLE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI CON ESPRESSA CURA DI EVITARE LA CADUTA

IN ALVEO 

LAVORAZIONI E PARTICOLARI TIPOLOGICI SOTTOSTRUTTURA


