PROSPETTO GENERALE TIPO CON BARRIERA CLASSE H3 B.P. TIPO TUBOSIDER 3N.TU-bpl.61 O EQUIVALENTE
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NUOVA BARRIERA H3 B.P. - TIPO TUBOSIDER 3N.TU-bpl.61 O EQUIVALENTE
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PARAPETTO ESISTENTE

X

\

l NUOVO TAPPETO IN ASFALTO COLATO

1%

SCALA 1:250
SEZIONE TIPO A-A CORDOLO E BARRIERA H3 B.P.
e
/ &
/
NUOVO CORDOLO IN C.A. 25 X 70 CM Rck = 45N/MMQ - XF4 - S4 /
COPRIFERRO 4 CM :
|
I
PACCHETTO STIMATO 8+4 CM DA VERIFICARE CON LA D.L. \
QUOTA PIANO VIABILE \
\
f
AW
VARIABILE DA DEFINIRE IN LOCO CON LA D.L. 0 1 5 :

% %7 %7, CONNETTORI IN ACCIAIO ADERENZA MIGLIORATA B450C DIAM. 18 MM PASSO 20 CM

7
SOLETTA SBALZO

SCALA 1:50

ESTRADOSSO SOLETTA IMPALCATO

NUOVA BARRIERA H3 B.P.

SCALA 1:20

SEZIONE TIPO B-B BARRIERA H3 B.P. - TERMINALE A TERRA

- TIPO TUBOSIDER 3N.TU-bpl.61 O EQUIVALENTE
- TERMINALE A "MANINA" SU TERRA E COMUNQUE COME DA RAPPORTO DI PROVA

PARAPETTO ESISTENTE
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NUOVO TAPPETO IN ASFALTO COLATO 2 CM

i

" SOLETTA RIMANENTE SU TERRA
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- NUOVO TERRENO APPARTENENTE AL GRUPPO A1 BEN COSTIPATO PER
STRATI E COMUNQUE COME DA RAPPORTO DI PROVA BARRIERE

SCALA 1:50
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SCALA 1:20

NOTE

LE QUOTE SONO DA INTENDERSI DI MASSIMA E SEMPRE DA VERIFICARE
| MATERIALI DA PORRE IN OPERA DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATI DALLA D.L. SECONDO C.S.A.
| DETRITI DELLE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI CON ESPRESSA CURA DI EVITARE LA CADUTA

IN ALVEO

AGG. N --

DATA AGG.:

AGG. N --

DATA AGG.:

AGG. N --

DATA AGG.:

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA:

AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

SETTORE.:

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI DATA:  30/04/2019

PROGETTO:

3ALOTTO ANNO 2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE

ELABORATO:

ING. LORENZO SALVI

REDATTO DA:

ING. LORENZO SALVI

VERIFICATO DA:

IL PROGETTISTA:

ING. LORENZO SALVI

IL RESPONSABILE UNICO DEL

IL DIRETTORE DEI LAVORI: PROCEDIMENTO:

ING. LORENZO SALVI ING. BARBARA BRESCIANI

SCALA: VARIE

BH3BP

MENNUTI & Co INGEGNERI
Societa di Ingegneria s.r.l.

TAVOLA
Via G. Petrecino, 40 - 46043 - CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
0376 631148 - e.mail: info@mennutieco.com - web: www.mennutieco.com

A TERMINE DI LEGGE ART.2578 C.C. CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON
DIVIETO DI PUBBLICARLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE




