
PIANTA PIANO RIALZATO

scala 1:200

VISTA ASSONOMETRICA

PROSPETTO OVEST

scala 1:200

SEZIONE X-X

scala 1:100

Nuova rampa di accesso

traslata rispetto a quella

esistente

Nuova rampa di accesso

Nuova scala di collegamento

piano seminterrato - piano rialzato

Nuovo corpo

ascensore

Traslazione e rimontaggio

scala esistente antincendio

Nuovo corpo

scala

antincendio

Tubolari in acciaio Ø150x10 mm

per l'ancoraggio dei nuovi setti

alle strutture esistenti

CORPO A

CORPO B

CORPO D

CORPO C

SOSTITUZIONE DELLA

COPERTURA

CON ELEMENTI IN

STRUTTURA LEGGERA

GIUNTO SISMICO - SP. 10 cm

TRAVI LIGNEE 24x(H)60 cm

COPERTURA BASSA

TRAVI LIGNEE 24x(H)60 cm

COPERTURA BASSA

TRAVI LIGNEE 24x(H)60 cm

COPERTURA ALTA

CONTROVENTI LIGNEI 16x16 cm

COPERTURA ALTA

CONTROVENTI LIGNEI 16x16 cm

COPERTURA BASSA

CONTROVENTI E TRAVI LIGNEE 16x16 cm

COPERTURA BASSA

SOSTITUZIONE DELLA

COPERTURA

CON ELEMENTI IN

STRUTTURA LEGGERA

CORPO E

GIUNTO SISMICO - SP. 10 cm

GIUNTO SISMICO - SP. 10 cm

GIUNTO SISMICO - SP. 10 cm
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PIANTA PIANO RIALZATO, PROSPETTO OVEST

E SEZIONE TRASVERSALE DEL "CORPO A"

PROVINCIA DI MANTOVA
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Committente:

SCALA:  1:200

arch. Trivini Bellini Serena

ing. Trivini Bellini Massimo

Progettista:

CORPO A CORPO B

CORPO C

CORPO D

CORPO E

CORPO F

KEY-PLAN CORPI DI FABBRICA DEL COMPLESSO ESISTENTE

NUOVI GIUNTI SISMICI DI SEPARAZIONE TRA I DIVERSI CORPI DI FABBRICA

SETTI IN C.A. DI COLLEGAMENTO

TRA I PILASTRI ESISTENTI

NUOVI PORTALI COSTITUITI DA SETTI IN C.A.

COLLEGATI AI PILASTRI ESISTENTI

REALIZZAZIONE NUOVE USCITE DI EMERGENZA

LADDOVE SI PREVEDE L'OCCLUSIONE

DI QUELLE ESISTENTI

SETTI IN C.A. DI COLLEGAMENTO

TRA I PILASTRI ESISTENTI

CONTROVENTATURE DI PIANO

COSTITUITE DA BRISE SOLEIL

IN STRUTTURA METALLICA

DELIMITAZIONE DEL PIANO 1°

DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA

DEL "CORPO C"

CONTROVENTATURE DI PIANO COSTITUITE

DA BRISE SOLEIL IN STRUTTURA METALLICA

(FINITURA PROPOSTA TIPO ACCIAIO COR-TEN)

VISTE 2

N.B.: Tutti i nuovi elementi in c.a. esterni all'edificio, nonché i brise soleil

previsti nelle controventature di piano del "corpo A", potranno essere

rifiniti in tinta a scelta della committenza oppure su espressa indicazione

della Commissione del Paesaggio

VISTA 2 - SCORCIO DEL PROSPETTO SUD "CORPO A"

X

X

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

 RELATIVO A LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "F. GONZAGA"

SITO IN VIA F.LLI LODRINI 32, CASTIGLIONE D/S

GIUNTO SISMICO

SP. 10 cm

STUDIO DI FATTIBILITA'


