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TRAVE METALLICA A TRALICCIO DI
COLLEGAMENTO TRA I SETTI'IN C.A.

CONTROVENTATURE DI PIANO

COSTITUITE DA BRISE SOLEIL
IN STRUTTURA METALLICA
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VISTA 5 - VISTA GENERALE DEI NUOVI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON SETTI IN C.A. ESTERNI

VISTA 6 - VISTA GENERALE DEI PROSPETTI RIVOLTI AD OVEST

Traslazione e rimontaggio
scala esistente antincendio

Nuovo corpo
ascensore

CONTROVENTATURE DI PIANO

COSTITUITE DA BRISE SOLEIL
IN STRUTTURA METALLICA

DELIMITAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA

GIUNTO SISMICO - SP. 10 cm /
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DELIMITAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA |

CONTROVENTATURE DI PIANO COSTITUITE
DA BRISE SOLEIL IN STRUTTURA METALLICA
(FINITURA PROPOSTA TIPO ACCIAIO COR-TEN)
VISTE3 -4

VISTA 3 - SCORCIO DEL PROSPETTO SUD "CORPO A"

—t.
'
'
'
'
'
'
|
I

GIUNTO SISMICO - SP. 10 cm
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TERZERE LIGNEE 16x16 cm

CONTROVENTI LIGNEI IN FALDA

TRAVE DI BORDO 40x120 cm

DA 16x16 cm \
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TRAVE DI BORDO 40x120 cm /
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA ATTUALE
IN COPPONI DI CEMENTO PREFABBRICATO
CON STRUTTURA LEGGERA A TELAIO
IN LEGNO LAMELLARE
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VISTA 4 - SCORCIO DALL'ANGOLO SUD - OVEST DEL "CORPO A"

i N.B.: Tutti i nuovi elementi in c.a. esterni all'edificio, nonché i brise soleil |
I previsti nelle controventature di piano del "corpo A", potranno essere I
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KEY-PLAN CORPI DI FABBRICA DEL COMPLESSO ESISTENTE

NUOVI GIUNTI SISMICI DI SEPARAZIONE TRA | DIVERSI CORPI DI FABBRICA

Comune di Castiglione delle Stiviere

Provincia di Mantova

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA
RELATIVO A LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "F. GONZAGA"
SITO IN VIA F.LLI LODRINI 32, CASTIGLIONE D/S

Committente:

PROVINCIA DI MANTOVA

Progettista:

ing. Trivini Bellini Massimo
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Dott. Ing. Trivini Bellini Massimo
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via Liberta, 132 - 46047 PORTO MANTOVANO
TEL./FAX.: 0376/300983
Posta PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu
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