Schede di valutazione

Viadotto 3 - Ex SS 62 km 168+300

N° campate 52
Lunghezza [m] 1.093,50
Larghezza [m] 12,50
NG =5 8
Non Conformita (NC) 7
Azioni Preventive (AP) 0
Dr 1
Da 720
Completamento % 63
Data ispezione 30/11/2017 S062--0001
Spalle spalla di valle Materiale Calcestruzzo N° elementi: 1
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 0,0 0,0
X 11.2) Macchie di umidita attiva 4 1,0 1,0
2 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 0,5 1,0
X |1.4) Vespai 2 00/ 00
3 X | 1.5) Distacco del copriferro 2 0,2 1,0
X |1,6) Armatura ossidata 5 0,2 1,0
X | 1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
X | 1.14) Fessure orizzontali 2| 00] 00
X |1.15) Fessure verticali 2| 00| 00
X |1,16) Fessure diagonali 5 00/ 00
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00, 00
X |1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X |5,1) Fuori piombo 5 00/ 00
X |5,2) Scalzamento 5 0,0 0,0
X | 5.3) Dilavamento del rilevato 1 00| 00
X |5.4) Dissesto del rilevato 2 0,0 0,0
X |5.5) Difetti app. d'appoggio in neoprene 4 0,0/ 0,0
X |5.6) Difetti pendoli 4 0,0 0,0
X | 5.7) Difetti carrelli 4 0,0 0,0
X |5.8) Difetti app. d'appoggio compositi 4 00/ 00
5,6 X | Eventuali note 0 0,0 0,0
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Data ispezione 30/11/2017

Foto 1: ovunque sulla spalla di valle si

notano macchie di umidita.

Foto 3: in un punto sulla spalla di valle
sotto la | trave da sinistra si
nota il distacco del copriferro.

S062--0001

Foto 4:

in ampie zone della spalla di
valle, in particolare ai bordi e in
sommita Si nota del
dilavamento.

o

sulla spalla di valle ove
presente il distacco del
copriferro si  rilevano armature
corrose con sezione resistente
ridotta.

Foto 5: nella sommitéa della spalla di
valle, in particolare nelle zone
degli appoggi si riscontra

presenza di terra e detriti.
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Foto 6:
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sul lato destro della spalla di
valle si nota la crescita di alcuni
arbusti.

Data  06/02/2020



Data ispezione 30/11/2017 S062--0001
Spalle spalla di monte Materiale Calcestruzzo N° elementi: 1
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,0 0,0
1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 00| 00
1.4) Vespai 2 0,0 0,0
1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
1,6) Armatura ossidata 5 00/ 00
1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 00| 00
1.14) Fessure orizzontal 2 00| 00
1.15) Fessure verticali 2| 00/] 00
1,16) Fessure diagonali 5 00| 00
1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
5,1) Fuori piombo 5 0,0 0,0
5,2) Scalzamento 5 0,0 0,0
5.3) Dilavamento del rilevato 1 0,0 0,0
5.4) Dissesto del rilevato 2 0,0 0,0
5.5) Difetti app. d'appoggio in neoprene 4 00| 00
5.6) Difetti pendoli 4| 00/ 0,0
5.7) Difetti carrelli 4 00| 00
5.8) Difetti app. d'appoggio compositi 4 00| 00
Eventuali note 0 0,0 0,0
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Data ispezione

30/11/2017

S062--0001

Pile pilastri campate I-XIll da valle Materiale Calcestruzzo N° elementi: 39
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
7 X | 1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,2 1,0
8 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 02, 10
9 X |1.4) Vespai 2 0,2 0,2
10 X | 1.5) Distacco del copriferro 2 0,2 1,0
11 X |1,6) Armatura ossidata 5 0,2 1,0
X | 1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
X | 1.14) Fessure orizzontal 2 00| 00
X | 1.15) Fessure verticali 2 00/ 00
X |1,16) Fessure diagonali 5 00| 00
12,13 X |1.20) Staffe scoperte/ossidate 3 0,2 1,0
X |1.21) Lesioni attacco pilastri 2 00/ 00
X 1,23) Armatura longitudinale deformata 5 0,0 0,0
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X 1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X |5,1) Fuori piombo 5 0,0 0,0
X |5,2) Scalzamento 5 0,0 0,0
X | 5.5) Difetti app. d'appoggio in neoprene 4 00/ 00
X |5.6) Difetti pendoli 4 00| 00
X |5.7) Difetti carrelli 4 0,0 0,0
X |5.8) Danni app. d'appoggio compositi 4 00/ 00
14 X | Eventuali note 0 00| 00| X
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Data ispezione

Foto 7:

Foto 9:

Foto 11: sui

Bridge

30/11/2017

in alcune zone dei pilastri delle
campate ispezionate in
particolare verso la sommita
nelle zone di connessione con i
pulvini  sono visibili macchie di
umidita.

in zone sparse sui pilastri delle
pile  ispezionate si rilevano
vespai di tipo supefficiale.

pilastri  delle pile delle
campate dalla | alla Xl da
valle ove presente il distacco
del copriferro si  rilevano
armature corrose con sezione
resistente ridotta.
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Foto 8:

S062--0001

in alcune zone dei pilastri
laterali delle campate dalla |
alla Xlll da valle, in particolare
sulla parte esterna si nota del
dilavamento.

Foto 10: in alcuni punti sparsi sui pilastri

delle pile delle campate dalla |
alla Xlll da valle si nota |l
distacco del copriferro.

i

Foto 12: su alcuni pilastri delle campate
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ispezionate, specialmente
verso la sommita si osservano
staffe  corrose con  sezione
resistente ridofta.

Data  06/02/2020



Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Foto 13: particolare della  corrosione Foto 14: in prossimita dei pilastri della
rilevata su una delle staffe VII e X campata da valle si
esposte sui pilastri. riscontra la crescita di alcuni

alberi.

Bridge copyright 4 EMME Service Pagina 6 di 38 Data 06/02/2020



Data ispezione

30/11/2017

S062--0001

Pile pilastri non ispezionati campate . Materiale Calcestruzzo N° elementi: 117
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,0 0,0
1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 00| 00
1.4) Vespai 2 0,0 0,0
1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
1,6) Armatura ossidata 5 00/ 00
1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 00| 00
1.14) Fessure orizzontal 2 00| 00
1.15) Fessure verticali 2| 00/] 00
1,16) Fessure diagonali 5 00| 00
1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 00| 00
1.21) Lesioni attacco pilastri 2 00/ 00
1,23) Armatura longitudinale deformata 5 0,0 0,0
1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
1.29) Danni da urto 4 00/ 00
1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
5,1) Fuori piombo 5 0,0 0,0
5,2) Scalzamento 5 0,0 0,0
5.5) Difetti app. d'appoggio in neoprene 4 00/ 00
5.6) Difetti pendoli 4 00| 00
5.7) Difetti carrelli 4 0,0 0,0
5.8) Danni app. d'appoggio compositi 4 00/ 00
Eventuali note 0 0,0 0,0
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Data ispezione

30/11/2017

S062--0001

Pile pulvini campate I-XIll da valle Materiale Calcestruzzo N° elementi: 13
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
15 X |1.2) Macchie di umidita attiva 4 1,0/ 1,0
16 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 1,0/ 10
17 X |1.4) Vespai 2 0,2 0,5
18 X | 1.5) Distacco del copriferro 2 0,2 1,0
19 X |1,6) Armatura ossidata 5 0,2 1,0
X | 1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 00| 00
X | 1.14) Fessure orizzontal 2 00| 00
X | 1.15) Fessure verticali 2 00/ 00
X |1,16) Fessure diagonali 5 00| 00
X | 1.20) Staffe scoperte/ossidate 3 0,0 0,0
X |1.21) Lesioni attacco pilastri 2 00/ 00
X 1,23) Armatura longitudinale deformata 5 0,0 0,0
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X 1.29) Danni da urto 4 00/ 00
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X |5,1) Fuori piombo 5 0,0 0,0
X |5,2) Scalzamento 5 0,0 0,0
X | 5.5) Difetti app. d'appoggio in neoprene 4 00/ 00
X |5.6) Difetti pendoli 4 00| 00
X |5.7) Difetti carrelli 4| 00/ 0,0
X |5.8) Danni app. d'appoggio compositi 4 00/ 00
20 X | Eventuali note 0 00| 00
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Foto 15: ovunque sui  pulvini  delle Foto 16: su tutti i pulvini delle campate
campate ispezionate sono dalla | alla X/l da valle il
presenti macchie di umidita. calcestruzzo risulta dilavato.

Foto 17: sui pulvini delle campate dalla | Foto 18: in poche zone Ilimitate
alla XlIlIl da valle in all'intradosso dei pulvini  delle
corrispondenza  degli  spigoli campate ispezionate si osserva
inferiori si rilevano vespai con il distacco del copriferro.

inerte in vista.

Foto 19: sui pulvini delle  campate Foto 20: su buona parte dei pulvini
ispezionate  ove presente |l ispezionati si rileva la presenza
distacco del copriferro  sono di detriti in corrispondenza degli
visibili  armature corrose e appoggi delle travi.

ridotte di sezione.
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Data ispezione

30/11/2017

S062--0001

Pile pulvini non ispezionati campate } Materiale Calcestruzzo N° elementi: 39
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,0 0,0
1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 00| 00
1.4) Vespai 2 0,0 0,0
1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
1,6) Armatura ossidata 5 00/ 00
1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 00| 00
1.14) Fessure orizzontal 2 00| 00
1.15) Fessure verticali 2| 00/] 00
1,16) Fessure diagonali 5 00| 00
1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 00| 00
1.21) Lesioni attacco pilastri 2 00/ 00
1,23) Armatura longitudinale deformata 5 0,0 0,0
1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
1.29) Danni da urto 4 00/ 00
1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
5,1) Fuori piombo 5 0,0 0,0
5,2) Scalzamento 5 0,0 0,0
5.5) Difetti app. d'appoggio in neoprene 4 00/ 00
5.6) Difetti pendoli 4 00| 00
5.7) Difetti carrelli 4 0,0 0,0
5.8) Danni app. d'appoggio compositi 4 00/ 00
Eventuali note 0 0,0 0,0
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Giunti campate I-XIll da valle Materiale Di dilatazione N° elementi: 14
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X |5.9) Dislivello giunto-pavimentazione 1 0,0 0,0
X |5.10) Massetti lesionati 2 0,0 0,0
X | 5.11) Distacco tampone 1 00| 00
X |5.12) Deformazione tampone 1 00| 00
X |5.13) Ammaloramento profilati 2 00| 00
21 X 15.14) Scossalina permeabile 2 1,0 1,0 X
X | Eventuali note 0 0,0 0,0

Foto 21: ftutte le scossaline risultano
permeabili  con  conseguente
dilavamento delle
sottostrutture.
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Giunti campate non ispezionate XIV-LIl Materiale Di dilatazione N° elementi: 39
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
5.9) Dislivello giunto-pavimentazione 1 00| 00
5.10) Massetti lesionati 2| 00/] 00
5.11) Distacco tampone 1 00| 00
5.12) Deformazione tampone 1 00| 00
5.13) Ammaloramento profilati 2 00/ 00
5.14) Scossalina permeabile 2 00/ 00
Eventuali note 0 0,0 0,0
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Travi-Traversi travi campate I-IX da valle Materiale c.a. - c.a.p. N° elementi: 36
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
22 X | 1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,5 1,0
23,24 X ]1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 0,5 1,0
X | 1.4) Vespai 2 0,0 0,0
X |1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
X |1,6) Armatura ossidata 5 0,0 0,0
X |1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
X | 1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 00| 00
X |1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
X |1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
X | 1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
X |1.12) Guaine in vista 2 0,0 0,0
X |1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
25,26 X |1,16) Fessure diagonali 5 0,2 02 X
X |1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
X | 1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 0,0 0,0
27 X |1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 02 10
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X |1,26) Riduzione armatura di precompr 5 0,0 0,0
X 1.27) Umidita dall'interno 2 0,0 0,0
X |1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00] 00
X [1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X | Eventuali note 0 0,0 0,0
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Foto 22: in ampie zone su tutte le travi Foto 23: in varie zone sulle travi delle
delle campate dalla | alla IX da campate dalla | alla IX da valle,
valle sono visibili macchie di soprattutto sulle facciate laterali
umidita. delle travi di bordo in prossimita

dei giunti il calcestruzzo ée
dilavato.

Foto 24: in piccoli punti sugli spigoli delle Foto 25: sulle prime due travi da sinistra
travi delle campate dalla | alla della VIl campata da valle si
IX da valle si nota osserva una fessura diagonale
I'ammaloramento del capillare in prossimita

calcestruzzo. dell'appoggio di valle.

S

Foto 26: particolare della fessura Foto 27: in alcune zone all'intradosso
diagonale  capillare visibile delle travi delle campate dalla |
verso [l'appoggio di valle della alla IX da valle sono presenti
VIl campata da valle. staffe  scoperte  corrose con

sezione resistente ridotta.
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Travi-Traversi travi tampone campate X e Xll da Materiale c.a. - c.a.p. N° elementi: 8
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
28 X | 1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,5 1,0
29 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 02, 10
30 X |1.4) Vespai 2 0,2 0,5
31 X | 1.5) Distacco del copriferro 2 0,2 1,0
32 X |1,6) Armatura ossidata 5 02| 10| X
X |1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
X | 1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 00| 00
X |1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
X |1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
X | 1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
X |1.12) Guaine in vista 2 0,0 0,0
X |1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
X |1,16) Fessure diagonali 5] 00| 00
X |1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
X | 1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 0,0 0,0
33 X 11.20) Staffe scoperte/ossidate 3 0,2 1,0
34 X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 1,0 1,0
X |1,26) Riduzione armatura di precompr 5 0,0 0,0
X 1.27) Umidita dall'interno 2 0,0 0,0
X |1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00] 00
X [1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X | Eventuali note 0 0,0 0,0
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Foto 28: in ampie zone sulle facciate Foto 29: in alcune zone sulle travi
laterali e all'intradosso delle tampone della X e Xll campata
travi tampone della X e Xl da valle, in particolare sulle
campata da valle si osservano facciate laterali delle travi di
macchie di umidita. bordo ed in corrispondenza

degli appoggi sulle selle
Gerber, il calcestruzzo risulta
dilavato.

Foto 30: in piccoli punti sugli spigoli Foto 31: in alcune zone sulle travi
inferiori  delle  travi tampone tampone della X e Xl campata
della X e Xll campata da valle da valle, in prossimita degli
sono visibili dei vespai con appoggi sulle selle Gerber ove
inerte in vista. il dilavamento €& maggiore Si

riscontra il distacco del
copriferro.
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Foto 32: sulle travi tampone della X e Xll Foto 33: in alcune zone intradossali sulle
campata da valle ove |l travi tampone della X e Xl
copriferro € distaccato  sono campata da valle si notano
presenti armature corrose con staffe scoperte e corrose ridotte
sezione resistente ridotta. di sezione.

Foto 34: in pochi  punti sparsi
all'intradosso delle travi
tampone della X e Xll campata
da valle si rilevano delle riprese
successive deteriorate.
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001
Travi-Traversi travi Gerber campate Xl e Xlll da' Materiale c.a. - c.a.p. N° elementi: 8
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP

X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
35 X | 1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,5 1,0
36 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 05, 10
X | 1.4) Vespai 2 0,0 0,0
37 X | 1.5) Distacco del copriferro 2 0,2 1,0
38 X |1,6) Armatura ossidata 5| 02/ 10 X
X |1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
39 X | 1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 02| 10
X |1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
X |1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
X | 1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
X |1.12) Guaine in vista 2 0,0 0,0
X |1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
X |1,16) Fessure diagonali 5] 00| 00
X |1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
X | 1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 0,0 0,0
40 X |1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 02 10 X
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X |1,26) Riduzione armatura di precompr 5 0,0 0,0
X 1.27) Umidita dall'interno 2 0,0 0,0
X |1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00] 00
X [1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
41 X | Eventuali note 0 00/ 00| X
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30/11/2017

Data ispezione

S062--0001

Foto 35: in ampie zone sulle facciate
laterali e all'intradosso delle
travi Gerber della Xl e Xl
campata da valle sono Vvisibili
macchie di umidita.

Foto 37: in corrispondenza di tutte e
selle Gerber all'intradosso delle
travi Gerber della Xl e Xl
campata da valle si rileva il
distacco del copriferro.

Foto 39: su due travi sul lato destro della
Xl campata da valle sono
presenti delle testate di
ancoraggio non sigillate.
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Foto 36: in ampie zone sulle travi Gerber
della Xl e Xlll campata da valle,
soprattutto sulle facciate Iaterali
delle travi di bordo ed in
prossimita delle selle Gerber il
fg!cestruzzo risulta dilavato.

7

Foto 38: sulle travi Gerber della Xl e Xilll
campata da valle ove presente
il distacco del copriferro  si
riscontrano  armature  corrose
ridotte di sezione.
Ty

i
3

.‘&"

\j.

Foto 40: in alcune zone all'intradosso e
sulle facciate laterali delle travi
Gerber della Xl e Xlll campata
da valle si notano staffe corrose
e ridotte di sezione con alcuni
elementi spezzati.
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Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Foto41: i fogli di neoprene presenti
all'appoggio di valle della trave
di  bordo destro della Xlll
campata da valle risultano
degradati e spostati dalla sede
originaria.
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Data ispezione 30/11/2017

Travi-Traversi

travi non ispezionate campate XI' Materiale c.a. - c.a.p.

S062--0001

N° elementi: 156

N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,0 0,0
1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 00| 00
1.4) Vespai 2 0,0 0,0
1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
1,6) Armatura ossidata 5 00/ 00
1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 00| 00
1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
1.12) Guaine in vista 2 00/ 00
1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
1,16) Fessure diagonali 5] 00| 00
1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 00/ 00
1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 00| 00
1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
1,26) Riduzione armatura di precompr 5 00/ 00
1.27) Umidita dall'interno 2 00| 00
1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00| 00
1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
Eventuali note 0 0,0 0,0
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Travi-Traversi traversi campate I-IX da valle Materiale c.a. - c.a.p. N° elementi: 27
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
42 X | 1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,5 1,0
43 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 02, 10
44 X |1.4) Vespai 2 0,2 0,5
X |1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
X |1,6) Armatura ossidata 5 0,0 0,0
X |1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
X | 1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 00| 00
X |1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
X |1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
X | 1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
X |1.12) Guaine in vista 2 0,0 0,0
X |1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
X |1,16) Fessure diagonali 5] 00| 00
X |1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
X | 1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 0,0 0,0
45 X |1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 02| 02
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X |1,26) Riduzione armatura di precompr 5 0,0 0,0
X 1.27) Umidita dall'interno 2 0,0 0,0
X |1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00] 00
X [1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X | Eventuali note 0 0,0 0,0
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Foto 42: su buona parte della superficie Foto 43: in alcune zone sulle parti
dei traversi delle campate dalla esterne dei traversi delle prime
| alla IX da valle sono presenti nove campate da valle il
macchie di umidita. calcestruzzo é dilavato.

l'_ m'“: ';}‘ ;:r S
PSRN

Foto 44: in punti limitati sugli spigoli Foto 45: in alcuni punti intradossali sui
inferiori  dei traversi delle traversi  delle  prime nove
campate dalla | alla IX sono campate da valle si osservano
presenti dei vespai con inerte in staffe scoperte e ossidate.
vista.
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Travi-Traversi traversi campate Gerber Xl e XIll Materiale c.a. - c.a.p. N° elementi: 8
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP

X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
46 X | 1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,5 1,0
47 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 05, 10
X | 1.4) Vespai 2 0,0 0,0
48 X | 1.5) Distacco del copriferro 2 0,2 1,0
49 X |1,6) Armatura ossidata 5 0,2 1,0
X |1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
X | 1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 00| 00
X |1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
X |1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
X | 1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
X |1.12) Guaine in vista 2 00/ 00
X |1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
X |1,16) Fessure diagonali 5] 00| 00
X |1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
X | 1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 0,0 0,0
50 X 11.20) Staffe scoperte/ossidate 3 0,2 0,2
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X |1,26) Riduzione armatura di precompr 5 0,0 0,0
X 1.27) Umidita dall'interno 2 0,0 0,0
X |1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00] 00
X [1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X | Eventuali note 0 0,0 0,0
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Foto 46: in ampie zone sui traversi Foto 47: in varie zone dei ftraversi
Gerber sono Vvisibili macchie di Gerber il calcestruzzo risulta
umidita. dilavato per fuoriuscita di acqua

dalla soletta.

Foto 48: in piccoli punti sparsi  sui Foto 49: sui traversi Gerber ove
traversi Gerber si nota |l presente il distacco del
distacco del copriferro. copriferro si  rilevano armature

corrose e ridotte di sezione.

Foto 50: in rari punti intradossali dei
traversi Gerber si osservano
staffe scoperte e ossidate.
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Travi-Traversi traversi campate X e Xll da valle Materiale c.a. - c.a.p. N° elementi: 10
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
51 X | 1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,5 1,0
52 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 02, 10
X | 1.4) Vespai 2 0,0 0,0
X |1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
X |1,6) Armatura ossidata 5 0,0 0,0
X |1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
X | 1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 00| 00
X |1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
X |1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
X | 1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
X |1.12) Guaine in vista 2 0,0 0,0
X |1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
X |1,16) Fessure diagonali 5] 00| 00
X |1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
X | 1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 0,0 0,0
53 X 11.20) Staffe scoperte/ossidate 3 0,2 1,0
X |1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X |1,26) Riduzione armatura di precompr 5 0,0 0,0
X 1.27) Umidita dall'interno 2 0,0 0,0
X |1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00] 00
X [1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
X |1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
X | Eventuali note 0 0,0 0,0
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Foto 51: in ampie zone sui traversi delle Foto 52: in alcune zone sui traversi delle
campate con travi tampone campate con ftravi tampone, in
sono  presenti  macchie  di particolare sulle parti esterne si
umidita. nota il dilavamento del

calcestruzzo.

Foto 53: in alcuni punti all'infradosso dei
traversi tampone dell’Xl e Xlll
campata da valle sono presenti
staffe scoperte e corrose con
sezione resistente intaccata.
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Travi-Traversi traversi non ispezionati campate Materiale c.a. - c.a.p. N° elementi: 117
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,0 0,0
1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 00| 00
1.4) Vespai 2 0,0 0,0
1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
1,6) Armatura ossidata 5 00/ 00
1.7) Lesioni capillari ancoraggi 1 00| 00
1.8) Testate di ancoraggio non sigillate 2 00| 00
1.9) Distacco tamponi testate 1 0,0 0,0
1.10) Lesioni su anima lungo cavi 2 0,0 0,0
1.11) Lesioni lungo suola del bulbo 2 0,0 0,0
1.12) Guaine in vista 2 00/ 00
1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
1,16) Fessure diagonali 5] 00| 00
1,18) Fessure trasversali 5 0,0 0,0
1.19) Lesioni/distacco travi-traversi 3 00/ 00
1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 00| 00
1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
1,26) Riduzione armatura di precompr 5 00/ 00
1.27) Umidita dall'interno 2 00| 00
1.28) Arm. scoperta/ossidata testate 2| 00| 00
1.29) Danni da urto 4 0,0 0,0
1.30) Danni causati dagli app. d'appoggio 4 00/ 00
Eventuali note 0 0,0 0,0
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30/11/2017

S062--0001

Soletta solette campate I-XIll da valle Materiale Calcestruzzo N° elementi: 13
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
X | 1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
54 X |1.2) Macchie di umidita attiva 4 1,0 1,0
55 X |1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 05, 10
56 X |1.4) Vespai 2| 02| 05
57 X | 1.5) Distacco del copriferro 2 0,2 1,0
58 X |1,6) Armatura ossidata 5 0,2 1,0
X | 1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 00| 00
X | 1,16) Fessure diagonali 5 00| 00
X |1.17) Fessure longitudinali 2 0,0 0,0
X |1,18) Fessure trasversali 5 00| 00
X |1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 00| 00
59 X |1.22) Lesioni attacco trave-soletta 2 0,2 1,0
X | 1.25) Riprese successive deteriorate 1 00| 00
X | Eventuali note 0 0,0 0,0
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Foto 54: ovunque sulle solette delle Foto 55: in ampie zone sulle solette delle
campate dalla | alla Xlll sono campate dalla | alla Xl da
presenti macchie di umidita. valle, soprattutto ai bordi degli

sbalzi laterali il calcestruzzo
risulta dilavato.

Foto 56: in piccoli punti sparsi tra le travi Foto 57: in punti sparsi allintradosso tra
delle  solette delle campate le travi e sugli sbalzi laterali
dalla | alla Xlll da valle si delle prime tredici campate da
riscontrano  vespai di piccole valle il copriferro € distaccato.

dimensioni con inerte in vista.

Foto 58: sulle solette delle prime tredici Foto 59: in alcuni punti sulle campate
campate da valle ove |l dalla | alla Xlll da valle in
copriferro € distaccato = si corrispondenza della
riscontrano  armature  corrose connessioni tra travi e soletta si
con sezione resistente ridotta. notano delle lesioni.
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Soletta solette non ispezionate campate Materiale Calcestruzzo N° elementi: 39
N° Foto  Visto Difetto G K1 K2 NC AP
1.1) Macchie di umidita passiva 1 00| 00
1.2) Macchie di umidita attiva 4 0,0 0,0
1.3) Cls dilavato/ammalorato 2 00| 00
1.4) Vespai 2 0,0 0,0
1.5) Distacco del copriferro 2 00/ 00
1,6) Armatura ossidata 5 00/ 00
1.13) Lesioni a ragnatela modeste 1 0,0 0,0
1,16) Fessure diagonali 5 00| 00
1.17) Fessure longitudinali 2 0,0 0,0
1,18) Fessure trasversali 5 00| 00
1.20) Staffe scoperte/ossidate 3] 00| 00
1.22) Lesioni attacco trave-soletta 2 00/ 00
1.25) Riprese successive deteriorate 1 0,0 0,0
Eventuali note 0 0,0 0,0
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Stato della pavimentazione

S062--0001

N°Foto Descrizione difetto NC AP
5.15) Dislivello tra rilevato e impalcato
| | 5.16) Presenza dossi pavimentazione | | | |
| 60 | 5.17) Fessure/anomalie pavimentazione | | | |
Parapetti
N°Foto Descrizione difetto NC AP
5.18) Parapetti assenti
| | 5.19) Parapetti non a norma | | | |
| | 5.20) Parapetti danneggiati | | | |
GuardRail
N°Foto Descrizione difetto NC AP
Guardrail assenti
| | 5.21) Guardrail danneggiati | | | |
| | 5.22) Guardrail corrosi | | | |
Cordoli
N°Foto Descrizione difetto NC AP
Cordoli assenti
| 5.23) Cordoli degradati | | | |
Convogliamento acque
N°Foto Descrizione difetto NC AP
5.24) Convogliamento acque assente
| | 5.25) Pozzetti intasati | | | |
| 61 | 5.26) Scarichi corti | | | |
| | 5.27) Scarichi ostruiti | | | |
| | 5.28) Scarichi danneggiati | | | |
Marciapiedi
N°Foto Descrizione difetto NC AP
Marciapiedi assenti
62 | 5.29) Difetti pavimentazione marciapiedi | | | |
Pali di illuminazione
N°Foto Descrizione difetto NC AP
Pali illuminazione assenti
| | 5.30) Pali illuminazione mal ancorati | | | |
| | 5.32) Pali illuminazione arrugginiti | | | |
| | 5.31) Pali illuminazione danneggiati | | | |
Sottoservizi
N°Foto Descrizione difetto NC AP
Sottoservizi assenti
| 5.33) Sottoservizi mal ancorati | | | |
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Foto 60: crescita di vegetazione ai bordi Foto 61: tutti gli scarichi allintradosso
della carreggiata. sono corti.

Foto 62: |a pavimentazione dei
marciapiedi  in  corrispondenza
di quasi tutti i giunti presenta il
danneggiamento  di  alcune
lastre e in punti sparsi é visibile
del degrado con  armature
scoperte in  prossimita  degli
spigoli.
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Non Conformita e Azioni Preventive

L'ispezione visiva del ponte ha evidenziato 8 difetti potenzialmente pericolosi con G=5,
dei quali solo 3 risultano essere realmente tali e rappresentano parte delle 7 Non
Conformita riscontrate.

Non si segnalano Azioni Preventive

Bridge copyright 4 EMME Service Pagina 34 di 38 Data 06/02/2020



Data ispezione 30/11/2017 S062--0001

Non Conformita

NC 1

Foto 14:

in prossimita dei pilastri della VIl e X campata da valle
si riscontra la crescita di alcuni alberi.

NC 2
Foto 21:

tutte le scossaline risultano permeabili con
conseguente dilavamento delle sottostrutture.

NC 3

Foto 25:

sulle prime due travi da sinistra della VIl campata da
valle si osserva una fessura diagonale capillare in
prossimita dell'appoggio di valle.

NC 4

Foto 32:

sulle travi tampone della X e XII campata da valle ove
il copriferro & distaccato sono presenti armature
corrose con sezione resistente ridotta.

NC 5
Foto 38:
sulle travi Gerber della Xl e Xlll campata da valle ove
presente il distacco del copriferro si riscontrano

armature corrose ridotte di sezione.

NC 6
Foto 40:

in alcune zone all'intradosso e sulle facciate laterali
delle travi Gerber della Xl e XllI campata da valle si
notano staffe corrose e ridotte di sezione con alcuni
elementi spezzati.
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NC 7

Foto 41:

i fogli di neoprene presenti all'appoggio di valle della
trave di bordo destro della Xlll campata da valle
risultano degradati e spostati dalla sede originaria.
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Interventi di Ripristino
Di seguito vengono riportati i ripristini tecnologici consigliati divisi per materiale.

calcestruzzo armato

Pulizia del calcestruzzo e rimozione di quello ammalorato attraverso 1'uso di una
idrodemolitrice ad acqua in pressione e successiva sabbiatura od idrosabbiatura delle
superfici attraverso l'uso di una idroscarificatrice ad acqua in pressione, fino ad eliminare le
parti incoerenti o in fase di distacco e per la miglior preparazione del supporto ai successivi
trattamenti; nel caso in cui dopo tale operazione affiorino barre d’armatura ossidate, si
provvedera all’eliminazione dell’ossido.

Trattamento dellarmatura a vista, dopo Ila necessaria pulizia meccanica, mediante
l'applicazione a pennello di boiacca bicomponente passivante, anticorrosione, contenente
inibitori di corrosione Mucis® migratori, di contatto e di passivazione. Data a pennello in una o
due mani per uno spessore di 1+2 mm e per un consumo di ca. 100 g/ml di barra d’acciaio. Il
prodotto utilizzato dovra avere un’adesione minima di 1,8 N/mm? ed un pH dellimpasto pari a
12,6.

Riempimento strutturale delle fessure mediante boiacca antiritiro, anticorrosione dotata di
altissima resistenza meccanica quale MuCis BS 40 INIEZIONE o prodotto di pari o superiori
caratteristiche.

Ricostruzione del copriferro prevedendo una delle alternative sotto indicate:

- con malta cementizia mono- o bicomponente, fibrorinforzata a ritro compensato da
applicare a cazzuola od a spruzzo, con forte adesione al supporto (= 2 N/mm2), buona
traspirabilita al vapore acqueo, resistente alla penetrazione del CO2 e dei Sali cloruri,
contenente sinergie multiple anticorrosione ed inibitori di corrosione migratori organici.
Resistenza meccanica a compressione da 38 a 55 Mpa, resistenza meccanica a flessione da
7 a 11 Mpa e modulo elastico modulabile da 8000 a 24000 Mpa secondo le esigenze
progettuali. Cosi come MICROBETON® BS 37 monocomponente, MuCis® BS 38/39
bicomponente strutturale in classe R3 secondo EN 1504-3 e MuCis® BS 39 bicomponente
strutturale in classe R4 secondo EN 1504-3 o prodotto di pari o superiori caratteristiche;

- con malta o betoncino cementizio fibrorinforzato a ritiro compensato da colare in cassero o
in situazioni confinate, con forte adesione al supporto (= 2 N/mm?) ed al tondino d’acciaio (pull
out = 20 N/mm?), con buona traspirabilita al vapore acqueo, resistente alla penetrazione del
CO2 e dei Sali cloruri, contenente sinergie multiple anticorrosione ed inibitori di corrosione
migratori organici. Resistenza meccanica a compressione da 65 a 90 Mpa, resistenza
meccanica a flessione da 7,5 a 11 Mpa, modulo elastico modulabile da 26000 a 34000 Mpa
secondo le esigenze progettuali cosi come MuCis® BS 91 ANCORA A.R.C. o MuCis® BS 66
o prodotto di pari o superiori caratteristiche.

Trattamento degli ancoraggi, dopo la necessaria pulizia meccanica o sabbiatura, mediante
applicazione a pennello di una boiacca bicomponente passivante, anticorrosione, contenente
inibitori di corrosione Mucis® migratori, di contatto e di passivazione. Data a pennello in una o
due mani per uno spessore di 1+2 mm e per un consumo di ca. 100 g/ml di barra d’acciaio.
Cosi come MuCis PROTEZIONE FERRO o prodotto di pari o superiori caratteristiche.

Protezione delle superfici ripristinate e non ripristinate con prodotti idrorepellenti e con finitura
satinata monocomponente a base di metacrilati in solvente per il trattamento estetico e
protettivo ad elevata durabilita, resistenti alla penetrazione degli aggressivi ambientali.
Rispondente alla EN 1504-2.

Altri
Verifica dello stato degli appoggi e valutazione dell’eventuale intervento da eseguire.
Sistemazione della scossalina, in modo da favorire il convogliamento e [’allontanamento delle

acque meteoriche

Collocamento di nuovi scarichi di lunghezza appropriata secondo il Decreto Ministeriale 14
gennaio 2008 - Cap. 5.1.7 Opere Accessorie.

Pulizia degli elementi strutturali dalla vegetazione presente con asportazione completa di
radici ed arbusti.
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Rimozione dei detriti e della vegetazione dagli appoggi.
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