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NOTA: IN LUOGO DELLE AIUOLE E DEI SALVAPIANTE, OVE PREVISTA LA
PREDISPOSIZONE DI LINEA CONNESSA AD AQUEDOTTO, DEVE PREVEDERSI
SISTEMA DI' IRRIGAZIONE IDONEO COME INDICATO NEL COMPUTO METRICO,
DA ESEGUIRSI SECONDO INDICAZIONI DELLA D.L. IMPARTITE IN CORSO

NOTA: PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCI ALLE PUBBLICHE FORNITURE
(ACQUEDOTTO) L'IMPRESA APPALTATRICE HA L'0BBLIGO DI CONTATTARE LA
SOCIETA DI FORNITURA SERVIZI AL FINE DI DEFINIRE LE MODALITA DI
ALLACCIO. NESSUN ALLACCIO POTRA E DOVRA ESSERE ESEGUITO SENZA
AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIATA EROGATRICE DELLA FORNITURA.
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PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Daniele Spazzini (O.A. MN N°878 sez.A) 2]

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Franco Zappaterra (O.A. MN N°394 sez.A)
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1Q-0509-01

Dasa-Régister
EN ISO 9001:2008

Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualita in conformita alla norma UNI EN 1ISO 9001:2008. E' stato verificato da
Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco & certificato con num. IQ-0509-01.

"...L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualita € una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell’autonoma
convinzione che una politica per la Qualita rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il
miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualita)
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Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto”. Le serie di progetto
sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verifichera la rispondenza
degli elaborati alle esigenze del fruitore.l titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilita per I'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie
legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583). Revisione Cartiglio Gennaio 2010
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