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NOTE COGENTI:

NOTA 1: Come definito nel Capitolato speciale (Art.3 Modalita di stipulazione del contratto): “/l contratto
e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis, del Codice dei contratti. L’importo del contratto,
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

“Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. || CME ha il compito di illustrare le quantita
ipotizzate in sede di progettazione ed anche quello di precisare le peculiarita dei prodotti, materiali o voci
non piu dettagliatamente specificate altrove. Tali elenchi indicativi, dovranno essere accuratamente
controllati dall'impresa al fine della determinazione di un’offerta “a corpo”. Ai prezzi dell’elenco
prezzi unitari, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri
di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.”

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi.
Nell’assumere i lavori, 'appaltatore sara obbligato, tramite I'organizzazione e gestione a proprio rischio
dei mezzi necessari, alla produzione del risultato finale secondo le aspettative della Stazione Appaltante
descritte negli elaborati grafici e documenti di progetto e secondo le indicazioni ed interpretazioni della
Direzione Generale dei Lavori.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
l'articolo 1374 del codice civile. La ditta appaltatrice nello svolgimento dell’attivita produttiva di “facere” e
nel perseguimento dell’'opera in vista del “risultato” dovra pertanto confrontarsi con le indicazioni il D.L.
(che dovra approvare anche ogni modificazione o scelta dell’appaltatore) senza che per questo la ditta
appaltatrice possa avanzare pretese di alcun genere.

NOTA 2: per quanto attiene alle componenti di natura strutturale del progetto, si rimanda alla lettura delle
tavole di cui SERIE B - PROGETTAZIONE STRUTTURALE.

NOTA 3: per quanto attiene alle componenti di natura idraulica del progetto (sistemi di scarico, raccolta
acque meteoriche, ecc....), si rimanda alla lettura delle tavole specialistiche A4-01 (RILIEVO - ANALISI
DELLE INTERFERENZE E DEI SOTTO-SERVIZI) e A8-01 (PROGETTO: PLANIMETRIA SISTEMA
RACCOLTA ACQUE METEORICHE).

NOTA 4: per quanto attiene alle componenti di natura elettrica del progetto (sistemi di illuminazione, reti
di cablaggio, reti telecomunicazioni, ecc...), si rimanda alla lettura della tavola A11-01.

NOTA 5: per quanto attiene le quote di tracciamento generali della piazza e aree limitrofe, si rimanda all
tav. A6-01 "planimetria di tracciamento"; sara cura della Ditta Appaltatrice verificare puntualmente tutte
le quote di riferimento in sede di esecuzione.

NOTA 6: per quanto attiene alla collocazione e realizzazione della MERIDIANA, si rimanda alla specifica
tavola esecutiva e si rammenta alla Ditta Appaltatrice il rigoroso rispetto delle quote e indicazioni di
tracciamento e di ogni altra indicazione impartita dalla D.L. in c.so d'opera.
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unita
Num.Ord. . : PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso medio
01.04.01.11.a1 |a m3kg. 1.700): inerte pulito

euro (sette/00) ton. 7,00
Nr. 2 REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o materiali
01.04.01.13 provenienti da scavi eseguiti nell' ambito del cantiere:

euro (quattro/00) m3 4,00
Nr. 3 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con atezza netta dal piano
01.04.02.11.a |d'appoggio fino am 3,5; per atezze superiori I'impal catura di sostegno viene computata separatamente per

le sue dimensioni effettive: per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

euro (ventidue/50) m2 22,50
Nr. 4 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con atezza netta dal piano
01.04.02.11.c d'appoggio fino am 3,5; per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per

le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori

euro (trentasette/40) m2 37,40
Nr.5 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:
01.04.02.12.a  |in barre ad aderenza migliorata qualita B450C

euro (uno/1l) kg 1,11
Nr. 6 Fornitura e posain opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura:
01.04.02.13 euro (uno/46) ton. 1,46
Nr. 7 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di
01.04.02.15 consistenza $4, classe di esposizione XO, diametro massmo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme

UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non

armati, gettati senzal'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

euro (novantacinque/15) m3 95,15
Nr. 8 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5,
01.04.02.17.a  |diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE,

PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e

casseri contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2)

euro (centoventicinque/50) m3 125,50
Nr. 9 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5,
01.04.02.20.a  |diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera, per OPERE IN CEMENTO ARMATO in genere, travi, pilastri, solette, cordoli,

murature per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a

parte: C25/30 (Rck > 30 N/mm?2)

euro (centotrentaquattr 0/50) m3 134,50
Nr. 10 MURATURA in blocchi cavi di conglomerato cementizio (PRISMI), compresi gli occorrenti ponteggi fino
01.04.03.11.a |am 3,50di altezzadei locali, con malta di sabbia dosata a 300 kg. di cemento R 325/m3: spessore maggiore

od ugualea 25 cm

eur o (centonovantasette/00) m3 197,00
Nr. 11 SOTTOFONDO in mistone o tout-venant per cantinati in genere, compressa sistemazione del materiae,
01.04.08.01.a |POSTO IN OPERA CON MEZZ| MECCANICI, misurato in opera: spessore medio cm 25

euro (dieci/00) m2 10,00
Nr. 12 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore 4 cm con formazione del piano di
01.04.08.03.a  |posa, tirato afrattazzo lungo: con impasto a 300 kg. di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto

euro (tredici/00) m2 13,00
Nr. 13 Fornitura e posain operadi TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compres
01.04.10.14.i i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio escluso pezzi speciali, laformazione delle tracce

e loro chiusura; SERIE SUPER TERMORESISTENTE, tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/85 : diametro

esterno mm 200 - spessore mm 4,0

euro (ventinove/40) m 29,40
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Nr. 14 Formazione di plinto con cal cestruzzo in opera confezionato in mc. 0,4 di sabbia e mc. 0,8 di ghiaia per mc.
01.04.10.26-2.a |di impasto aq.li 2 di cemento R325, completo di pozzetto con relativo chiusino in ghisa, tubo di cemento

lunghezza 1 ml. per innesto pali in ferro dimensioni pozzetto 40x40 cm - diam. tubo 12 cm

euro (novantauno/80) cad. 91,80
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e
01.04.10.26.b  |chiusino, ma compreso collegamenti ale tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:

dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4

eur o (sessantanove/30) cad. 69,30
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e
01.04.10.26.c chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:

dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

euro (centotre/50) cad. 103,50
Nr. 17 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e
01.04.10.26.1 chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli

di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4

euro (trentanove/00) cad. 39,00
Nr. 18 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e
01.04.10.26.m |chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli

di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

euro (quarantanove/00) cad. 49,00
Nr. 19 Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER MARCIAPIEDI e STRADE, in conglomerato di cemento, con
01.04.10.32.a  |sottofondo e rinfianchi di cal cestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: retto - sezione cm 6/8x20 per

marciapi edi

euro (diciotto/10) m 18,10
Nr. 20 Fornitura e posain operadi CORDOLI PER MARCIAPIEDI e STRADE, in conglomerato di cemento, con
01.04.10.32.c sottofondo e rinfianchi di cal cestruzzo, compreso sigillature, escluso |o scavo: retto - sezione cm 12/15x25

per strade

euro (venti/10) m 20,10
Nr. 21 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in cubetti di porfido posati su letto di sabbia: assistenze
01.07.05.04.b  |murarie, compresalamanovalanzain aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori

euro (diciotto/00) m2 18,00
Nr. 22 Capo Squadra
05.01.02.a euro (trentaotto/00) ora 38,00
Nr. 23 Operaio qualificato
05.01.02d euro (trentadue/30) ora 32,30
Nr. 24 Sovrapprezzo per LAVORAZIONE A SPACCO TERMICO (fiamma), su lastra grezza, per metro quadrato
05.03.04 di superficie lavorata, per Graniti nazionali, di importazione e Graniti neri:

euro (tredici/30) m2 13,30
Nr. 25 Sovrapprezzo per LAVORAZIONE in laboratorio A BOCCIARDA MECCANICA, su lastra grezza, per
05.03.05.a metro quadrato di superficie lavorata: per Graniti nazionali, di importazione e Graniti neri

euro (quarantacinque/00) m2 45,00
Nr. 26 Lavorazioni speciai in laboratorio degli spigoli di lastre, per metro lineare di spigolo lavorato:
05.03.07.a arrotondamento degli spigoli (r = 2-3 mm), lucidato: graniti

euro (dieci/00) m 10,00
Nr. 27 Lavorazioni speciali in laboratorio degli spigoli di lastre, per metro lineare di spigolo lavorato: scuretto
05.03.07.c ribassato (o bisello) fino acm 1x1 fresato: Graniti

euro (dieci/00) m 10,00
Nr. 28 Lavorazioni speciali in laboratorio degli spigoli di lastre, per metro lineare di spigolo lavorato: lavorazione a
05.03.07.i toro su graniti dello spessore di cm 3

euro (cinquanta/00) m 50,00

COMMITTENTE: Comune di Goito (Mn)
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Nr. 29 PEDATA E ALZATA DI SCALA rettangolari in lastra a spigoli smussati, levigati/lucidati il piano, una
05.04.02.1 costa vista e una risvolta, larghezza pedata cm 34, spessore cm 3, alzata cm 15, spessore cm 2, lunghezza

fino am 1,30: Granito grigio e rosa sardo

euro (quarantasette/50) m 47,50
Nr. 30 SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balconein lastra di pietra naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30,
05.04.06.1 lunghezza fino am 1,40, levigata/lucidata |a costa quadra nelle parti viste: Granito grigio e rosa sardo

euro (trentauno/30) m 31,30
Nr. 31 Pavimento in porfido trentino grigio o rosso misure a correre, posato su letto di malta dosata a kg. 300/mc.
06.03.09-2.b compresa la stuccatura con stilatura e pulizia finale: larghezza 20-30 cm.

euro (ottantacinque/00) m2 85,00
Nr. 32 Solo posa di pavimenti e rivestimenti eseguita da ditta diversa da quella fornitrice del materiale: marmo gio
06.03.36.9 levigato e lucidato

euro (trenta/00) m2 30,00
Nr. 33 SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il successivo reinterro e
07.02.03.02.a I'allontanamento dei materiali eccedenti, esclusa eventuale ripresa e I'onere di accesso ale discariche:

eseguito con mezzi meccanici

euro (dodici/00) m3 12,00
Nr. 34 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO del Trentino, squadrati a spacco, posati su letto di
07.02.03.24.b  |sabbia, questa compresa, spessore soffice 10 cm, assistenza muraria e sigillature escluse: pezzatura 6/8

euro (settantasette/00) m2 77,00
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di BINDERI DI PORFIDO, su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo
07.02.03.25.a  |compresi: sezione 10x15

euro (ventinove/00) m 29,00
Nr. 36 SOLA digillaturadi pavimentazione in cubetti o masselli compresa ogni prestazione occorrente: con sabbia
07.02.03.26.a  |euro (sei/00) m2 6,00
Nr. 37 Rimozione e posizionamento in quota di chiusini ( dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 60)
07.02.03.29 esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento

dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso

I'onere di accesso ale discariche:

euro (settantacinque/00) cad. 75,00
Nr. 38 Fornitura di materiale misto naturale di cava o di fiume per formazione di rilevato stradale (norme U.N.1.),
07.02.04.08 compreso nel prezzo I'indennita’ di cava, il carico, il trasporto. Nel prezzo € esclusa la stesura, la rullatura,

laprofilaturadei cigli elasistemazione delle scarpate, misurato in opera

euro (trentaquattr o/00) m3 34,00
Nr. 39 PROFILATURA dei cigli e sissemazione delle scarpate eseguita con mezzo meccanico; esclusa fornitura
07.02.04.11 del materide:

euro (uno/40) m2 1,40
Nr. 40 Formazione di MASSICCIATA STRADALE CON TOUT-VENANT di cava fornito steso erullato per uno
07.02.04.12 spessore compreso tra cm 25 e cm 40:

euro (diciannove/00) m3 19,00
Nr. 41 SOLO CILINDRATURA DI TOUT-VENANT di cava o pietrisco con rulli compressori di peso adatto, fino
07.02.04.15 a compl eto assestamento, spessore massimo cm 20:

euro (due/00) m2 2,00
Nr. 42 PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza
07.02.04.16 massima di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino ala formazione del piano atto a

ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso |'onere di

accesso alle discariche, ed esclusala solafornitura dell'eventuale materiale necessario allaricarica:

euro (tre/00) m2 3,00
Nr. 43 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni
07.02.04.17.a |onere per la segnaetica e la regolazione dd traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a

deposito,(escluso I'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore dacm

COMMITTENTE: Comune di Goito (Mn)
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3inassenzadi chiusini

euro (due/35) m2 2,35
Nr. 44 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni
07.02.04.17.b  |onere per la segnaetica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a

deposito,(escluso I'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore dacm

3inpresenzadi chiusini

euro (quattro/70) m2 4,70
Nr. 45 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni
07.02.04.17.c  |onere per la segndetica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a

deposito,(escluso I'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per ogni cmin piu'

oltrei 3cmdi spessore

euro (zero/70) m2 0,70
Nr. 46 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni
07.02.04.17.d onere per la segnaetica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a

deposito,(escluso I'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: sovrapprezzo per

superfici inferiori ai 1.000 m2 (Percentuale del 40%)

euro (zer o/00) 0,00
Nr. 47 BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di
07.02.04.20 appoggio, con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm, compreso stesa e rullatura fino a chiusura:

euro (otto/30) m2 8,30
Nr. 48 PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante
07.02.04.21 I'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiae di risulta:

euro (due/00) m2 2,00
Nr. 49 TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100 - 180/200, di granulometriaa
07.02.04.23.c massa chiusafino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di

posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm

euro (cinque/es) m2 5,65
Nr. 50 SOVRAPPREZZO alle opere di pavimentazione di cui ale voci precedenti (con I'esclusione di cordoli,
07.02.04.27 lastre, masselli e cubetti), eseguite per larghezze inferiori @ m 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni ecc.),

maggiorazione del: (Percentuale del 60%)

euro (zer o/00) 0,00
Nr. 51 SCAVO in sezione rigtretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la roccia da
07.03.03.01.a |mina o da demolitore, con materidle depositato a lato, compreso eventuai parziali sbadacchiature, il

trasporto ale discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso, escluso I'onere di accesso alla

discarica: eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: finoam 2,00

euro (undici/75) m3 11,75
Nr. 52 Fornitura e posa di TUBO TIPO ECOPAL, strutturato in polietilene ad alta densita coestruso, a doppia
07.03.03.25.a  |parete, liscio internamente e corrugato esternamente, per condotte di scarico interrate non in pressione,

prodotto in conformita alla norma UNI EN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio p 11P/a, con classe di

rigidita pari a SN 4-8 kN/m2, in barre da6 o0 12 m complete di manicotto e 2 guarnizioni, posto in opera con

sottofondo in calcestruzzo e ricoperto con idoneo materiale inerte: diametro mm 125

euro (sette/50) m 7,50
Nr. 53 Fornitura e posa di TUBO TIPO ECOPAL, strutturato in polietilene ad alta densita coestruso, a doppia
07.03.03.25.c parete, liscio internamente e corrugato esternamente, per condotte di scarico interrate non in pressione,

prodotto in conformita alla norma UNI EN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio p 11P/a, con classe di

rigidita pari a SN 4-8 kN/m2, in barre da6 o 12 m complete di manicotto e 2 guarnizioni, posto in opera con

sottofondo in calcestruzzo e ricoperto con idoneo materiale inerte: diametro mm 200

euro (diciotto/50) m 18,50
Nr. 54 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA $4/S5,
07.03.03.30.a  |diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme ale norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera, PER MURATURE IN ELEVAZIONE, anche armate, o PER RIVESTIMENTO

TUBI, gettato entro terra, di spessore uguale o superiore a cm 20; gettato con l'ausilio di casseri, ferro e

casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck > 30 N/mm2)

eur o (centotrentauno/50) m3 131,50
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Nr. 55 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5,
07.03.03.3l.a |diametro massimo dell'aggregato 22 mm, conforme ale norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

14.01.2008, in opera, PER OPERE IN CEMENTO ARMATO (solette e solettoni) gettato con l'ausilio di

casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck > 30 N/mm?2)

euro (centotrentaquattr o/50) m3 134,50
Nr. 56 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO, in barre qualita B450C,
07.03.03.33 compreso sfrido e legature;

euro (milleduecentootto/50) ton. 1208,50
Nr. 57 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta del piano di
07.03.03.34.a  |appoggio fino am 3,50: per murature rettilinee di cal cestruzzo in elevazione e sotterraneee

euro (trenta/00) m2 30,00
Nr. 58 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta del piano di
07.03.03.34.b  |appoggio finoam 3,50: per solette e solettoni

euro (trentasette/40) m2 37,40
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALL: in ghisa sferoidale,circolari 1SO 1083/
07.03.03.37.b  |UNI 4544, carreggiabili

euro (due/71) kg 2,71
Nr. 60 POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg./m3 di cemento,
07.03.03.44 interamente lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e reinterro:

eur o (centoquar antacinque/00) cad. 145,00
Nr. 61 SCAVO DI SBANCAMENTO, compreso trasporto ale discariche dei materiali di risulta, entro 5 km di
07.04.03.01.a distanza, escluso I'onere di accesso alla discarica: in terreno di qualsias natura e consistenza, eseguito CON

MEZZI MECCANICI, per superfici aperte e per altezze superiori 220 cm

euro (cinque/60) m3 5,60
Nr. 62 SCAVO DI SBANCAMENTO, compreso trasporto alle discariche dei materiali di risulta, entro 5 km di
07.04.03.01.d |distanza, escluso I'onere di accesso alla discarica: scarifica di fondazioni stradali per superfici aperte

eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto alle discariche, escluso I'onere di accesso alla discarica:

per atezze inferiori 220 cm

euro (due/30) m2 2,30
Nr. 63 Fornitura e posa in operadi TUBI DI POLIETILENE AD AltA DENSITA', atossico, (P.E.A.D), barre da9
07.04.03.05.c mal2 moinrotoli, conformi ale norme UNI 12201 - PE 100 - P.N. 10 atm. ( con marchio |IP), comprese

le necessarie operazioni di saldatura di testa con termoelementi e/o elettrosaldatura e prove a pressione;

esclusi i pezzi speciali, sottostante sottofondo, rinfianco e copertura con idoneo materiale inerte: diametro

esterno 90 mm - s=5,4 mm

euro (ventiuno/60) m 21,60
Nr. 64 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici,
07.05.04.01.b  |ciotadli, cocci, con argillainferiore a 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica

euro (quaranta/00) m3 40,00
Nr. 65 Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondita
07.05.04.02-1.a |massimadi cm. 40, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5000 mg.

euro (zero/24) m2 0,24
Nr. 66 Preparazione del terreno a trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi
07.05.04.02-2.a |passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a

mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie fino a200 mq

euro (cinque/00) m2 5,00
Nr. 67 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi
07.05.04.02-2.b |passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a

mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie da 200 a 1000 mq

euro (uno/40) m2 1,40
Nr. 68 Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per unaprofondita di 20-25 cm, affinamento del terreno,
07.05.04.03.a |livellamento, asportazione di elementi estranel, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di
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semi di graminacee nella quantita di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo

taglio: fino 2300 m2

euro (cinque/05) m2 5,05
Nr. 69 Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondita di 20-25 cm, affinamento del terreno,
07.05.04.03.b livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di

semi di graminacee nella quantitad di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo

taglio: fino a500 m2

euro (tre/50) m2 3,50
Nr. 70 Lievo di ceppaie di qualsiasi specie, per un minimo di 20 piante, eseguito con mezzo meccanico, tramite
07.05.04.06.a |trivellazione del ceppo, carico e trasporto del materiale di risulta ale discariche, escluso I onere di accesso

alle stesse: diametro fino a50 cm

euro (quarantacinque/00) cad. 45,00
Nr. 71 Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, I'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con scavo di
07.05.04.07.c dimensioni 70x70 cm e profondita fino a 100 cm, per piante arboree di circonferenza 18-20 e 20-25, o

piante ramificate ala base (alberature e conifere varie) con atezza di m 5/6,compresi: 50 grammi di

concime minerae tipo nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 litri di terriccio

(composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica),

0,07 m3 di ghiaino tondo lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di

coniferatrattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed un diametro di 7 cm

euro (centocinque/00) cad. 105,00
Nr. 72 Messa a dimora di arbusti, compreso il trasporto, I'esecuzione dello scavo ed il reinterro; per arbusti con
07.05.04.08.b  |un'altezza da cm 100 a cm 200 in zolla od in vaso dal diametro da cm 19 a cm 28, compresi: 30 grammi di

concime minerale tipo nitrophoska, 150 grammi di concime organico pellettato disidratato, 10 litri di torba

bionda

euro (nove/30) cad. 9,30
Nr. 73 Messa adimora di siepe, 2 piante d metro con paletto di sostegno e filo di ferro, con piante in zolla o vaso
07.05.04.09 da 50 cm e fino a 100 cm di altezza, scavo in sezione ristretta, compresi: 50 grammi di concime minerae

tipo nitrophoska, 250 grammi di concime organico pellettato disidratato, 10 litri di terriccio per ogni metro:

euro (undici/34) m 11,34
Nr. 74 Messa a dimora di piante erbacee perenni, bulbi, fiori stagionali, compreso il trasporto, la preparazione del
07.05.04.10 fondo mediante fresatura o vangatura, 2 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 10 grammi di

concime organico pellettato disidratato, 1 It. di torba bionda:

euro (zer o/55) cad. 0,55
Nr. 75 Fornitura e posadi TELO ANTIALGA e, acopertura, di LAPILLO VULCANICO per uno spessore di 5-6
07.05.04.16 cm:

euro (sedici/50) m2 16,50
Nr. 76 Pacciamatura di aiuole con fornitura e posa di corteccia sfusa di conifere miste, pezzatura 25-40 mm, area
07.05.04.17 minimadi intervento 500 m2: spessore 6-7 cm.

euro (ottantauno/31) m3 81,31
Nr. 77 Irrigazione di soccorso per arbusti, cespugli, siepi, posti in gruppo e/o isolati, eseguito con autobotte
07.05.04.30.b |attrezzata per l'irrigazione, per un minimo di 100 mg, volumi minimi di acqua per pianta 30 litri, punto di

rifornimento acqua posto nel raggio di km.3 su aiuole stradali

euro (quattro/30) m2 4,30
Nr. 78 Impianto di irrigazione, per una superficie minima di 1.500 m2, composto da: tubazione sotterranea in
07.05.04.31l.a |polietilene ad ata densita o polivinile atossico, con marchio 1P, di diametro adeguato alle dimensioni

dell'impianto stesso, scavo eseguito con mezzi meccanici fino ad una profondita non inferiore ai 40 cm,

reinterro, raccorderie in polietilene o polipropilene, irrigatori, programmatore, collettore completo,

elettrovalvole e quant'altro occorre per il corretto funzionamento. Sono escluse: le opere murarie di qualsias

genere, i costi relativi agli allacciamenti ala rete idrica, agli impianti elettrici ed eventuale ripristino del

tappeto erboso esistente: irrigazione con irrigatore statico

euro (sette/35) m2 7,35
Nr. 79 Posa in Opera Segnaletica Verticale Montaggio (o smontaggio) di n. 1 segnale di superfice fino a mq 0,55
07.06.01.06.01 |su sostegno preesistente, compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nel

magazzini dell' Amministrazione.
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euro (nove/00) n. 9,00
Nr. 80 Posa in opera segnaletica orizzontale Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico rifrangente in
07.06.01.08.01 |ragione di kg. 1,00/mq, su superfici stradali, per formazione di strisce della larghezza di cm 12

Nuovo Impianto

euro (zer 0/45) m 0,45
Nr. 81 Posa in opera segnaletica orizzontale Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico rifrangente in
07.06.01.08.03 |ragione di kg. 1,00/mq, su superfici stradali, per formazione di strisce dellalarghezza di cm 15

Nuovo Impianto

euro (zero/49) m 0,49
Nr. 82 Posa in opera segnaletica orizzontale Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico rifrangente in
07.06.01.08.05 |ragione di kg. 1,00/mq,su superfici stradali,per formazione di :

Attraversamenti pedonali, Strisce d' arresto, zebrature, simboli ecc.

Nuovo Impianto

euro (quattro/80) m2 4,80
Nr. 83 Posa in opera segnaletica orizzontale Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico rifrangente in
07.06.01.08.07 |ragione di kg. 1,00/mq, su superfici stradali, per formazione di stalo di sosta riservata agli invaidi

completo di simbolo disabile e zebratura per sali /scendi.

euro (quarantauno/00) cad 41,00
Nr. 84 Posa in opera segnaletica orizzontal e Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico, su superfici stradali,
07.06.01.08.08 |per formazione stallo di sosta auto.

euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 85 Posa in opera segnal etica orizzontale Sovrapprezzo per |'esecuzione post-spruzzatura eseguita con perline di
07.06.01.08.11 |vetro trattate, in ragione di kg. 0,25/mg.

euro (zer o/25) m2 0,25
Nr. 86 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
1C.12.010.0040. |appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
d RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (S): - De 200 - s=4,9

euro (quindici/43) m 15,43
Nr. 87 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di
1C.12.150.0030. (tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

euro (sei/49) m 6,49
Nr. 88 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei
1C.17.150.0010. |collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per
a dare|'operafinitain ogni suaparte. Per: - frontale finoacm 25

euro (ventisette/03) m 27,03
Nr. 89 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la mata di legante idraulico o idonei
1C.17.150.0010. |collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto atro necessario per
b dare I'operafinitain ogni suaparte. Per: - pedate rette fino acm 36

euro (trenta/69) m 30,69
Nr. 90 Posa in operadi lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei
1C.17.150.0010. |collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto atro necessario per
d dare I'operafinitain ogni suaparte. Per: - alzate

euro (tredici/22) m 13,22
Nr. 91 Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2,
1C.17.660.0010. \dimensioni commerciai, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza
g muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: - Granito sardo rosa

euro (novantadue/97) m? 92,97
Nr. 92 Stazione modulare di ricarica per auto elettriche dotata di due prese per la ricarica in Modo 3
1E.18.010.0030. |contemporanea di due veicoli, conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed alle
b normative |EC 61851-1 e 61851-22. Montaggio su palo in acciaio, dotata di modulo Wi-Fi, lettore RFID, n.
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2 prese, n. 2 led stato di carica, software con gestione da remoto. Blocco automatico della spina durante la

ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica

dell'auto. Grado di protezione della struttura meccanica K10, grado di protezione 1P54, potenza erogata da

7,40 a 44 kW, dimentazione AC 230V-1P+N+T / AC 400V-3P+N+T, sistema di messa a terra a seconda

del tipo di rete a monte, temperatura di funzionamento da -30° C a +50° C. Sono comprese le opere per

I'ancoraggio quali scavo, plinto in calcestruzzo armato, pao in acciaio, piastre, tubazione corrugata per

dimentazione elettrica, ripristino pavimentazione esistente e quant'altro occorrente per dare |'opera

compiuta secondo la scheda tecnica del produttore. Sono altresi comprese tutte le opere per collegamenti

elettrici, cablaggi e messa in funzione, ad esclusione delle opere per |'alimentazione elettrica. - Stazione

dotata di due prese Tipo 2 potenza 7,4 kW/cad per la ricarica monofase

euro (quattromilanovecentonovantacinque/08) cad 4'995,08
Nr. 93 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a5 cm di spessore.
1U.04.010.0040 |euro (uno/31) m 131
Nr. 94 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventual e fornitura dei
1U.04.110.0150 materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere

per dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventidue/81) ms 22,81
Nr. 95 Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido dacm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere
1U.04.310.0030. |da Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello
a spessore soffice di 10 cm; la cernita del cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, 1a bagnatura,

I'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale; - in sede stradale

euro (trenta/29) ne 30,29
Nr. 96 Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti in lastrine o piastrelle regolari di porfido spess.
1U.04.310.0200 |da4 a6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: |0 scarico e la movimentazione nell'ambito del

cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m? di cemento tipo 32,5 R; la cernita del

materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca

di cemento; in orario normale.

euro (ventiotto/67) m2 28,67
Nr. 97 Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari
1U.05.050.0050. |metallici forniti dall’Amministrazione. - interventi ordinati con almeno 24 ore di preavviso ed eseguiti in
a qualsiasi orario o giorno

euro (due/48) m 2,48
Nr. 98 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in aluminio estruso; in opera, compres elementi di
1U.05.150.0010. |fissaggio al sostegno: - in pellicoladi classe 2
b euro (duecentotrentatre/15) m2 233,15
Nr. 99 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
1U.05.220.0010. |atezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del
b calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i

materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60 mm

euro (ottantauno/57) cad 81,57
Nr. 100 Posa in opera di segnali e targhe di qualsias superficie e dimensione, su sostegno diverso da portale,
1U.05.310.0020 |compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto aregolad'arte:

euro (ventisei/05) cad 26,05
Nr. 101 Grigliadi ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa
1U.06.200.0220. |el'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera: - @ interno 500 mm; & esterno 1000 mm
a euro (trecentoventiuno/28) cad 321,28
Nr. 102 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in varieta, Albizia

1U.06.210.0020

spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in
varieta, Juglans Nigrain varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robiniain varieta,
Sophora Japonica in varietd, Carpinus Betulus in varieta, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum,
Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni @ tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza:
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Nr. 103
1U.06.210.0020.
f

Nr. 104
1U.06.210.0030.
f

Nr. 105
1U.06.210.0030.

g

Nr. 106
1U.06.240.0080.
A

Nr. 107
1U.06.380.0040.
a

Nr. 108
1U.06.380.0040.
b

Nr. 109
1U.06.400.0015

Nr. 110
1U.06.400.0060

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in varieta, Albizia
spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in
varieta, Juglans Nigrain varietd, Morus spp, Ostrya Carpinifoliain varieta, Platanus spp, Robiniain varieta,
Sophora Japonica in varietd, Carpinus Betulus in varieta, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum,
Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni @ tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 21 + 25 cm

euro (duecentotredici/05)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietd, Cercis Siliquastrum in varieta, Fraxinus
Ornus in varietd, Gleditsa Triacanthos in varietd, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con
garanziad'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane
di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare 0 in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 |/
pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 21 + 25 cm

eur o (duecentocinquantaquattr 0o/50)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietd, Cercis Siliquastrum in varieta, Fraxinus
Ornus in varietd, Gleditsa Triacanthos in varietd, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con
garanziad'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane
di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare 0 in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 |/
pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 26 + 30 cm

euro (trecentoquarantaquattr 0/69)

Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea
Petiolarisin varieta, Jasminum Nudiflorum in varietd, Parthenocissus Veichii in varietd; le piante dovranno
essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e
distribuzione di ammendante organico 30 I/nm?, bagnatura con 30 I/n? di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm
euro (undici/67)

Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo
orizzontale in acciaio @ 60x2 mm. Supporti pancain fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati
con 29 profilati in tubo di acciaio @ 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate
con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni:
lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi: - in acciaio zincato e verniciato,
con supporti in ghisa

euro (seicentoventidue/28)

Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo
orizzontale in acciaio @ 60x2 mm. Supporti pancain fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati
con 29 profilati in tubo di acciaio @ 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate
con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni:
lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi: - in acciaio inox Aisi 304 L
elettrolucidato, con supporti in ghisa

euro (milleseicentosessantasei/03)

Fornitura e posa di cestino portarrifiuti capacita 100 I, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento
d'appoggio in piatto in acciaio pieno; piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti verticali di
struttura e cerchio di collegamento a basamento in profilato da mm 6 x 50; elemento superiore di copertura
in piatto in acciaio pieno da mm 10 di spessore, cm 48 @ e foro interno da mm 300 &J; anta di apertura
laterale con serratura a tavellino; anello porta-sacco interno provvisto di dispositivo di bloccaggio, fissato
dl'anta laterale (estrazione automatica del sacco). Dimensioni: mm 480 diam, mm 970 h, capacita 100 I.
Compreso trattamento di zincatura a caldo. Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-componente, colore a
sceltadellaD.L. Trattamento protettivo trasparente anti spray, repellente ai componenti delle vernici.

Il cestino deve recare la seguente marcatura:

- stemma del Comune di .......... , di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del
cestino.

euro (settecentododici/69)

Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato @ 40x2 mm, con supporti semicircolari in
acciaio inox @ 60x2 mm ed elementi reggiruota formati da spirale circolarein tubo di acciaio inox @ 15x2

213,05

254,50

344,69

11,67

622,28

1'666,03

712,69

COMMITTENTE: Comune di Goito (Mn)
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Nr. 111
1U.06.580.0020.
b

Nr. 112
1U.06.580.0070.
a

Nr. 113
AP e la

Nr. 114
AP_e 1b

Nr. 115
AP e 2

mm. Piastre in acciaio inox s= 6 mm per il fissaggio a suolo con tasselli. Larghezza 550 mm, altezza 470
mm, lunghezza 3150 mm
euro (millesettantaquattro/35)

Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il
duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati 0 eccessivamente vigorosi per I'ambiente in cui
sono inseriti e di stimolare I'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane'
una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacita di reazione e/o in caso
di particolare fragilita della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non
deve essere tale da compromettere la capacita di ripresa della vegetazione; |a pianta deve cioé mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la
potenzialita della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami
deve avvenire con latecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo
sviluppo della piantain senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, né creare ‘gomiti’
ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a@d 5 cm.

Il prezzo € comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e
trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso I'onere di smaltimento.
Tagliodi potaturadi rinnovo: - per piante dal1ll+20m

eur o (centosettantasei/00)

Interventi di potatura di rinnovo in vie aberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo
sviluppo di soggetti squilibrati 0 eccessivamente vigorosi per I'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare
I'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di €evata capacita di
reazione e/o in caso di particolare fragilita della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione. L'intensita del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacita di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioé mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami
d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialita della propria conformazione tipica e una sufficiente
vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da
stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della piantain senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, né creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre
trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a@ 5 cm.

Il prezzo € comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e
trasporto alle discariche del materiale legnoso di risultadella potatura, escluso I'onere di smaltimento.
Tagliodi potaturadi rinnovo: - su strada, su piante finoa10 m

eur o (centosettantaquattr 0/39)

Realizzazione plinto di fondazione con pozzetto di derivazione, compresi materiali e prestazioni di
manodopera per larealizzazione di blocco di fondazione per palo in calcestruzzo dosato 250 kg/mg,
dimensioni fino a 110x110x145 centimetri con posadi tubo in cemento fino a diametro 300 mm per

I’ alloggiamento del sostegno. Completo di pozzetto in cemento e chiusino in ghisa carrabile classe C250,
tubazione in PV C corrugato a doppia parete di collegamento trail pozzetto e lazonadi aloggiamento del
palo di sostegno, comprese le demolizioni della superficie stradale, 1o scavo eseguito con mezzi meccanici o
amano su terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluse le rocce damine), riempimento e ripristino allo
stato iniziale. In opera a perfettaregola d'arte.

Plinto di fondazione dimensioni 100x100x115 centimetri con pozzetto di derivazione 40x40x80 centimetri
con chiusino in ghisa carrabile C250

eur o (duecentocinquanta/00)

Realizzazione plinto di fondazione con pozzetto di derivazione, compresi materiai e prestazioni di
manodopera per larealizzazione di blocco di fondazione per palo in calcestruzzo dosato 250 kg/mg,
dimensioni fino a 110x110x145 centimetri con posadi tubo in cemento fino a diametro 300 mm per

I’ alloggiamento del sostegno. Completo di pozzetto in cemento e chiusino in ghisa carrabile classe C250,
tubazione in PV C corrugato a doppia parete di collegamento trail pozzetto e lazona di aloggiamento del
palo di sostegno, comprese le demolizioni della superficie stradale, 10 scavo eseguito con mezzi meccanici o
amano su terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluse e rocce da mine), riempimento e ripristino alo
stato iniziae. In opera a perfettaregola d'arte.

Plinto di fondazione dimensioni 100x145x15 centimetri con pozzetto di derivazione 40x40x80 centimetri
con chiusino in ghisa carrabile C250

eur o (duecentoottanta/00)
Realizzazione di pozzetto di derivazione o rompitratta sulla dorsale di illuminazione pubblica esistente

compreso il taglio della pavimentazione in asfalto mediante clipper e fresa idraulica, demolizione e
rimozione del manto stradale, scavo in sezione ristretta fino alla profondita di metro 1,00, ricerca delle

cadauno

cadauno

1'074,35

176,00

174,39

250,00

280,00

COMMITTENTE: Comune di Goito (Mn)
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tubazioni corrugate esistenti, fornitura e posa di prolunghe prefabbricate in c.l.s. delle dim. 40x40x40

centimetri interne sovrapposte tra loro, chiusino in ghisa CL D 400, riempimento perimetrale e ripristino

con manto bituminoso dell'area d'intervento. In opera a perfettaregola d'arte.

Dimensioni interne 40x40x80 centimetri con chiusino in ghisa carrabile C250

euro (centoventinove/00) cadauno 129,00
Nr. 116 Monumento in pietra/marmo
AP_st_01 euro (cinquantaduemilaquattr ocento/00) acorpo 52°400,00
Nr. 117 Bottonein pietradi trani diametro 100. Da eseguirsi come da indicazioni di progetto in particolare s veda
AP_st 02 tav. A13

eur o (centosettantacinque/00) cadauno 175,00
Nr. 118 Bottone in pietra di trani diametro 100. Da eseguirsi come da indicazioni di progetto in particolare si veda
AP_st_03 tav. A13

euro (duecentoventicinque/00) cadauno 225,00
Nr. 119 Panchina modello contour
AP_st_04 euro (milletr ecentosettantanove/00) cadauno 1"379,00
Nr. 120 Arredo urbano: fitness
AP_st_05 euro (quindicimila/00) acorpo 15°000,00
Nr. 121 Arredo urbano: fontanella. Fornitura, posa e allaccio di fontanerlla in ghisa come daindicazioni progettuali.
AP_st_06 Si vedain particolare il disciplinare descrittivo (Tav. 6-01)

euro (milleduecentosessanta/00) cadauno 1'260,00
Nr. 122 Arredo urbano: pannello informativo
AP_st_07 euro (quattromila/00) 4°000,00
Nr. 123 Sovrapprezzo per binderi stradali a compensazione dell’ utilizzo dei prodotti di cui al disciplinare descrittivo
AP_st 08 anziche quelli dellavoce di CCIAA

euro (due/50) m 2,50
Nr. 124 Pavimento in cemento drenante. Fornitura e posa secondo disciplinare descrittivo.
AP_st_10 euro (trentadue/00) m2 32,00
Nr. 125 Fornitura e posa di pavimentazione in gomma antitrauma. Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m
AP st 11 Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma.Compreso preparazioone del fondo

eur o (sessanta/00) m2 60,00
Nr. 126 Sovrapprezzo per creazione piano di posa, rinfianco e riempimento
OE ¢« 01 euro (uno/01) m 1,01
Nr. 127 Fascia lapidea con incisioni. Larghezza 40 cm decori copme dadisegni esecutivi. Spessore 4 cm c.ca
OF st _01 euro (cinquemilacento/00) acorpo 57100,00
Nr. 128 Verifica preliminare dei sottoservizi e infrastrutture
OF st 02 euro (duecento/00) acorpo 200,00
Nr. 129 Sovraprezzo voce precedente per oneri di smaltimento
OF_ST_02 euro (centonovantadue/82) acorpo 192,82
Nr. 130 Sovrapprezzo alla voce tappeto d'usura a compensazione delle aree ove risultano necessarieoperazioni di
OF st 03 ricarica

euro (cinquecento/00) acorpo 500,00
Nr. 131 Lavori e forniture non chiaramente individuabili in misura e quantita sulle tavole di progetto ma necessarie
OF st 04 a completamento dell’ opera. Trattasi di lavorazioni di finitura che ricomprendono:

a) Le economie e piccole forniture necessarie ala pulizia e sistemazione di manufatti contigui ai luoghi
interessati dalla cantierizzazione solamente seindividuati di voltain voltadalaD.L. ;

b) Le economie e piccole forniture necessarie ala sistemazione delle porzioni di pavimentazione,
ghiaietto,verde, rivestimento immediatamente contigue a quelle oggetto di lavori per le quali necessita
intervento correttivo a seguito delle azioni di cantierizzazione, solamente se individuati di volta in volta
dallaD.L.;

COMMITTENTE: Comune di Goito (Mn)
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Nr. 132
Ol_s 01

c) Le economie e piccole forniture di interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari a seguito
dell’esecuzione delle opere edili e non imputabili a danni causati dall’ appaltatore e finaizzati al
completamento dell’ opera nel rapporto con la complessita del Cimitero e la sua fruizione, solamente se
individuati di voltain voltadallaD.L. ;

d) Maggiorazione e rimborso forfettizzato per messa a dimora di pannelli di protezione e formazione di
percorsi obbligati secondo necessita non gia previsti in atre voci e necessari in caso di eventi non stimabili
al momento del contratto.

Lalavorazione di cui ala presente voce € stimata a corpo e non da luogo ad alcuna valutazione a misurain
sede di contabilita. Ricomprende manodopera, impiego di attrezzature necessarie, materiale proveniente
dagli approvvigionamenti di cantiere. Il prezzo include gli oneri per la sicurezza ed & compilato in
riferimento ale analisi allegate al progetto le quali costituiscono traccia per la liquidazione in sede di
contabilita

euro (ottocentoquar antaquattr o/35)

Sovrapprezzo per creazione piano di posa, rinfianco e riempimento
euro (tre/07)

acorpo

844,35

3,07

COMMITTENTE: Comune di Goito (Mn)
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NOTE

| prezzi dii cui al presente EPU sono tati tratti dal Listino CCIAA di Mantova 1° sem. 2019 e CCIAA di
Lombardia—OPERE PUBBLICHE- anno 2020.

ottenuti da Specifiche Analisi prezzi elaborate dal progettista (sempre sullabase dei prezzi elementari e
voci contenute nel Lidtini citati o derivanti da specifiche e puntuali preventivazioni).

Pertanto, i prezzi di cui a presente possono ritenersi prezzi medi applicati per larealizzazione di opere
similari. Il RUP, con I'accettazione del presente documento, accetta altresi I'origine dei prezzi indicati.

Data, 30/06/2020

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Goito (Mn)




ANALISI PREZZI PROGETTO ESECUTIVO

Analisi prezzi elemento monumentale (obelisco e basamento gradonato)
(rif. voceCME: AP_st_01)

Prezzo finito per monumento (solo parte lapidea compreso fornitura e posa)

quantita a corpo per l'intero monumento cosi come da disegni esecutivi. Oneri della sicurezza compresi

descrizione | u-m. | calcolo | prezzo unit. | importo
Manufatti lapidei nella loro complessita compreso ogni elemento
del monumento e delle gradonate cosi come da esecutivo.
ac 1,00 € 36.500,00 36.500,00
trasporto dei manufatti con automezzo adeguato sino al cantiere z¢ 1,00 € 250,00 250,00
impiego di gru per posa manufatto carico e scarico. Impiego
secondo necessita - costo /die ac 1,00 € 750,00 € 750,00
Mano d'opera per la posa completa e stuccatura eventuale
considerando 2 operai specializzati. - 500 € 700,00 € 3.500,00
Incisioni su pietra/marmo come da progetto esecutivo ac 100 € 95000 € 950.00
materiale, calce cemento e collanti- stuccature ac 1,00 € 75,00 € 75,00
finiture e stuccature finali, pulizie e trattamenti ac 1,00 € 125,00 € 125,00
spese generali (13%) % 13% € 5.479,50
utili d'impresa (10%) % 10% € 4.762,95
arrotondamenti € 7,55
costo sicurezza compreso | Prezzo a Corpo € 52.400,00
Analisi prezzi fascia del mezzogiorno della medirdiana
(rif. voce CME: OF st 01)
Prezzo finito (solo parte lapidea compreso fornitura e posa) oneri della sicurezza compresi
descrizione | u-m. | calcolo prezzo unit. importo
Fornitura lastre in marmo trani o similari delle lastre con
decorazioni (incisioni come da disegni) dimensioni indicative
20x5x4 cm cad 20,00 € 100,00 € 2.000,00
Fornitura di lastre nel medesimo materiale di cui alla voce
precedente e con dimensioni, forma di progetto. Compreso
incisione dei 12 segni zodiacali m 18,00 € 70,00 € 1.260,00
Mano d'opera per la posa completa e stuccatura eventuale
. . - . gg 1,00 € 700,00 € 700,00
considerando 2 operai specializzati.
materiale, calce cemento e collanti- stuccature ac 1,00 € 50,00 € 50,00
finiture e stuccature finali, pulizie e trattamenti ac 1,00 € 100,00 € 100,00
spese generali (13%) % 13% € 534,30
utili d'impresa (10%) % 10% € 464,43
arrotondamenti ac -€ 8,73
costo sicurezza compreso I Prezzo a Corpo € 5.100,00 I




ANALISI PREZZI PROGETTO ESECUTIVO

Analisi dei prezzi per lavorazioni generiche di finiture varie (oneri della sicurezza compresi)

Importo per opere di finitura e lavorazioni varie di cui voce di CME: OF_st_04: " Lavori e forniture non chiaramente

individuabili ....".

Quantita di calcolo stimato ai fini della compilazione dell'analisi e comprensivo degli oneri della sicurezza

descrizione | u-m. | calcolo prezzo unit. importo

Lavorazioni manuali su base oraria muratore/manovale piccole

manutenzioni di ripristino di parti contigue ai luoghi interessati 16,00 € 3400 € 544,00
I\/Iatena}le .d‘ISponlb”? c/o approvvigionamenti cantiere per piccole a corpo 1,00 € 100,00 € 100,00
riparazioni/interventi
lavorazione manuale per messa a dimora di pannelli di
protezione che costringano il rallentamento forzato dei lavori. Si
quantifica il rallentamento per 1/2 ora 2 operai per una serie di 4 cad 400 € 3200 € 128,00
volte nel periodo interesato.
Rimborsi riconosciuti con avvallo D.L. se puntualmente registrati
e autorizzati.

Eventuale SGUI per la ditta % 772,00 10% € 77,20

arrotondamenti -€ 4,85
[totale € 844,35 |

Analisi prezzi: bottone in pietra/marmo diametro 50 cm
(rif. CME voce AP_st_02)

Analisi dei prezzi per lavorazioni generiche di finiture varie (oneri della sicurezza compresi)

descrizione | u-m. | calcolo | prezzo unit. | importo

Fornitura dell'elemento lapideo ac 1,00 € 50,00 € 50,00
Realizzazione delle incisioni/intarsi ac 1,00 € 50,00 € 50,00

Mano d'opera per la posa completa e stuccatura eventuale
considerando con 1 operaio qualificato h 0,50 € 35,00 € 17,50
Materiali per la posa ac 1,00 € 15,00 € 15,00
Finiture e stuccature finali, pulizie e trattamenti ac 1,00 € 10,00 € 10,00
spese generali (13%) % 13% € 18,53
utili d'impresa (10%) % 10% € 16,10
arrotondamenti ac -€ 2,13

costo sicurezza compreso I Prezzo a Corpo € 175,00 I
Analisi prezzi: bottone in pietra/marmo diametro 100 cm
(rif. CME voce AP_st_03)
Analisi dei prezzi per lavorazioni generiche di finiture varie (oneri della sicurezza compresi)
descrizione | u-m. | calcolo | prezzo unit. | importo
Fornitura dell'elemento lapideo ac 1,00 € 50,00 € 60,00
Realizzazione delle incisioni/intarsi ac 1,00 € 50,00 € 75,00
ac 0,00 € 34,00 € -

Mano d'opera per la posa completa e stuccatura eventuale
considerando con 1 operaio qualificato h 0,50 € 35,00 € 17,50
Materiali per la posa ac 1,00 € 15,00 € 15,00
Finiture e stuccature finali, pulizie e trattamenti ac 1,00 € 10,00 € 10,00
spese generali (13%) % 13% € 23,08
utili d'impresa (10%) % 10% € 20,06
arrotondamenti ac € 4,37

costo sicurezza compreso I Prezzo a Corpo € 225,00 I
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