OBELISCE)/MEDIAI\TA: plonin?etrio ge_nerole cgn trocci?:lmento ai dettog_lio della _meridion; (Scolo_1:50)

OBELISCO/MEDIANA: graduazione del meridiano (disegno fuori scala, si vedano quote riportate)

)

OBELISCO/MEDIANA: schema grafico di base — pianta
a |
A %Y 1B D F
Y r 8.9187 9.0821 Y 12.7861 b
W i 21.8681
OBELISCO/MEDIANA: schema grafico di base — prospetto
(Y’} 8 LATITUDINE: 45°15'22"
LONGITUDINE: 10°40'16"
SHeced 2:;!{’2.“,;{. /g;éﬁuht'
¢ COSTANTE LOCALE: 17min. 19sec.
@ (Sz r[b ALTEZZA STILO: 9,00 ml
&)IM(%/Z- ,,,Zf?a %‘%}Ii

P

m x

.,Z;Z(l Qg%g/%ﬂ,{; Qaﬂjrf;qd%&u'tm
' OBELISCO/MEDIANA:
m AAA )—( simboli zodiacali da evidenziare sul meridiano
AAA

(per la collocazione dei singoli sequire indicazioni

Piaces D . impartite in corso d’opera)

Cr%/z/aéa 2 L_Q;/gaawékt

PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

AV

ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Daniele Spazzini (O.A. MN N°878 sez.A)

DSA

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Franco Zappaterra (O.A. MN N°394 sez.A)

+

Dasa-Régister
EN ISO 9001:2008
10-0509-01

Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualita in conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008. E' stato verificato da
Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco & certificato con num. 1Q-0509-01.

"...l'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualita & una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell’autonoma
convinzione che una politica per la Qualita rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il
miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualita)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto”. Le serie di progetto
sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verifichera la rispondenza
degli elaborati alle esigenze del fruitore.ll titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilita per I'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie
legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583).

comune di goito

committente e generalita

AMM. COMUNALE DI GOITO

Descrizione estesa del progetto

Revisione Cartiglio Gennaio 2010

provincia di mantova

C.F.: 81000670208 Sede in Piazza A. Gramsci n°8 - 46044 Goito (MN)

n°della commessa

08/2020

disegnato da

Arch. Daniele Spazzini

controllato da

G.ZM.

validazione del committente emissione
presente elaborato

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER
RIQUALIFICAZIONE AMBITO URBANO DI
PIAZZA MANZONI ED AREE LIMITROFE

GOITO (MN)

data emissione del documento

30/06/2020

revisione

elenco delle serie di cui si compone il progetto

modifica

E ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

01

nome della serie di appartenenza della presente tavola

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

descrizione dei contenuti della tavola

PROGETTO: TAVOLA DI TRACCIAMENTO DELLA MERIDIANA
(scala 1:50)

SEZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI
DI PORHDO, POSATI SU IDONEO SANTO NATALE (25dic>
SOTTOFONDO COME DA INDICAZIONI VOCI
DI COMPUTO E CAPITOLATO DESCRITTIVO c @66’\03
SCHEMA DI POSA SECONDO INDICAZIONI N 0 NIQN’
DELLA D.L. S
Y F )E%
AL
Z - 4 DETTAGLIO LASTRE LINEA D'OMBRA Cp\P R\CORNO Q ~
! ! l hd |
4 /) lastre in granito grigio sardo L.20+20 cm, spess. 4 cm, con
bisello a V in luogo del giunto longitudinale centrale
WARIO (20gen)
NOTA: Qgen)
LA LINEA DEL MERIDIANO DEVE SCRUPOLOSAMENTE Q\)P\R\O (z
ESSERE POSATA "A BOLLA” (PlANO ORlZZONTALE) :PC
SEZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRAME ==
PORFIDO POSATO A CORRERE, SU IDONE( O @2(\0\0
SOTTOFONDO COME DA INDICAZIONI VOCI |[ AR
SEZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI S%G\ﬂ
E CAPITOLATO DESCRITTIVO.
DI PORFIDO, POSATI SU IDONEQ PER L'ALLINEAMENTO DI POSA SEGUIRE AN
SOTTOFONDO COME DA INDICAZIONI VOCI DEL BINDERO IN PIETRA
DI COMPUTO E CAPITOLATO DESCRITTIVO
PER L'ALLINEAMENTO DI POSA SEGUIRE
ANDAMENTO DEL BINDERO IN PIETRA
7 LOVENER®
E:
SOGLIA IN PIETRA BOTTICINO O PIETRA DI TRANI, NCNE\\ABR
INCISIONI TRASVERSALI (da definirsi con la D.L. in sede SPESS. 4/6 CM’ LARGH. 20 CM
costruttiva) DA ESEGUIRSI SULLE LASTRE IN GRANITO
DISCO IN PIETRA BOTTICINO O PIETRA DI TRANI,
SPESS. 4/6 CM, DIAM. 50 CM, CON INSERTO IN Eﬁeb)
PIETRA A CONTRASTO DIAM. 20 CM opsoh
ME
BINDERO IN PIETRA BOTTICINO O PIETRA DI TRANI, , RP\O\\\E @30
LARGH. 10 CM, SPESS. 4/6 CM SCO
J.96 /
[ = /
\\/
//// /< //\\//\ S O;%
/ \\\\// ~.
~N) T ) NS = =
/) N~ 7 .40 ~ N
/i //\\/ y /\ ///\\// =
I~ ] L
~ / /N / = /
// /// ////\\/ /// /// // \
/
/\\él‘%A 27é0mq// I~ /// 2.89
/Y N o
ANy 7 s &
) SN / > cO
ANy 7 \\ - . |
/\ / \// / i =k .
N / ~ - .
~/ ]/ |
> R 1™\
/i\// /////\ /// /, // 0 [ O] {\%%:) . (90oma’) [ O] :
D) 7 ™1 )N = G |
f O e |
e - B\
O .
/\/ // i i
S g |
/W 3 |
L I
O :
= © I o :
LN? APR\\’E = :
/ / 1oRO @QOPQ ﬁ
/ B == R\\’E
P JERG NE @30903 | [26 al I
/ . 4o MACC© N 1
3.86 | 9.37 x 1
‘ - qu) %
= @\ |
> e < |
23M0) A I
= ) | = :
gt e |
ST = ~ |
To O © .
. ) .
Lo .
@) ~+ .
= - |
— ~ - '
~ = ~ :
= .
s :
t :
\\/l
.................................................................... |


AutoCAD SHX Text
ACQUARIO (20gen)

AutoCAD SHX Text
PESCI (18feb)

AutoCAD SHX Text
ARIETE (20mar)

AutoCAD SHX Text
TORO (20apr)

AutoCAD SHX Text
GEMELLI (21mag)

AutoCAD SHX Text
SAGITTARIO (22nov)

AutoCAD SHX Text
SCORPIONE (23ott)

AutoCAD SHX Text
BILANCIA (23sett)

AutoCAD SHX Text
VERGINE (23ago)

AutoCAD SHX Text
LEONE (23lug)

AutoCAD SHX Text
CAPRICORNO (21dic)

AutoCAD SHX Text
SANTO NATALE (25dic)

AutoCAD SHX Text
CANCRO (21giu)

AutoCAD SHX Text
AREA:60.67mq

AutoCAD SHX Text
AREA:68.08mq

AutoCAD SHX Text
AREA:38.01mq

AutoCAD SHX Text
AREA:22.24mq

AutoCAD SHX Text
AREA:14.82mq

AutoCAD SHX Text
AREA:14.79mq

AutoCAD SHX Text
AREA:21.90mq

AutoCAD SHX Text
AREA:30.25mq

AutoCAD SHX Text
AREA:30.15mq

AutoCAD SHX Text
ACQUARIO (20gen)

AutoCAD SHX Text
PESCI (18feb)

AutoCAD SHX Text
ARIETE (20mar)

AutoCAD SHX Text
TORO (20apr)

AutoCAD SHX Text
GEMELLI (21mag)

AutoCAD SHX Text
SAGITTARIO (22nov)

AutoCAD SHX Text
SCORPIONE (23ott)

AutoCAD SHX Text
BILANCIA (23sett)

AutoCAD SHX Text
VERGINE (23ago)

AutoCAD SHX Text
LEONE (23lug)

AutoCAD SHX Text
CAPRICORNO (21dic)

AutoCAD SHX Text
SANTO NATALE (25dic)

AutoCAD SHX Text
CANCRO (21giu)

AutoCAD SHX Text
30 MAGGIO

AutoCAD SHX Text
11 APRILE

AutoCAD SHX Text
8 APRILE

AutoCAD SHX Text
3 NOVEMBRE

AutoCAD SHX Text
7 NOVEMBRE

AutoCAD SHX Text
26 APRILE

AutoCAD SHX Text
OBELISCO/MEDIANA: planimetria generale con tracciamento di dettaglio della meridiana (scala 1:50)

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO LASTRE LINEA D'OMBRA

AutoCAD SHX Text
lastre in granito grigio sardo L.20+20 cm, spess. 4 cm, con bisello a V in luogo del giunto longitudinale centrale

AutoCAD SHX Text
INCISIONI TRASVERSALI (da definirsi con la D.L. in sede costruttiva) DA ESEGUIRSI SULLE LASTRE IN GRANITO

AutoCAD SHX Text
OBELISCO/MEDIANA: graduazione del meridiano (disegno fuori scala, si vedano quote riportate)

AutoCAD SHX Text
OBELISCO/MEDIANA: schema grafico di base - pianta

AutoCAD SHX Text
OBELISCO/MEDIANA: schema grafico di base - prospetto

AutoCAD SHX Text
OBELISCO/MEDIANA: simboli zodiacali da evidenziare sul meridiano (per la collocazione dei singoli seguire indicazioni D.L. impartite in corso d'opera)

AutoCAD SHX Text
NOTA: LA LINEA DEL MERIDIANO DEVE SCRUPOLOSAMENTE ESSERE POSATA "A BOLLA" (PIANO ORIZZONTALE)

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, POSATI SU IDONEO SOTTOFONDO COME DA INDICAZIONI VOCI DI COMPUTO E CAPITOLATO DESCRITTIVO PER L'ALLINEAMENTO DI POSA SEGUIRE ANDAMENTO DEL BINDERO IN PIETRA 

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRAME DI PORFIDO POSATO A CORRERE, SU IDONEO SOTTOFONDO COME DA INDICAZIONI VOCI DI COMPUTO E CAPITOLATO DESCRITTIVO. PER L'ALLINEAMENTO DI POSA SEGUIRE ANDAMENTO DEL BINDERO IN PIETRA 

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, POSATI SU IDONEO SOTTOFONDO COME DA INDICAZIONI VOCI DI COMPUTO E CAPITOLATO DESCRITTIVO SCHEMA DI POSA SECONDO INDICAZIONI DELLA D.L.

AutoCAD SHX Text
SOGLIA IN PIETRA BOTTICINO O PIETRA DI TRANI, SPESS. 4/6 CM, LARGH. 20 CM

AutoCAD SHX Text
DISCO IN PIETRA BOTTICINO O PIETRA DI TRANI, SPESS. 4/6 CM, DIAM. 50 CM, CON INSERTO IN PIETRA A CONTRASTO DIAM. 20 CM

AutoCAD SHX Text
BINDERO IN PIETRA BOTTICINO O PIETRA DI TRANI, , LARGH. 10 CM, SPESS. 4/6 CM


	Fogli e viste
	A13-01 Meridiana


