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1. Premessa

Il progetto di manutenzione straordinaria delle strade di competenza provinciale nasce
dall’esigenza di ripristinare alcune arterie che hanno un carico di traffico piuttosto rilevante, in
particolare le principali direttrici di attraversamento del territorio provinciale.

Oggetto del presente progetto definitivo-esecutivo e:

e Tangenziale Nord di Mantova tratti compresi tra il km 3+000 e il km 5+000.

Da sopralluoghi effettuati, si & potuto verificare un diffuso e generalizzato stato di degrado del
manto stradale dovuto alle mancate manutenzioni, nonché all'intenso traffico veicolare.

Da tali riscontri si evince uno stato di degrado di livello alto e medio, sotto forma dei seguenti
dissesti:

a) buche che si presentano lungo i tratti interessati dagli interventi;

b) cedimenti localizzati in corrispondenza dal passaggio di mezzi pesanti;

c) rappezziin corrispondenza di alcuni ripristini (ripresa buche ..ecc..);

d) fessurazioni a blocchi, soprattutto lungo il percorso delle ruote dei veicoli.

Le condizioni dei tratti della tangenziale nord che saranno interessati dall’intervento impediscono
una percorrenza in sicurezza, in quanto si presentano zone dissestate con avvallamenti piu o

meno profondi del manto stradale..

1.1. Obiettivi

Il progetto di manutenzione straordinaria della tangenziale nord si prefigge I'obiettivo del
miglioramento della qualita dell’arteria a servizio del territorio provinciale, aumentando il livello di
sicurezza dei cittadini e rigualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, parte del
complesso del sistema viario degradato.

Nell’'ambito dei lavori si prevede di realizzare interventi di manutenzione straordinaria riguardanti
tratti di pavimentazione stradale particolarmente ammalorati che non necessitano di apposita
progettazione, in quanto gli stessi non costituiscono modifiche sostanziali alle sagome stradali ed

agli impianti tecnologici presenti.
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2. Inquadramento territoriale

La Tangenziale Nord costituisce una delle direttrici principali del tessuto viario provinciale.
Detta arteria, infatti, collega la zona industriale di Valdaro con la periferia nord della citta,
attraversando i comuni di San Giorgio di Mantova, Porto Mantovano e Marmirolo.

3. Disponibilita delle aree, forme e fonti di finanziamento

La proprieta delle strada € provinciale.

L’'opera € finanziata con fondi derivanti da con legge regionale n°9/2004 adottata con delibera
n°® X1/3113 “DETERMINAZIONI IN MERITO Al FINANZIAMENTI Al COMUNI, ALLE PROVINCE
ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Al SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4,5,6,7,8 E
9 DELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” PER
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO
INFRASTRUTTURALE” vengono assegnati fondi alle Provincie, ai Comuni da destinarsi al
sostegno degli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale.

4. Indagini specialistiche

Considerata la tipologia dei lavori di manutenzione straordinaria che interessa il livello di strato
superficiale della sede stradale I'elaborazione del progetto non ha richiesto indagini geologiche,

geotecniche, idrologiche e idrauliche.

5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative

Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, la realizzazione delle opere deve avvenire in
14 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori e ai quali si
aggiungono 8 gg naturali e consecutivi per le lavorazioni del progetto complementare derivanti

dall'utilizzo del ribasso d’asta. Per le lavorazioni € stato redatto un cronoprogramma.
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6. lllustrazione del progetto

6.1. Stato di fatto — relazione fotografica

| tratti della Tangenziale Nord su cui si andra ad intervenire presentano uno stato di degrado
dovuto principalmente all'usura e all'intenso traffico veicolare pesante. Inoltre, & possibile notare
alcuni tratti dove sono stati eseguiti recenti interventi di manutenzione del piano viario nonché la
presenza di rappezzilriprese di buche con conglomerato bituminoso a freddo che rendono il manto

stradale non piut omogeneo e compatto, con la conseguente presenza di avvallamenti.

Figura 1 - Tratto compreso tra il km 3+000 e il km 4+000 in corsia nord direzione Marmirolo



Provincia di Mantova Progetto Definitivo - Esecutivo Revisione 00

Via Principe Amedeo, 32 07/2020
DO0.1 - Relazione Generale
Mantova (MN)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE NORD DI MANTOVA
DAL KM 3+000 AL KM 5+000

Figura 2 - Fessurazione e ragnature corsia nord in direzione Marmirolo

6.2. Progetto

Il progetto di manutenzione della Tangenziale nord di Mantova compreso tra il km 3+000 al km
5+000 prevede:

e Dal km 3+055 ca al km 4+055 c.a., per entrambe le corsie in direzione Ostiglia risanamento
profondo consistente nel disfacimento della sovrastruttura stradale per lo spessore
complessivo di 11 cm. Successivamente, si provvedera alla realizzazione di nuovo strato di
collegamento dello spessore di 7 cm e alla posa del manto di usura in S.M.A. dello
spessore di 4 cm. La mano di attacco, tra il manto d’usura e lo strato di collegamento, sara
realizzata con emulsione modificata in SBS e filler calcareo.

e Dal km 3+575 ca al km 4+600 c.a. in direzione Marmirolo, risanamento profondo in corsia

di marcia e superficiale in corsia di sorpasso. Per la corsia di marcia disfacimento della
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sovrastruttura stradale per lo spessore complessivo di 11 cm. Successivamente, Si
provvedera alla realizzazione di nuovo strato di collegamento dello spessore di 7 cm e alla
posa del manto di usura in S.M.A. dello spessore di 4 cm. La mano sara realizzata con
emulsione modificata in SBS e filler calcareo.

Per la corsia di sorpasso disfacimento del manto di usura per lo spessore di 5 cm e la
successiva ricostruzione con manto di usura in S.M.A dello spessore di 5 cm.

La mano di attacco, tra il manto d’usura e lo strato di collegamento, sara realizzata con

emulsione modificata in SBS e filler calcareo.

| lavori complementari, la cui entita sara realizzabile in base all'importo economico derivante

dal ribasso d’asta che verra presentato in sede di gara, prevede I'estensione delle lavorazioni sul

resto della Tangenziale Nord.

Dal km 4+055 e fino alla concorrenza del ribasso offerto dalla ditta , risanamento profondo
in corsia di marcia e superficiale in corsia di sorpasso. Per la corsia di marcia disfacimento
della sovrastruttura stradale per lo spessore complessivo di 11 cm. Successivamente, si
provvedera alla realizzazione di nuovo strato di collegamento dello spessore di 7 cm e alla
posa del manto di usura in S.M.A. dello spessore di 4 cm. La mano sara realizzata con
emulsione modificata in SBS e filler calcareo.

Per la corsia di sorpasso disfacimento del manto di usura per lo spessore di 5 cm e la
successiva ricostruzione con manto di usura in S.M.A dello spessore di 5 cm.

La mano di attacco, tra il manto d’'usura e lo strato di collegamento, sara realizzata con

emulsione modificata in SBS e filler calcareo.

Al termine delle lavorazioni di manutenzione della pavimentazione stradale verra realizzata la

segnaletica orizzontale di nuovo impianto.

6.3. Splittmastix Asphalt (SMA)

Il Tappeto di Usura Multifunzionale Splittmastix Asphalt (SMA) € un particolare tipo di

tappeto che, grazie alla qualita particolarmente elevata nella scelta degli aggregati e del bitume,

alle caratteristiche granulometriche con curva discontinua ed alto contenuto di graniglie e

pietrischetti, consentono di conseguire prestazioni superiori in termini di durabilita, stabilita e

sicurezza.
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Gli SMA sono conglomerati chiusi che, per I'accurata scelta dei componenti minerali, del
legante e per le specifiche formulazioni, forniscono rugosita superficiale elevata, stabilita,
resistenza alle deformazioni e all’'ormaiamento superficiale, attenuazione dell’aquaplaning, parziale
fonoassorbenza.

Il tappeto d'usura in SMA si presta alla realizzazione di manti di autostrade e strade ad
elevata intensita di traffico che & anche il caso della Tangenziale Nord di Mantova percorsa
quotidianamente da un’elevata percentuale di mezzi pesanti.

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali, si procedera
inoltre al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Le opere previste non andranno a modificare la morfologia dei luoghi in quanto le principali
lavorazioni prevedono solo opere di manutenzione e rifacimenti di tratti di pavimentazione
stradale.

Le livellette di progetto dovranno essere tali da garantire che la nuova pavimentazione
eseguita si raccordi perfettamente a quella esistente. Le pendenze trasversali saranno tali da
permettere il deflusso delle acque meteoriche verso le cunette di scolo e da qui nelle caditoie
esistenti. | lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle regole darte e con i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

| lavori precedentemente descritti e I'entita degli stessi potranno essere variati e richiesti su
altri tratti viabilistici del territorio provinciale ad insindacabile giudizio del’Amministrazione, fino

alla concorrenza dell'importo del contratto.

6.4. Elenco dei prezzi unitari

Per redigere il computo metrico & stato usato I'elenco dei prezzi unitari per le opere
pubbliche della Regione Lombardia valido per 'anno 2020 e ove mancanti si sono utilizzati
Prezziari Anas e apposite analisi dei prezzi.

| prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi,
trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo
prescritto, anche quando cio non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese
generali e l'utile dell'impresa e di ogni altro compenso per 'obbligo che questa ha di soggiacere a

tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa.




— Provincia di Mantova Progetto Definitivo - Esecutivo Revisione 00

A Via Principe Amedeo, 32 ' 07/2020
hd & DO.1 - Relazione Generale
> Mantova (MN)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE NORD DI MANTOVA
DAL KM 3+000 AL KM 5+000

6.5. Piano di manutenzione

Trattandosi di opere di manutenzione non € per la natura delle stesse ipotizzabile un
programma di manutenzione.

Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi l'indicazione possibile da
fornire & quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualita
dellesecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade pud essere stimata in 3/4 anni, fatti
salvi interventi di manomissione.

Tale indicazione viene fornita per consentire allAmministrazione Provinciale la

programmazione delle future manutenzioni.

Mantova, li 30.07.2020

Il Progettista
Ing. Enrico Zanchetta

Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali — Regolazione Circolazione Stradale



