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1. Premessa 

 
Per la formazione dei computi metrici estimativi sono stati utilizzati i prezziari ufficiali della 

Regione Lombardia versione 2020 e di Anas versione 2020. 

 

Nel seguito si riporta l’elenco dei prezzi unitari adottati per la redazione dei computi del 

progetto denominato Interventi di Manutenzione Straordinaria della Tangenziale Nord di 

Mantova dal km 3+000 al km 5+000. 

 

Dove i prezziari ufficiali presentavano carenze e lacune sono stati utilizzati dei nuovi prezzi  

descritti al capitolo 2. 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

    

    

PAV.01 Mano di attacco con bitume modificato SBS, tra 
collegamento ed usura 
MANO DI ATTACCO eseguita con impermeabilizzazione del 
piano di posa stradale con bitume modifificato con SBS 
spruzzato a calda in ragione di kg 1.5 - 2,00 al mq previa 
preliminare pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di 
motospazzatrice e macchina dotatat di lancia a pressione per 
idrolavaggio. Il bitume modificato dovrà essere distribuito 
mediante autocisterna a barra dotata di ugelli spruzzatori per 
distribuzione omogenea del qauntitativo prefissato. 
Successivamente dovrò essere posato del gille calcareo in 
ragione di 2-3 Kg/mq al fine di poter accedere con i 
macchinari per eseguire la pavimentazione superiore. Il 
prodotto dovrà aere consistenza alle alte temperature di 
esercizio penetrazione a 25°C min 45 max 80 ddm - classe 4. 
Punto di rammollimento PA min 80°C classe 2 - Coessione 
force ductillitu a 10° C min 3J/cm2 classe 7; durabilità 
resistenza all'invecchiamento RTFOT penetrazione residua 
min 65% classe 7/incremneto di PA max 8%m - classe 2; 
Infiammabilità flash point min 250°C classe 2 

  

  mq 0,70 

NP 1U.04.120.0100  Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5  
 Strato di base binder  a elevate prestazioni in 
conglomeratobituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA 
<= 25, compreso fino ad unmassimo di 30% di fresato 
rigenerato con attivanti chimicifunzionali (rigeneranti), 
impastati a caldo con bitume normaleclasse 50/70 o 70/100,  
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (“dopes“ di adesività) 
e  moderata additivazione con compound polimerico a basso 
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto 
direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo 
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo.  Per spessore compresso cm. 5  

  

a in sede stradale 
in sede stradale 

  

  mq 7,92 

c sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno 
rispetto ai 5 cm, in sede stradale 
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto 
ai 5 cm, in sede stradale  

  

  mq*cm 1,39 

PAV.02 Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio 
compatto cm 4 
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) Fornitura e 
posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate 
prestazioni per  strato di usura, di tipo “SPLITTMASTIX“, 
confezionato con inerti di natura basaltica e con legante 
bituminoso ad alta viscosità (HARD) tali da aumentare le 
caratteristiche fisico meccaniche  della miscela finale, il tutto 
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Compreso nel 
prezzo la pulizia e preparazione del piano di posa, 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

l'addensamento dello strato con idonei rulli metallici, restando 
esclusa la sola fornitura e messa in opera della mano 
d'attacco di emulsione bituminosa modificata, compreso 
altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. Tenore di bitume minimo 
5.8%, spessore medio compatto cm 4 

  mq 5,52 

PAV.03 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% 
Risagomature, rappezzi o ricariche, eseguiti mediante posa in 
opera di conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi 
compresa:  a) pulizia accurata del piano di posa mediante 
autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;  b) spandimento 
di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume puro;  c) 
stesa acon apposita macchina vibrofinitrice o a mano; 
d)rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  
Al quintale, su automezzo in arrivo     
   

  

  q.li 5,70 

H.001.017.b Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in 
termospruzzato plastico, strisce da cm 15 
SEGNALETICA ORIZZONTALE  DI  NUOVO   IMPIANTO   
IN   TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO 
NORMALE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo 
impianto su tappeto normale costituita da strisce rifrangenti 
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, 
continue o discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, 
di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; 
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di 
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la 
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della 
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di 
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro 
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni 
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto 
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale 
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA 
CENTIMETRI 15 

  

  m 1,26 

H.001.017.c Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in 
termospruzzato plastico, strisce da cm 25 
SEGNALETICA ORIZZONTALE  DI  NUOVO   IMPIANTO   
IN   TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO 
NORMALE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo 
impianto su tappeto normale costituita da strisce rifrangenti 
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, 
continue o discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, 
di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; 
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di 
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la 
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della 
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di 
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro 
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto 
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale 
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA 
CENTIMETRI 25 

  m 2,05 

H.01.001.e Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a 
solvente 
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strice 
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguite con vernice a 
SOLVENTE, di qualsiasi colore, premiscelate con perline di 
vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture 
di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la 
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della 
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di 
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro 
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza 
al drenaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni 
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto 
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale 
d'appalto. 
PER STRISCE DI  ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E 
ISCRIZIONI 

  

  mq 4,25 

1C.27.050.0150 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), 
presso:  
Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), 
presso:  

  

 impianti di produzione autorizzati 
impianti di produzione autorizzati 

  

  q.li 1,60 

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore sino a 
6 cm: 
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per 
spessore sino a 6 cm: 

  

a in sede stradale 
in sede stradale 

  

  mq 2,50 

c sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede 
stradale 
sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede 
stradale 

  

  mq*cm 0,31 
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2. Analisi dei nuovi Prezzi 

 
Voce PAV.01  

Manto di usura in SMA 

Dalla ricerca con indagini di mercato per la manutenzione delle pavimentazioni stradali si è 

assunta un prezzo pari a 138 Euro/mc che per 4 cm previsti in progetto conduce ad una voce di 

Euro 5,52 al mq mentre per lo spessore di 5 cm restituisce Euro 6,90 al mq .  

 

 
 

 

 

 

 

Voce PAV.02 

Emulsione bituminosa in SBS 

La sostituzione della lavorazione di mano di attacco tradizionale con mano di attacco in emulsione 

bituminosa modificata con SBS e filler calcareo, come descritto nella voce di Elenco Prezzi e nel 

Capitolato Speciale di Appalto derivante da una lavorazione già eseguita per la Provincia di 

Mantova, in un altro intervento; ed in linea con i prezzi di mercato per le mani di attacco che si 

attestano a circa 0,60 Euro/mq. 
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Voce PAV.03 

Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD 
 
Per la formazione del prezzo in parola sono stati utilizzati, come riferimento, elenchi prezzi di 

precedenti lavori svolti dalla Provincia di Mantova. A detti prezzi unitari è stato apportato un 

incremento del prezzo da 5.60 a 5,70 euro/quintale su automezzo. Tale incremento si ritiene 

ragionevole e in linea con la revisione della voce di prezzo . 

 

 

 
 

Voce NP 1U.04.120.0100 

Strato di base binder, per spessore compresso cm 5. 

Viene utilizzato la voce di prezziario della regione Lombardia 2020 1U.04.120.0100 richiedendo il 

dosaggio ottimale di bitume al 4.8 % in luogo del dosaggio minimo del 4,0%. 

 


