PARTICOLARE SISTEMA DI STAFFAGGIO PER TUBAZIONE SINGOLA IN CONTROSOFFITTO

TABELLA SPESSORI MINIMO ISOLANTE PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E CALDA
(D.P.R. 26 Agosto 1993, n° 412 Allegato B) SOLAMENTO TUBAZION] » »
COND. RISCALDAMENTO %ﬁ% %
TER'V”CAA UTILE DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm) ([ ncapsreno H
[W/(m K)] i Kisg%&‘gD ESPANSIONE :
<20 20:59 40:09 60-/79 80:99 >=100 TUBAZIONI ACQUA CALDA NELLA CENTRALE TERMICA E NUOVO LOCALE TECNICO R | -
0,030 13 19 26 33 37 40 o b LEGENDA
COIBENTAZIONE IN COPPELLE LANA DI VETRO DENSITA' MINIMA 60 kg/mc i3 O
0,032 i a & 0 0 i CONDUTTIVITA TERMICA A 40°C NON SUPERIORE A 0,037 W/m°C 3 e P otcomaioncom, SIMBOLO DESCRIZIONE
0.034 E = el 5 i 48 CLASSE BL-s2-d0 DI REAZIONE AL FUOCO / \ = \ ne |
0,036 17 25 34 43 47 52 PROTEZIONE ESTERNA CON LAMIERINO DI ALLUMINIO SP. 6/10 - H } SIS NUOVA TUBAZIONE CIRCUITO RISCALDAMENTO COIBENTATA
0,038 18 28 37 46 51 56 S S - B - INACCIAO NERO UNI10255
0,040 20 30 40 50 55 60 L 9 ).
0,042 27 52 45 o4 09 64 \ * \/ NUOVA TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COIBENTATA
0.044 24 75 16 58 53 59 - IN ACCIAO ZINCATO UNI10255
0,046 26 38 50 62 58 74 ‘
0043 23 X 51 56 7 79 PARTICOLARE SISTEMI DI STAFFAGGIO PER TUBAZIONE NUOVA TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
, CON RULLO A SCORRERE - INACCIAO ZINCATO UNI10255
O’OBO BO 44 58 7 w 77 84 SUPPORTO CON RULLO A SCORRERE
INTERRUZIONE ISOLAMENTO NUOVA TUBAZIONE GAS

DA CALCOLARE

W - INACCIAO NERO UNI EN10216

SIGILLATURE EIT20 NOTE IMPORTANTI

TUBAZIONE SOTTOTRACCIA DI SCARICO ACQUE NERE IN PEAD
SERIE UNIEN 7613

- IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI EI120, LE TUBAZIONI IN PLASTICA DOVRANNO ESSERE DOTATE DI - STAFFAGGI DEGLI IMPIANTI:
COLLARE ANTIFUOCO EI120 CERTIFICATO L'APPALTATORE DOVRA PROCEDERE CON IL DIMENSIONAMENTO E LA VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STAFFAGGIO
X e~ NNy e = TUBAZIONE A VISTA CON INNESTO A BICCHIERE UNI EN 1451-1

- IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI EI60, LE TUBAZIONI METALLICHE ISOLATE CHE DOVRANNO ESSERE DI TIPO ANTISISMICO. TALE DIMENSIONAMENTO DOVRA ESSERE EFFETTUATO T

DOVRANNO ESSERE DOTATE DI NASTRO ANTIFUOCO EI120 CERTIFICATO ATTRAVERSO L'USO DI UN PROGRAMMA DI CALCOLO DEDICATO, CAPACE DI VALUTARE LE SOLLECITAZIONI
- IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI EI120, LE TUBAZIONI METALLICHE NON ISOLATE STATICHE E DINAMICHE CUI VENGONO SOTTOPOSTE LE STRUTTURE E LE TUBAZIONI, IN CONFORMITA ALLE NORME — SENDENZA TUBAZION! SCARICO 1%

DOVRANNO ESSERE DOTATE DI SIGILLANTE ANTIFUOCO EI120 CERTIFICATO DELL'EUROCODICE 3 E DEL D.M. 17 GENNAIO 2018 -"APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE 2 2 S

COSTRUZIONI".

TUTTI | MATERIALI EI60 DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATI DALLAD.L. PASSAGGIO REl

N.B. Il disegno potrebbe non essere in scala
N.B. Ogni modifica apportata alla geometria riportata comporta la rivalutazione dello staffaggio

- IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO PREVEDERE

PER H>1mt

- MANICOTTI FLESSIBILI ESTENSIBILI IN GOMMA E ACCIAIO PER LE TUBAZIONI PARTICOLARE DI SISTEMA DI STAFFAGGIO PER PIU' TUBAZIONI
- DOTARE LE TUBAZIONI DI TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
TUTTE LE APPARECCHIATURE E | PEZZI SPECIALI (VALVOLE, POMPE, 2o LT AORTE |

SCAMBIATORI DI CALORE, ECC.) DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE 2 AANICOTT D1 ACCOPPAMENTO

COIBENTATI CON GUSCI AMOVIBILI PER CONSENTIRNE L'ISPEZIONE.

T )
>

SCHEMA IMPIANTO ACS  —

1
160

g |

J DADI PROFILATO A"C" PIANO DELLO STAFFAGGIO

N.B. PER TRE O PIU' TUBAZIONI
AFFIANCATE O MAGGIORI DI g 3"

| LOCALE CENTRALE TERMICA | NUOVO LOCALE TECNICO |

1 _ |
1\ i PARTICOLAR| ANTINCENDIO

PARTICOLARE PASSAGGI TUBAZIONI METALLICHE SU STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE
| ANTINCENDIO (REI)

‘ UTENZE
ACQUA CALDA -

| SANITARIA v |
, 112
4—] : i 2

STRUTTURA REI
N : .
g A - ’

1"1/2

edificio G

B
750 It N ISOLAMENTO COME
PREVISTO

‘ 5cm 'mip. min.| 5 cm

BOL

‘ LINEE ESISTENTI

RICIRCOLO

| | O | scm NN
min. RS
CANOTTO METALLICO IN LAMIERA
DALLA RETE ZINCATA spess. 6/10 mm min.
‘ ‘ IDRICA ‘ 5cm| < 4 SIGILLANTE REI:
1"1/2 X —> 4 cm MIN. DI PROFONDITA'

| ==t

60 It
VE ‘

4
[N
a

ISOLAMENTO IN NEOPRENE O POLISTIROLO
(SOLO PER TUBI FREDDI) spess. 19 mm

RIEMPIMENTO CON COPPELLE
LANA DI VETRO IN CLASSE 0

N.B. | MATERIALI E LE MODALITA' DI
ESECUZIONE DEVONO ESSERE
CERTIFICATI E CONFORMI ALLE

NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
PIANTA STATO DI FATTO PIANTA STATO DI PROGETTO
REI PREVISTA DEL COMPARTIMENTO. NOTE VARIE
\ - TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
\ - LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
POZZETTO CLS MAGAZZ | N O ATTIVITA D I DATTl CA - QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI | DISEGNI STRUTTURALLI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
CM.40x40 H ' RO8 H . R05 PA RTI CO LARI STAF FAG G I - LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE
ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLAD.L.
1 - LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON
ATTIVITA D I DATTICA /l/ STAFFAGGI TUBAZIONI 1 L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLAD.L.
H R 05 : - IN RIFERIMENTO Al SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE, ED EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA
7 1 e TR T o AFFE CONTROVENTI PER COMPONENTI SEMPLICEMENTE SOSPES| DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE. MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI,
¢ - APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO | SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE
| DN90 lﬁ P i L NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)
/ B | RTINS e T ‘ -LA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E RELATIVE ATTREZZATURE ANDRA' CONCORDATA PREVENTIVAMENTE CON LAD.L.
| || PILETTA A ANCORAGGIO ALLA SOLETA [\ APPARECCHIATURAT ANCORAGGIO ALLA TRAVE
MAGAZZl NO PAVIMENTO | ASTA DI SOSPENSIONE
) i Lo e ) CONTROVENTI (SU QUATTRO LATI) pe
H.R.08 | . = cuscnoineorrene ~ 750 suoNeD LN IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. GIUSEPPE COMPARINI
APPARECCHIATURA FISSATA i
- — CONTROVENTO
N 7 NUOVO BOLLITORE A \ CONTRODABI  suprorr/ RS PROVINCIA DI MANTOVA COMUNE DI GUIDIZZOLO
A BASAMENTO . .
= = CONTROVENTI PER TUBAZIONI
Lt500 RIVESTIMENTO INTERNO DI NEOPRENE
FLUIDI A BASSA VELOCITA' TUBAZIONE AL DISOPRA ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO STATALE
DELL'ASTA PER IRRIGIDIMENTO
DN90 C#é%\ i , i "A. DAL PRATO" VIA ROMA 2 GUIDIZZOLO [MN] - LOTTO 2
VASO ESPANSIONE A = CUP G48E18000170001 CIG 819362593E
DN50 : T M —
J T
¥, A%
)NSO\ <L :: A ANCORAGGIO
45°
—— . MAGLIA AD "U"
‘ %\GRUPPO CARICO ACS CHILSA CON BULLONE - ﬁ!g‘égﬁ - gigiﬁ QES -
COLLARE D . ’E:'
QE_ZE\? ALLACCIO FLUIDI AD ALTA VELOCITA'
ALLACCIO NUOVE LINEE l PRIMARIO ACS
I /é % ACSFRICIREOLO A TRATTI
% ESISTENTI ) ANCORAGGIO NEL GETTO
E ] e O o KRS - N ANCORAGGIO NEL GETTO
LINEA MIR 9 N _AiESHA8i0 s '
RISCAL. A CONTROVENTO : @
A PAVIMENTO | CUSCINO AMMORTIZZATORE ) 1 ) ‘
i PIASTRA l | Gioco
s COUEOAMENTO
/ o ATTlV | TA' D | DATT | CA CONTROVENTO LONGITUDINALE
Al A FREDDA £ 2
i\?u LLITORE C E NT {A I: B\ H . R. 06 SUPPORTO D'ANGOL® ;| MONTANTEOTRAVE
PRIMARIO BOLLITORE —H d H . R 09 1| ©
o '
= ATTIVITA' DIDATTICA 9 Z1 .
. — UNICAL z 5|3 oolmilano
il 7/ mes= H.R.06 MODULEX ° STAFFAGGI TUBAZIONI 2 -
BOL“TS ARS;I\I/:T'(;II?I”R:E CENTRALE i 440 5 STUDIO GEOTECNICO BARATTI POOLMILANO S ing. PAOLO FORMICHELLI
- max 432 kw g Via Staurenghi 24 - Varese (VA) Via Matteotti 7/A - Macherio (MB) Tel. 03.99.46.78.04
: H R gg 2 S U E ANCORAGGIO DI APPARECCHIATURE ALLA SOLETTA STAFFAGGIO APPARECCHIATURE SOLUZIONE PER IL PASSAGGIO DI UN GIUNTO SISMICO Tel. 0332.234651 - mail: info@studiobaratti.com Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it mail: info@studioformichelli.it
T YNcAL & u E
I @) -
| MODULEX B8 LINEA GAS 0o
1 i DA ALZARE PER o S o PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
mk Zik x PASSAGGIO PORTA| T
LINEE ADDUZIONI IDRICHE ACS ”J‘ ma m\ '9 © ANGOLARE IN ACCIAIO BULLONATO ITDEELG\.!EWREZZATURA JT — ‘Hi—fﬂ et ‘ GIUNTO A SFERA SE
-DA DEMOLIRE Pnr E BLRIEI\/]\TASEQlZ'ETﬁLRLELA\O r L A & y v _ PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTI CENTRALE TERM'CA
,,,,,,, o — ASTA DI SOSPENSIONE 7
iiiiiii v 8 @ ffé%?fﬁ%”@?é’fﬁ y /\ CONTROVENTI (SU QUATIRO LAT| ’ -
L1 1 NUOVA POSIZIONE QE i\?gTAER%g%ai%JARA ’// SPOSTAMENTO
LINEA GAS l o MONTANTE POMPE E CONTROLLI Ty TR SENECESSARIO T-~,. LONGITUDINALE REVISIONE FASE TIPO ARGOMENTO NUMERO SCALA
CUSCINO BULLONE | APPARECCHIATURA TN CODICE ELABORATO
ADDUZIONE IDRICA oE ] AMMORTIZZATORE ‘ /:iv: A 00 PDE IM D 01 1 :50
ESISTENTE SOLETA | VX\ i ‘ % 7 spostamEnTO
L T NG T T T e L LT =< LATERALE DATA CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
MONTANTE Pompe e |_f 1 3 Maggio 2021 20-020 MD MD MB
ADDUZIONE Controlli
IDRICA ./gé SMORZATORI E FERMI LATERALI E VERTICALI ATTRAVERSAMENTI DI MURATURE E SOLAI TUBAZIONI FLESSIBILI E CONNETTORI
| DsposmvO | CUSCING RESPONSABILE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE COORDINAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
W /\ B MTRE AT RA | T, - NOURE N ACCIND INTEGRAZIONE DELLE OPERE OPERE STRUTTURALI SICUREZZA IN FASE IDROGEOLOGICA E SISMICA
_]— I / TR 7 _PIASTRAIN ACCIAIO PRESTAZIONI ARCHITETTONICHE, EDILI E PROGETTUALE
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