MO01 - DETTAGLIO TIPO POZZETTO DI ISPEZIONE 30X30 IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA IN ACCIAIO DI MO02 - DETTAGLIO TIPO DI POSA DELLA TUBAZIONE INTERRATA MO03 - DETTAGLIO POZZ0 PERDENTE I LEGENDA
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Zm | 0.5 m I e ADESIVO TIPO "C" UNI EN 795-11578

T ; ; ' INDICAZIONI GENERALI INSTALLAZIONE E USO LINEE VITA

D.P.C. permanenti:
Linea Vita UNI EN 795 Classe C
D.P.l. omologati CE:
| I Dispositivo anticaduta principale - doppio cordino anticaduta UNI EN 354 - Lmax = 2 m fune fissa

; ; Dispositivo anticaduta ausiliario di tipo guidato UNI EN 353.2 con lunghezza della fune regolabile in funzione della falda [L = lunghezza falde - 60 cm].
.3 m Shisions i Imbragatura anticaduta con bretelle e cosciali tipo UNI EN 361+358.

’ Giunto antisimico Elmetto, scarpe antisdrucciolo, guanti.
ISPEZIONE A VISTA ' | percorsi di accesso alla copertura sono esterni all'edificio.
Gli accessi alla copertura avvengono attraverso scale esterne a pioli portatili con gancio provvisto di asola per ancoraggio cl. a1 UNI 795. Gli accessi
| saranno due, uno per ciascuna copertura (corpo esistente e ampliamento).

- — T o Numero massimo di operatori sulla linea vita = 3 per accesso.
F - ' Qualsiasi lavoro dovra essere svolto in presenza di personale in grado di effettuare chiamate di soccorso.

LINEA ORIZZONTALE DN 200/160
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200 cm

L'area a terra in prossimita delle pareti perimetrali, e per tutta l'altezza del fabbricato per una larghezza di circa 2 metri, dovra essere libera da ostacoli.
Y4 Obbligo di transito con cordino a lunghezza fissa UNI EN 354 [cordino L 2 metri] + assorbitore EN 355.
E' consentito l'uso di cordino a lunghezza regolabile con Lmax necessaria al movimento dotato di dispositivo guidato e blocco UNI EN 353.2 e di

s assorbitore UNI EN 355.
In prossimita dell'accesso in copertura dovra essere installato un cartello informativo contenente tutte le istruzioni, indelebili e ben visibili,

indispensabili per un sicuro e corretto uso del sistema linea vita; compresa la planimetria di progetto.
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ACQUE METEORICHE

Al PLUVIALE DN 90 IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA COLORE A SCELTA DELLA DL
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Nuovo pozzetto di ispezione 60x60
Tubazione interrata

(V. detaglo M02) /% s W v / v S S ST S S s ;hiusinomghisa/ D% — ——— TUBAZIONE PVC DN 110 INTERRATA
/ /
L £ / / / — === TUBAZIONE PVC DN 250/200 INTERRATA

Pluviali dn 90 E? % E? % & POZZETTO IN CLS 30X30 CON GRIGLIA IN GHISA DI ISPEZIONE A VISTA
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&7 POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA 60X60
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Jemar L p.min 16 )b NOTE VARIE

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE

- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE.

- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMALE ADOTTATO.

- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI | DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.

- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.

- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRA SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE

ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLAD.L.

- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON

L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLAD L.

F - IN RIFERIMENTO Al SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE, ED EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA

DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE. MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI,
APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO | SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE

NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)

-LA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E RELATIVE ATTREZZATURE ANDRA' CONCORDATA PREVENTIVAMENTE CON LAD.L.
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Nuovo pozzetto di ispezione
60x60 chiusino in ghisa /

- i pozzo perdente DN 200

=" (Vd. dettaglio M03) PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
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(N (N \ / (N Scossalin in lamiera | - q.f.t =-80 cm da quota terreno
|
-

L di accraio zincata e verniciata P PIANTA COPERTURA - STATO DI PROGETTO

(colore grigio antracite RAL 7016)

-~ Tubazione interrata

- (Vd. dettaglio M02)
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N I - - REVISIONE FASE TIPO ARGOMENTO NUMERO SCALA
AN I K\/ -~ CODICE ELABORATO
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o - 01 PDE AR D 09 1:100

-~ - DATA CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Accesso alla copertura con scala —

a p|ol! portgtne, gancio scala i Nuovo pozzetto di ispezione
/ provvisto di asola per ancoraggio

clal uni 795

60x60 chiusino in ghisa

- Maggio 2021 20-020 GS GS MB

RESPONSABILE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE COORDINAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
INTEGRAZIONE DELLE OPERE OPERE STRUTTURALI SICUREZZA IN FASE IDROGEOLOGICA E SISMICA
PRESTAZIONI ARCHITETTONICHE, EDILIE PROGETTUALE
SPECIALISTICHE IMPIANTISTICHE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH. ARCH. ING. ARCH. GEOL.
MASSIMILIANO BARUFFI MASSIMILIANO BARUFFI PAOLO FORMICHELLI MASSIMILIANO BARUFFI SIMONA BARATTI

N ‘ N.B LE QUOTE DI POSA DEL TRATTO INTERRATO FANNO RIFERIMENTO ALLA QUOTA DI ALLACCIO [quota hr]
% TRA LA NUOVA TUBAZIONE DN 200 E LA TUBAZIONE ESISTENTE CHE SARA RILEVATA DALL'APPALTATORE IN 00 Maggio 2021 Emissione progetto Definitivo Esecutivo
\ < FASE DI CANTIERE E SOTTOPOSTA ALLA DIREZIONE LAVORI PER APPROVAZIONE. 01 Giugno 2021 Emissione Revisione di Progetto Esecutivo

pozzo perdente DN 200
(Vd. dettaglio M03)
q.f.t =-80 cm da quota terreno

\ Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione
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