
PROSPETTO OVESTPROSPETTO OVEST PROSPETTO OVESTPROSPETTO OVESTPROSPETTO OVEST

PROSPETTO OVEST - ANGOLO SUD

PROSPETTO OVEST - ANGOLO SUD

PROSPETTO OVEST - ANGOLO SUD PROSPETTO OVEST - ANGOLO SUD PROSPETTO OVEST - ANGOLO SUD PROSPETTO SUD- ANGOLO OVEST PROSPETTO OVEST - ANGOLO SUD PROSPETTO SUD- ANGOLO OVEST

   ³   

   ³   

S 02

MG

DETTAGLI 2 di 2

ST varie00

MG

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

POOLMILANO S.r.l.
Via Matteotti 7/A -  Macherio (MB)

Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

20-020 MB

PDE
FASE NUMEROREVISIONE TIPO ARGOMENTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO STATALE
"A. DAL PRATO" VIA ROMA 2 GUIDIZZOLO [MN] - LOTTO 2

CUP G48E18000170001 CIG 819362593E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. GIUSEPPE COMPARINI

PROVINCIA DI MANTOVA      COMUNE DI GUIDIZZOLO

Maggio 2021

STUDIO GEOTECNICO BARATTI
Via Staurenghi 24 -  Varese (VA)

Tel. 0332.234651 - mail: info@studiobaratti.com

ing. PAOLO FORMICHELLI
Tel. 03.99.46.78.04

mail: info@studioformichelli.it

RELAZIONE GEOLOGICA
IDROGEOLOGICA E SISMICA

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

PROGETTAZIONE
OPERE STRUTTURALI

COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

PROGETTAZIONE
OPERE

ARCHITETTONICHE, EDILI E
IMPIANTISTICHE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

GEOL.
SIMONA BARATTI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ING.
PAOLO FORMICHELLI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

00 Maggio 2021 Emissione progetto Definitivo EsecutivoGiugno 2021

AutoCAD SHX Text
st.  12/6cm

AutoCAD SHX Text
DETT. 11 TR COLLEGAMENTO 40X40 PIANO P1 SEZIONE A scala 1:10

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1c

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
2a

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
4 24 L=140cm2 16 L=140cm

AutoCAD SHX Text
1c

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
- ELIMINARE IL COPRIFERRO ESISTENTE PER LA DIMENSIONE DELLA SAGOMA DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO. ELIMINARE IL COPRIFERRO ESISTENTE PER LA DIMENSIONE DELLA SAGOMA DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO. - INGHISARE LE BARRE  24 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE . INGHISARE LE BARRE  24 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE .-REALIZZARE FORI  28 - PROFONDITA' 30cm-ESEGUIRE L'INGHISAGGIO MEDIANTE RESINA TIPO O SIMILARE A HILTI HIT RE500 V3. - INGHISARE LE BARRE  16 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE . INGHISARE LE BARRE  16 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE .-REALIZZARE FORI  20 - PROFONDITA' 30cm-ESEGUIRE L'INGHISAGGIO MEDIANTE RESINA TIPO O SIMILARE A HILTI HIT RE500 V3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SOLAIO ESISTENTE -CORPO H-

AutoCAD SHX Text
st.  12/6cm

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1c

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
4 24 L=140cm2 16 L=140cm

AutoCAD SHX Text
1c

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
- SMANTELLARE IL CORDOLO ESISTENTE PER LA DIMENSIONE DELLA SAGOMA DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO AVENDO CURA SMANTELLARE IL CORDOLO ESISTENTE PER LA DIMENSIONE DELLA SAGOMA DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO AVENDO CURA DI MANTENERE INTEGRE LE BARRE DI ARMATURA. - INGHISARE LE BARRE  24 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE . INGHISARE LE BARRE  24 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE .-REALIZZARE FORI  28 - PROFONDITA' 30cm-ESEGUIRE L'INGHISAGGIO MEDIANTE RESINA TIPO O SIMILARE A HILTI HIT RE500 V3. - INGHISARE LE BARRE  16 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE . INGHISARE LE BARRE  16 (mat. B450C) L=140cm PER UNA PROFONDITA' DI 30cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE .-REALIZZARE FORI  20 - PROFONDITA' 30cm-ESEGUIRE L'INGHISAGGIO MEDIANTE RESINA TIPO O SIMILARE A HILTI HIT RE500 V3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DETT. 12 TR COLLEGAMENTO 40X40 PIANO P1 SEZIONE A scala 1:10

AutoCAD SHX Text
SETTI STH3-STH4-STH5-STH6 

AutoCAD SHX Text
barre  24 L=140cm da inghisareper 40cm nella trave esistente

AutoCAD SHX Text
TR DI COLLEGAMENTO

AutoCAD SHX Text
SOLAIO ESISTENTE -CORPO H-

AutoCAD SHX Text
st.  12/15cm

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
H-8

AutoCAD SHX Text
B-8

AutoCAD SHX Text
3 24 correnti2 16 correnti

AutoCAD SHX Text
1e

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1d

AutoCAD SHX Text
- SCARIFICARE IL COPRIFERRO ESISTENTE PER SCARIFICARE IL COPRIFERRO ESISTENTE PER LA DIMENSIONE DELLA SAGOMA DEL NUOVO CORDOLO. - INGHISARE LE BARRE  24 (mat. B450C) PER INGHISARE LE BARRE  24 (mat. B450C) PERUNA PROFONDITA' DI 30/25cm NEL CORDOLO IN C.A. ESISTENTE . -REALIZZARE FORI  28 - PROFONDITA'30/25cm - ESEGUIRE L'INGHISAGGIO MEDIANTE RESINA ESEGUIRE L'INGHISAGGIO MEDIANTE RESINA TIPO O SIMILARE A HILTI HIT RE500 V3.

AutoCAD SHX Text
DETT. 13 CORDOLO TIPO N PIANO P1 SEZIONE A scala 1:10

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1e

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
1c

AutoCAD SHX Text
1d

AutoCAD SHX Text
CORDOLO DI DIMENSIONI UGUALI A QUELLO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
1c

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
SOLAIO ESISTENTE -CORPO H-

AutoCAD SHX Text
sagomati  24 L=40+10cmda inghisare per 30cm nella struttura esistente a livello del solaio.

AutoCAD SHX Text
sagomati  24 L=35+10cmda inghisare per 25cm nella struttura esistente.

AutoCAD SHX Text
(SC. 1:50)

AutoCAD SHX Text
SEQUENZA REALIZZATIVA SETTO SLH4 

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
PARETE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FASE 5-6

AutoCAD SHX Text
+8.57 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
PARETE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
STATO DI FATTO

AutoCAD SHX Text
+8.57 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
PILASTRO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
CORDOLO E

AutoCAD SHX Text
CORDOLO E

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
PARETE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FASE 9

AutoCAD SHX Text
+8.57 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
CORDOLO N

AutoCAD SHX Text
CORDOLO E

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
PARETE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FASE 8

AutoCAD SHX Text
+8.57 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
CORDOLO E

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
PARETE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FASE 7

AutoCAD SHX Text
+8.57 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
CORDOLO E

AutoCAD SHX Text
CORDOLO N

AutoCAD SHX Text
CORDOLO N

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
+4.99 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
+4.99 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
+4.99 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
+4.99 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
+4.99 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
ARMATURA DI FORZA DELLA FONDAZIONE ESITENTE DA PRESERVARE

AutoCAD SHX Text
CONCIO DI SOTTOMURAZIONE IN CLS

AutoCAD SHX Text
ARMATURA DI FORZA DEL CORDOLO ESITENTE DA PRESERVARE

AutoCAD SHX Text
INGHISAGGI DI SPEZZONI DI BARRE  16/50 PERLA CUCITURA DEL NUOVO SETTO ALLA PARETE E AL PILASTRO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
TR 100X30

AutoCAD SHX Text
SEQUENZA DELLE FASI ESECUTIVE: 1. STRIP-OUT DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA NELLA SAGOMA DEL NUOVO CORPO STRIP-OUT DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA NELLA SAGOMA DEL NUOVO CORPO FONDAZIONALE 2. REALIZZAZIONE DEI MICROPALI REALIZZAZIONE DEI MICROPALI 3. SCAVO FINO ALLA Q.TA DI PROGETTO SCAVO FINO ALLA Q.TA DI PROGETTO 4. PUNTELLAZIONE DELLE TRAVI DEL SOLAIO PUNTELLAZIONE DELLE TRAVI DEL SOLAIO 5. DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI FONDAZIONE ESISTENTE NELLA SAGOMA DEL NUOVO DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI FONDAZIONE ESISTENTE NELLA SAGOMA DEL NUOVO CORPO FONDAZIONALE; DEMOLIZIONE DELLA PARETE PER L'INNESTO DEL SETTO SISMORESISTENTE FINO ALLA Q.TA CHE CONSENTE LA MESSA IN OPERA DELLE BARRE DI ARMATURA A LIVELLO DEL PRIMO SOLAIO; DEMOLIZIONE DEL SOLAIO NELLA SAGOMA DEL NUOVO SETTO; LE DEMOLIZIONI DEVONO AVVENIRE PRESERVANDO L'ARMATURA ESISTENTE PER CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO DEL NUOVO SETTO CON L'ESISTENTE.  6. REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E DEL CORPO FONDAZIONALE; REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E DEL CORPO FONDAZIONALE; 7. COSTRUZIONE DEL PRIMO TRATTO DEL SETTO E DEL CORDOLO (N) PREVIA COSTRUZIONE DEL PRIMO TRATTO DEL SETTO E DEL CORDOLO (N) PREVIA REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI ALLA PARETE E PILASTRO ESISTENTE MEDIANTE INGHISAGGI DI SPEZZINI DI BARRE  16/50 SULLA ELEVAZIONE DEL SETTO; RIPRISTINODELLE CONNESSIONI AL PRIMO SOLAIO ESISTENTE. RIPRISTINO DELLA STRUTTURA DEL VESPAIO NELLA SAGOMA DELLA NUOVA FONDAZIONE.  8. SMANTELLAMENTO DELLA PARETE, DELLA TRAVE PERIMETRALE E DEL SOLAIO ESISTENTE SMANTELLAMENTO DELLA PARETE, DELLA TRAVE PERIMETRALE E DEL SOLAIO ESISTENTE DI COPERTURA NELLA SAGOMA DEL NUOVO SETTO SISMICO DI PROGETTO AVENDO CURA DI PRESERVARE L'ARMATURA ESISTENTE. 9. COMPLETAMENTO DEL SETTO CON RIPRISTINO DELLE CONNESSIONI ALLA TRAVE-CORDOLO COMPLETAMENTO DEL SETTO CON RIPRISTINO DELLE CONNESSIONI ALLA TRAVE-CORDOLO ED AL SOLAIO DI COPERTURA ESISTENTE. 10. IMPIEGARE SEQUENZA SIMILARE IN ACCORDO ALLA DL PER LA REALIZZAZIONE DEL IMPIEGARE SEQUENZA SIMILARE IN ACCORDO ALLA DL PER LA REALIZZAZIONE DEL SETTO SLH3 

AutoCAD SHX Text
+4.99 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
+8.57 solaio esistente

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
SETTI STH3-STH4-STH5-STH6 

AutoCAD SHX Text
ASSE PARETE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
SETTI STH3-STH4-STH5-STH6 

AutoCAD SHX Text
TR100x30

AutoCAD SHX Text
- INGHISARE BARRE  24 (mat. INGHISARE BARRE  24 (mat.B450C) L=120cm PER UNA PROFONDITA' DI 40cm NEL PILASTRO IN C.A. ESISTENTE . - REALIZZARE FORI  28 - REALIZZARE FORI  28 -PROFONDITA' 40cm - ESEGUIRE L'INGHISAGGIO ESEGUIRE L'INGHISAGGIO MEDIANTE RESINA TIPO O SIMILARE A HILTI HIT RE500 V3

AutoCAD SHX Text
CORDOLO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
(SC. 1:50)

AutoCAD SHX Text
CONNESSIONI DEI SETTI STH3 STH4 STH5 STH6 

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
(SC. 1:50)

AutoCAD SHX Text
SEQUENZA REALIZZATIVA SETTO SLH5

AutoCAD SHX Text
INGRESSO CENTRALE TERMICA

AutoCAD SHX Text
+1.20 QUOTA PIANO DI LAVORO

AutoCAD SHX Text
PARETE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
PILASTRO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
STATO DI FATTO

AutoCAD SHX Text
FASE 6 

AutoCAD SHX Text
SEQUENZA DELLE FASI ESECUTIVE: 1. SMONTAGGIO DEL TUBO DI SCARICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CALDAIA. SMONTAGGIO DEL TUBO DI SCARICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CALDAIA. 2. STRIP-OUT DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA NELLA SAGOMA DEL NUOVO CORPO STRIP-OUT DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA NELLA SAGOMA DEL NUOVO CORPO FONDAZIONALE 3. REALIZZAZIONE DEI MICROPALI REALIZZAZIONE DEI MICROPALI 4. SCAVO FINO ALLA Q.TA DI PROGETTO SCAVO FINO ALLA Q.TA DI PROGETTO 5. PUNTELLAZIONE DELLE TRAVI DEL SOLAIO PUNTELLAZIONE DELLE TRAVI DEL SOLAIO 6. DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI FONDAZIONE ESISTENTE NELLA SAGOMA DEL NUOVO DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI FONDAZIONE ESISTENTE NELLA SAGOMA DEL NUOVO CORPO FONDAZIONALE; SMANTELLAMENTO DELLA PRIMA PORZIONE DI PARETE E DEL PILASTRO PERIMETRALE PER CONSENTIRE LA MESSA IN OPERA DELLE CHIAMATE DEL SETTO SISMORESISTENTE E DEL PILASTRO ESISTENTE; LE DEMOLIZIONI DEVONO AVVENIRE PRESERVANDO L'ARMATURA ESISTENTE PER CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO DELLE FONDAZIONI E DEL PILASTRO ESISTENTI.  7. REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E DEL CORPO FONDAZIONALE; PREDISPOSIZIONE REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E DEL CORPO FONDAZIONALE; PREDISPOSIZIONE DELLE CHIAMATE DEL SETTO SISMORESISTENTE E DELLE CHIAMATE DEL PILASTRO ESISTENTE. 8. REALIZZAZIONE DEL PIEDE DEL PILASTRO ESISTENTE. REALIZZAZIONE DEL PIEDE DEL PILASTRO ESISTENTE. 9. DEMOLIZIONE DELLA PARETE PER L'INNESTO DEL SETTO SISMORESISTENTE. DEMOLIZIONE DELLA PARETE PER L'INNESTO DEL SETTO SISMORESISTENTE. 10. COSTRUZIONE DEL SETTO PREVIA REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI ALLA PARETE E COSTRUZIONE DEL SETTO PREVIA REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI ALLA PARETE E PILASTRO ESISTENTE MEDIANTE INGHISAGGI DI SPEZZINI DI BARRE  16/50 SULLAELEVAZIONE DEL SETTO. 11. SMANTELLAMENTO DELLA TRAVE PERIMETRALE E DEL SOLAIO ESISTENTE NELLA SAGOMA SMANTELLAMENTO DELLA TRAVE PERIMETRALE E DEL SOLAIO ESISTENTE NELLA SAGOMA DEL NUOVO SETTO SISMICO DI PROGETTO AVENDO CURA DI PRESERVARE L'ARMATURA ESISTENTE. SCARIFICA DELLA SUPERFICIE INTERNA DELLA ARCHITRAVE DELL'APERTURA DI INGRESSO ALLA CT E REALIZZAZIONE DI SPINOTTATURE DI COLLEGAMENTO CON IL NUOVO SETTO MEDIANTE INGHISAGGI DI SAGOMATI A L  14 L=40+10 DISPOSTI A MAGLIA35X35cm; PROFONDITA' 20cm. 12. COMPLETAMENTO DEL SETTO CON RIPRISTINO DELLE CONNESSIONI ALLA TRAVE-CORDOLO COMPLETAMENTO DEL SETTO CON RIPRISTINO DELLE CONNESSIONI ALLA TRAVE-CORDOLO ED AL SOLAIO ESISTENTE. 

AutoCAD SHX Text
ARMATURA DI FORZA DEL PILASTRO ESISTENTE DA PRESERVARE

AutoCAD SHX Text
ARMATURA DI FORZA DELLA FONDAZIONE ESITENTE DA PRESERVARE

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
CHIAMATE DI PROGETTO DEL SETTO SISMORESISTENTE

AutoCAD SHX Text
NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
NUOVA TRAVE TH3 50X120 

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
RIPRISTINO DELLE CHIAMATE DEL PILASTRO ESISTENTE DISPORRE STAFFE  8/15 PER TUTTA L'ALTEZZA DEL PILASTRO DA RICOSTRUIRE

AutoCAD SHX Text
CHIAMATE DI PROGETTO DEL SETTO SISMORESISTENTE

AutoCAD SHX Text
NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
NUOVA TRAVE TH3 50X120 

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
NUOVA TRAVE TH3 50X120 

AutoCAD SHX Text
FASE 7 

AutoCAD SHX Text
FASE 8 

AutoCAD SHX Text
FASE 9 

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
NUOVA TRAVE TH3 50X120 

AutoCAD SHX Text
FASE 10/11 

AutoCAD SHX Text
INGHISAGGI DI SPEZZONI DI BARRE  16/50 PERLA CUCITURA DEL NUOVO SETTO ALLA PARETE E AL PILASTRO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
+0.00 piano campagna

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
CONCIO DI SOTTOMURAZIONE IN CLS

AutoCAD SHX Text
ARCHITRAVE

AutoCAD SHX Text
INGHISAGGI DI SAGOMATI A L  14 (MAGLIA35X35cm) PER LA CUCITURA DEL NUOVO SETTO ALLA ARCHITRAVE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
ARCHITRAVE

AutoCAD SHX Text
ARCHITRAVE

AutoCAD SHX Text
MICROPALI %%C139.7 mm sp. 10 mm 

AutoCAD SHX Text
(%%CPERF.=250 mm)

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONI IN C.A.

AutoCAD SHX Text
per piastre circolari

AutoCAD SHX Text
vedere dettaglio testa-palo

AutoCAD SHX Text
ANELLO Sp. 25 mm 

AutoCAD SHX Text
MICROPALO

AutoCAD SHX Text
q.ta intradosso fondazione

AutoCAD SHX Text
mat. S355HJ0

AutoCAD SHX Text
Dettaglio palo valido anche per fondazioni

AutoCAD SHX Text
 con Hfond superiori a 110cm

AutoCAD SHX Text
(SC. 1:20)

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO TIPO MICROPALO

AutoCAD SHX Text
ANELLI sp. 25mm  est. 250mm

AutoCAD SHX Text
ARMATURA MICROPALO  139.7mm sp. 10mm perf=250mm

AutoCAD SHX Text
2+2+2+2%%C24 

AutoCAD SHX Text
LA LUNGHEZZA DELLE BARRE E' PARI A TUTTA LA LARGHEZZA DEL PLINTO LUNGO L'ALLINEAMENTO DELLE TESTE PALO. RIPIEGARE ALL'ESTREMITA' DI 30 CM.

AutoCAD SHX Text
Q.TA INTRADOSSO NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
x=15cm per Hfond = 70cm  = 70cm 70cm x=54cm per Hfond   ³   110cm110cm

AutoCAD SHX Text
CATENE MICROPALI

AutoCAD SHX Text
GRUPPO DI 3 PALI (SC. 1:10)

AutoCAD SHX Text
(per disposizione vedere SCHEMA PLANIMETRICO)

AutoCAD SHX Text
SCHEMA PLANIMETRICO

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO ARMATURA MICROPALO 2

AutoCAD SHX Text
ANELLI sp. 25mm  est. 250mm

AutoCAD SHX Text
ARMATURA MICROPALO  139.7mm sp. 10mm perf=250mm

AutoCAD SHX Text
2+2+2+2%%C24

AutoCAD SHX Text
LA LUNGHEZZA DELLE BARRE E' PARI A TUTTA LA LARGHEZZA DEL PLINTO LUNGO L'ALLINEAMENTO DELLE TESTE PALO. RIPIEGARE ALL'ESTREMITA' DI 30 CM.

AutoCAD SHX Text
Q.TA INTRADOSSO NUOVA FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
x=15cm per Hfond = 70cm  = 70cm 70cm x=54cm per Hfond   ³   110cm110cm

AutoCAD SHX Text
(SC. 1:10)

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO ARMATURA MICROPALO 1


