QUOTE EFFETTIVE DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN ELEVAZIONE E DEI CORPI FbNDAZIONALI ESISTENTI;
CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO (intradosso fondazioni)
. Dosaggio min. max : Classe di Resistenza .
Clqsse di Classi di esposizione rapporto cegr?ento ogg[gegqto Clqs‘ste di contenuto dj| caratteristica | . 'IArI!)qt
resistenza a/c CEM42.5R consistenza cloruri cubica a 28 gg| Nglobata
9
SE/ZIONE A—A CORPO H C 16/20 0.60 300 kg 25 mm S5 Cl 0.2 20 N/mmZ | 4%
’ CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLA TRAVE ESTERNA AL P1 ADIACENTE ALLA SCALA
SC ”] 5O METALLICA DEI CORPO H
. . . Dosaggio min. max : Classe di Resistenza .
( ) Clqsse di Classi di esposizione rapporto ce?,?ento ogg[gegqto Clqs‘ste di contenuto dj| caratteristica | . 'IArI!)qt
resistenza a/c CEM42.5R consistenza cloruri cubica a 28 gg| Nglobata
C 32/40 XC4, XF4 045 360 kg 20 mm S5 Cl 0.2 40 N/mm? 24%
TR40x60 TIP. TR40x90 TIP. CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI ESTERNE (SETTI E PILASTRI)
. Dosaggio min. max . Classe di Resistenza .
Classe di | cjgssi di esposizione rqpp/orto ce?r?ento qggDregqto Clqs‘ste di | contenuto di| caratteristica in 'IA\orI!S:tq
+8.57 solaio rifinito esistente resistenza ase CEM42.5R consistenza cloruri  |cubica a 28 gg| M9
— solaio esistente C 32/40 XC4, XF2 0.50 340 kg 20 mm S5 Cl 0.2 40 N/mm? 4%
| RN ¢ ]
| | CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRAVI ESTERNE
| | | I . Dosaggio min. D . Classe di Resistenza .
Classe di PN i rapporto max Classe di . et Aria
| | | A’ resistenza Classi di esposizione a/c cemento aggregato consistenza contenutg di cg_rotten;’gco inglobata
| ifici CEM42.5R cloruri cubica a a9
| | edificio H
| | | C 32/40 XC4, XF3 0.50 340 kg 20 mm S5 Cl 0.2 40 N/mm? 24%
| I___L__A____L__A__j | N | N | \ B CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE INTERNA PRESENTI NEL VANO SCALA DEL CORPO G
| | | | I \\\ | \\\ 40 | 225 \ \ o Classe di rapporto | Dosaggio min. Dmec Classe di Classe di Resistenza Aria
100 | 40 40 | | 40 | N 40 | N | i i : edIfICIO G resistenza Classi di esposizione a/c cemento aggregato | consistenza | contenuto di caratteristica inglobata
| CEM42.5R N cubica a 28 gg
R = = | B | . AN I | AN 00 00 - - cloruri
TR100x30 TIP.\ | | | 100 TR100x30 TIP. 00 00 C C’ C 25/30 XC1 0.60 300 kg 20 mm S5 Cl 0.2 30 N/mm? 24%
e +8.57 solaio esistente e Q | A | A ‘ |
© - 1o esi © | © N o | =
| l_ \A > '_ o) 00 00 COPRIFERRO NETTO
________________ 5
| /|f M | | N)I 0O O Of o FONDAZIONE E STRUTTURE ESTERNE (SETTI, TRAVI E SCALE): 40 mm
| e STRUTTURE INTERNE: 25 mm
NOTE PER TTPT DI CALCESTRUZZ0:
| TR100x30 TIP. e controllo di accettazione conforme alla normativa tecnica vigente.
| e & severamente vietata I'aggiunta di acqua agli impasti;
| e i getti di calcestruzzo dovranno essere correttamente vibrati per evitare la formazione di nidi di ghiaia;
) e | getti di calcestruzzo dovranno essere maturati ad umido per almeno 7 giorni, secondo le indicazioni della D.L.
| Ab e cdlcestruzzo preconfezionato proveniente da centri qualificati in accordo alla normativa tecnica vigente;
| e calcestruzzo conforme alle norme UNI EN 206—1 / UNI 11104;
| e le caratteristiche dei calcestruzzi devono essere riportate sulle bolle di consegna;
e se la temperatura 8 < + 5 °C i getti in esterno devono essere sospesi, a meno dell'adozione di opportuni accorgimenti,
| preventivamente approvati dalla D.L., che non dovranno modificare le prestazioni minime sopra riportate;
| e impiego di cemento resistente ai solfati secondo UNI EN 197—1 e UNI 9156;
e impiego di inerti conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/disgelo;
| e durante la stagione invernale, impiegare additivi antigelo per il calcestruzzo secondo le disposizioni della D.L. in accordo
| con il fornitore del calcestruzzo;
| e per i getti contro terra, si prescrive I'impiego di additivi idrofobizzanti + impermeabilizzazione esterna e dispositivi
water—stop;
| e la D.L. effettuerd i dowuti controlli di accettazione dei materiali e verificherd la corretta messa in opera del materiale.
+4.99 solaio esistente +4.99 solaio esistente ACCIAIO DA C.A
I Ay
[l
/V ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO — BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA tipo:
' ccigio per barre darmatura: tipo cciaio per reti e tralicci: tipo
| Acciaio per b d’ t tipo B 450C Acciaio p ti tralicci: tipo B 450 A
| \CORDOLO E « fy,nom= 450 N/mm2;
| . e ft,nom= 540 N/mm2;
4 | o (ft/fy)k 21,05
| o (fy/fy,nom)k < 1,25
o (Agk 22,5 %
| Criteri di accettazione in cantiere:
| e acciaio proveniente da Centri di Trasformazione qualificati;
| e attestazione inerente I'esecuzione delle prove fatte eseguire dal DT del centro di trasformazione nei giorni in cui la fornitura
& stata lavorata;
| e esecuzione di prove in ragione di 3 spezzoni dello stesso diametro ogni 30t di accigio impiegato, in accordo alla normativa
| tecnica vigente.
| NOTE GENERALI:
| 0 e PRIMA DELL’ESECUZIONE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE, CON GLI ELABORATI ARCHITETTONICI ED
| © IMPIANTISTICI;
| ) e EVENTUALI FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE, PRIMA DEL GETTO, IN ACCORDO AL PROGETTO ARCHITETTONICO,
<+ IMPIANTISTICO, VERIFICATE E CONCORDATE CON LA D.L.;
| e e TUTTE LE CARATTERISTICHE DElI MATERIALI DEVONO ESSERE INDICATE SULLA BOLLA DI CONSEGNA. OGNI FORNITURA DEVE
- | 9 T ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO. LA DOCUMENTAZIONE DOVRA ESSERE CONFORME
o] . : n ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE;
ot | +0.60 solaio esistente X
S | el e TUTTI | MATERIALI (AD ECCEZIONE DI QUELLI TRATTATI DALLE NTC VIGENTI), GLI EVENTUALI ELEMENTI PREFABBRICATI ED |
< / / A/ o SISTEMI STRUTTURALI DEVONO ESSERE DOTATI DI MARCATURA CE IN CONFORMITA’ ALLE NORME ARMONIZZATE PERTINENTI;
0 {
+0.00 piano campagna =z ,l// v & % T +0.00 piano campagna e PRIMA DELL’ESECUZIONE DI OGNI GETTO L'IMPRESA DOVRA’ AVVISARE LA D.L.;
w / j/ /i o e TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO AVERE RESISTENZA AL FUOCO COME INDICATO NELLA PRATICA VV.F.. IL DIMENSIONAMENTO
_— — 1] //] /I/ [ r———————— I — — — — DEI COPRIFERRI, FINO AD R60 E' CONFORME CON QUANTO DISPOSTO DAL D.M. 16/02/2007; PER RESISTENZE SUPERIORI, Sl
|— —— l /*/ 1 | — | DOVRA’ RICORRERE A SOLUZIONI (CERTIFICABILI) CHE PREVEDA LA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI;
| | | | e EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI DEI FERRI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE PER UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 60 DIAMETRI SALVO
| | | DOVE DIVERSAMENTE INDICATO; TUTTE LE ESTREMITA’ DELLE BARRE CONTROCASSERO O IN ADIACENZA AD ALTRO ELEMENTO
| | | —————————————————————————————————————————————————————————— | | STRUTTURALE DEVONO PRESENTARE RIPIEGA A 90° IN ACCORDO ALLO SPESSORE DELL’ELEMENTO
o o
|_ 2 __J___:l_ _______ ] N N |_| o e PER LA POSA IN OPERA DELLE ARMATURE UTILIZZARE DISTANZIATORI IN CLS VIBROCOMPRESSO/PLASTICA;
- 1 """""""""""-"""-""""""-"---"----"-""--""--"----""""-"">"-""""""""""""-""""""-""— - _| | | e PER LA SICUREZZA DELLE MAESTRANZE ALL'ESTREMITA’ DELLE BARRE IN CHIAMATA UTILIZZARE | COMUNI "FUNGHETTI” A
| PROTEZIONE DEI FERRI EMERGENTI;
\ | e IL DISARMO DELLE STRUTTURE, PREVENTIVAMENTE CONCORDATO CON LA DIREZIONE DEI LAVORI, NON POTRA’ AVVENIRE
SIMILE TH2 60X190 PRIMA DEI 28 GIORNI DI MATURAZIONE DEL GETTO DI CALCESTRUZZO;
o lK____ _____________ o e VERIFICARE SEMPRE CHE IL TERRENO SU CUI INSISTONO LE P N —— —
90 SIMILE TH2 50X190 .90 FONDAZIONI SIA BEN LIVELLATO E COMPATTO; o et e T e
e IL COMPLETO REINTERRO DEI MURI CONTROTERRA POTRA AVVENIRE L ] |. L>’10¢ e
SOLAMENTE A MATURAZIONE AVVENUTA DEL CALCESTRUZZO (min. 28 l min. 10 cm- * /
giorni dal getto dei solai di contrasto) E SECONDO PROCEDURE E R
TEMPISTICHE DA SOTTOPPORRE ALLA D.L.; oot
e *PROVVEDERE ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE KB p
SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE A PROGETTO E SECONDO LE bl
INDICAZIONI CHE LA D.L. FORNIRA’ IN CORSO D’OPERA;
e IL COPRIFERRO (c) E’ DA INTENDERSI COME RICOPRIMENTO NETTO MISURATO DALL'ESTERNO DELLE STAFFE; LA PIEGA DEGLI
UNCINI DELLE STAFFE: L>109 ;
¢ IMPIEGARE TASSELLI STRUTTURALI CON MARCATURA CE SPECIFICA PER ANCORAGGI, PER APPLICAZIONI SU FORO ESEGUITO A
ROTO—PERCUSSIONE. IL SISTEMA DOVRA PRESENTARE TESTATA RESISTENZA AL FUOCO E CERTIFICAZIONE CSTB PER
APPLICAZIONI IN ZONA SISMICA IN CLASSE C2. PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE SCHEDE
TECNICHE DI POSA IN OPERA DEL PRODUTTORE DELL’ANCORANTE;
e PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE DI GETTO, IMPIEGARE BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C ED ANCORANTE CHIMICO IN
ACCORDO ALLE INDICAZIONI DI PROGETTO AVENTE CON CERTIFICAZIONE CSTB PER APPLICAZIONI IN ZONA SISMICA IN CLASSE
C2; PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA S| FACCIA RIFERIMENTO ALLE SCHEDE TECNICHE DI POSA IN OPERA DEL
PRODUTTORE DELL’ANCORANTE;
e PREVEDERE ALLA MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE METALLICHE.

MATERIALI

— Malta colabile espansiva

Impiegare malta cementizia colabile espansiva premiscelata tipo o similare a BASF Masterflow 928 per per il riempimento
di spazi di spessori minori di 8cm

S ZIONE B*Bﬁ, CORPO G St ZIONE CiC?a CORPO G — Betoncino colabile espansivo

(SC 'I 50) (SC 'I 50) Impiegato betoncino cementizio premiscelato espansivo adatto alla messa in opera mediante colaggio per realizzare
¢ * : : getti di allettamento di medio e grosso spessore (superiore a 8 cm) tipo o similare a BASF Masterflow 980

DIAMETRO PUNTA DEL MARTELLO ELETTROPNEUMATICO

DIAMETRO NOMINALE DIAMETRO
DELLA BARRA DI

. . . . AD ADERENZA MIGLIORATA FORATURA
— Resina per inghisaggi B b
8 2
Per il sistema di post—installazione delle barre metalliche & previsto a 10 1
progetto I'impiego di resina tipo o similare a HILTI HIT-RE500 V3: = =
— per le barre di accicio ad aderenza migliorata B450C impiegate per |l 16 22
+8.57 soldio rifinito esistente +8.57 solaio rifinito esistente collegamento tra le nuove strutture in c.a. e quelle esistenti; ;g gg
— per i tasselli HILTI HAS—U (8.8) impiegate per il collegamento tra le 22 28
piastre e le travi in c.a. esistenti. 2 32
28 36

trave di progetto a IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. GIUSEPPE COMPARINI
filo intradosso del

solaio di copertura PROVINCIA DI MANTOVA COMUNE DI GUIDIZZOLO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO STATALE
"A. DAL PRATO" VIA ROMA 2 GUIDIZZOLO [MN] - LOTTO 2
CUP G48E18000170001 CIG 819362593E
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IL COPRIFERRO (c) E' DA INTENDERSI COME RICOPRIMENTO NETTO MISURATO DALL'ESTERNO DELLE STAFFE; LA PIEGA DEGLI UNCINI DELLE STAFFE: L>10  ;IMPIEGARE TASSELLI STRUTTURALI CON MARCATURA CE SPECIFICA PER ANCORAGGI, PER APPLICAZIONI SU FORO ESEGUITO A ROTO-PERCUSSIONE. IL SISTEMA DOVRÀ PRESENTARE TESTATA RESISTENZA AL FUOCO E CERTIFICAZIONE CSTB PER APPLICAZIONI IN ZONA SISMICA IN CLASSE C2. PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE SCHEDE TECNICHE DI POSA IN OPERA DEL PRODUTTORE DELL'ANCORANTE; PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE DI GETTO, IMPIEGARE BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C ED ANCORANTE CHIMICO IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DI PROGETTO AVENTE CON CERTIFICAZIONE CSTB PER APPLICAZIONI IN ZONA SISMICA IN CLASSE C2; PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE SCHEDE TECNICHE DI POSA IN OPERA DEL PRODUTTORE DELL'ANCORANTE; PREVEDERE ALLA MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE METALLICHE.
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COPRIFERRO NETTO FONDAZIONE E STRUTTURE ESTERNE (SETTI, TRAVI E SCALE):  40 mm  STRUTTURE INTERNE:  25 mm 
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VERIFICARE SEMPRE CHE IL TERRENO SU CUI INSISTONO LE FONDAZIONI SIA BEN LIVELLATO E COMPATTO; IL COMPLETO REINTERRO DEI MURI CONTROTERRA POTRÀ AVVENIRE SOLAMENTE A MATURAZIONE AVVENUTA DEL CALCESTRUZZO (min. 28 giorni dal getto dei solai di contrasto) E SECONDO PROCEDURE E TEMPISTICHE DA SOTTOPPORRE ALLA D.L.;   PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE A PROGETTO E SECONDO LE INDICAZIONI CHE LA D.L. FORNIRA' IN CORSO D'OPERA;
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fy,nom= 450 N/mm2; ft,nom= 540 N/mm2; (ft/fy)k   1,05 1,05 (fy/fy,nom)k   1,25    (Agl)k   2,5 %2,5 %
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Impiegare malta cementizia colabile espansiva premiscelata tipo o similare a BASF Masterflow 928 per per il riempimento di spazi di spessori minori di 8cm
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Impiegato betoncino cementizio premiscelato espansivo adatto alla messa in opera mediante colaggio per realizzare getti di allettamento di medio e grosso spessore (superiore a 8 cm) tipo o similare a BASF Masterflow 980
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Per il sistema di post-installazione delle barre metalliche è previsto a progetto l'impiego di resina tipo o similare a HILTI HIT-RE500 V3: - per le barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C impiegate per il per le barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C impiegate per il collegamento tra le nuove strutture in c.a. e quelle esistenti;  - per i tasselli HILTI HAS-U (8.8) impiegate per il collegamento tra le per i tasselli HILTI HAS-U (8.8) impiegate per il collegamento tra le piastre e le travi in c.a. esistenti.
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