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CARATTERISTICHE MATERIALI
CALCESTRUZZO
CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO (intradosso fondazioni)
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CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLA TRA ESTERNA AL P1 ADIACENTE ALLA SCALA
/
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: / / CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI ESTERNE (SETTI E PILASTRI)
) : : / D i i i Resistenza
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45 4J | 415 / / | | resistenza P a/c (§:|-26}\r/|n462n,5?? aggregato | consistenza conclegrtr(i) "lcubica @ 28 99
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| | : I | R . y 2 Y ) I ] — - . T - f'_s ] | e controllo di accettazione conforme alla normativa tecnica vigente.
| ' SLH1 50x225 : | | | : | | |10 nuovo giunto sismico - DETT-05 & IPE430 esistente M e & severamente vietata 'aggiunta di acqua agli impasti;
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| o | | 8 o | i 3 o | 3 o t’; preventivamente approvati dalla D.L., che non dovranno modificare le prestazioni minime sopra riportate;
i i e - | ° - ) o = | | | | / 3 S % | e impiego di cemento resistente ai solfati secondo UNI EN 197—1 e UNI 9156;
| | g | 2 3 | ) | | 2 3 | | | 2 3 : = ! tt;; IG e impiego di inerti conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/disgelo;
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| - . I I [i_ — = == — ek _ _ I I 591 — — 1 — — 1| SLH7 45x185 & | | e o o _ _ - _ | E—”Z,i IMPIANTISTICI,
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= 8 | N | | t, ||| 1 o 25 i \ /
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5? Q’Q’ 8 | 8 | | 8 : . ||n_:_ | J |n_: \ / :"»:4 e PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE DI GETTO, IMPIEGARE BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C ED ANCORANTE CHIMICO IN
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