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  LAVORI A MISURA     

  S.P. n. 33 “Roncoferraro - Ponte di San Benedetto”     

    1 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 0+000 al km 0+700 ((7.40+6.00)*700)/2 mq 4690,00                  
  dal km 1+050 al km 1+500 ((6.00+6.30)*450)/2 mq 2767,50                  
  dal km 1+500 al km 1+900 ((6.30+5.90)*400)/2 mq 2440,00                  
  dal km 1+900 al km 3+000 ((5.90+6.00)*1100)/2 mq 6545,00                  
  dal km 3+000 al km 4+000 ((6.00+6.00)*1000)/2 mq 6000,00                  
  trattivari dal km 4+000 al km 6+100 mq 6000,00                  
       

    28442,50 2,40       68.262,00 
       

       

       

    2 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a 20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 a - per spessore medio compattato: 40 mm 
- per spessore medio compattato: 40 mm 

                   

  dal km 0+000 al km 0+700 ((7.40+6.00)*700)/2 mq 4690,00                  
  dal km 1+050 al km 1+500 ((6.00+6.30)*450)/2 mq 2767,50                  
  dal km 1+500 al km 1+900 ((6.30+5.90)*400)/2 mq 2440,00                  
  dal km 1+900 al km 3+000 ((5.90+6.00)*1100)/2 mq 6545,00                  
  dal km 3+000 al km 4+000 ((6.00+6.00)*1000)/2 mq 6000,00                  
  tratti vari dal km 4+000 al km 6+100 mq 6000,00                  
       

    28442,50 7,61      216.447,43 
       

       

       

    3 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 2000,00 8,45       16.900,00 
       

       
       

    4 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto                    



Interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza provinciale - Anno 2022 - fondi DM 123/2020 Computo metrico estimativo - pag. 2 di 16 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

  mezzeria     
  dal km 0+000 al km 0+700 m 700,00                  
  dal km 1+050 al km 1+500 m 450,00                  
  dal km 1+500 al km 1+900 m 400,00                  
  dal km 1+900 al km 3+000 m 1100,00                  
  dal km 3+000 al km 4+000 m 1000,00                  
  dal km 4+000 al km 6+100 m 2100,00                  
       

    5750,00 0,55        3.162,50 
       

       

       

    5 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 0+000 al km 0+700 700.00*2 m 1400,00                  
  dal km 1+050 al km 1+500 450.00*2 m 900,00                  
  dal km 1+500 al km 1+900 400.00*2 m 800,00                  
  dal km 1+900 al km 3+000 1100.00*2 m 2200,00                  
  dal km 3+000 al km 4+000 1000.00*2 m 2000,00                  
  dal km 4+000 al km 6+100 2100.00*2 m 4200,00                  
       

    11500,00 0,60        6.900,00 
       

       

       

  TOTALE S.P. N. 33         311.671,93 
       

       

  S.P. ex S.S. n. 567 “del Benaco”     

    6 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 0+000 al km 3+400 8.00 * 3400.00 mq 27200,00                  
  rampa in uscita zona industriale (largh. media) 4.00 * 180.00 mq 720,00                  
       

    27920,00 2,40       67.008,00 
       

       
       

    7 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
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kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 b - per spessore medio compattato: 50 mm 
- per spessore medio compattato: 50 mm 

                   

  dal km 0+000 al km 3+400 8.00 * 3400.00 mq 27200,00                  
  rampa in uscita zona industriale (largh. media) 4.00 * 180.00 mq 720,00                  
       

    27920,00 9,10      254.072,00 
       

       

       

    8 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 1500,00 8,45       12.675,00 
       

       
       

    9 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 0+000 al km 3+400 m 3060,00                  
       

    3060,00 0,55        1.683,00 
       

       
       

   10 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 0+000 al km 3+400 (4 * 340.00) + (2 * 3060.00) + 180.00 m 7660,00                  
       

    7660,00 0,60        4.596,00 
       

       

       

   11 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, zebrature, 
frecce e iscrizioni su impianto nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 
 

                   

   mq 100,00 5,06          506,00 
       

       
       

  TOTALE S.P. EX S.S. N. 567         340.540,00 
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  S.P. n. 19 “dei colli”     

   12 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 13+200 al km 13+700 ((6.20+6.50)*500)/2 mq 3175,00                  
  dal km 13+700 al km 14+200 ((6.50+6.90)*500)/2 mq 3350,00                  
  dal km 14+200 al km 14+800 ((6.90+6.80)*600)/2 mq 4110,00                  
  tratti vari  dal km 14+800 al km 15+800 mq 4000,00                  
  dal km 16+820 al km 16+960 ((8.60+7.50)*140)/2 mq 1127,00                  
       

    15762,00 2,40       37.828,80 
       

       

       

   13 DEM.02 Scarificazione per la demolizione di manti stradali, 
sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 6 cm 
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm, in 
sede stradale 

                   

  tra km 16+820 e km 16+960 ((20.00+40.00)*4.00)*5 mq*cm 1200,00 0,29          348,00 
       

       

       

   14 PAV.01 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato 
per spessore compresso cm. 5 
Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito 
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a 25, compreso fino ad un 
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 4,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per spessore compresso cm. 5: 
- in sede stradale 
  

    

 a - in sede stradale 
- in sede stradale 

                   

  tra km 16+820 e km 16+960 (20.00+40.00)*4.00 mq 240,00 7,95        1.908,00 
       

       

       

   15 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
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kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 a - per spessore medio compattato: 40 mm 
- per spessore medio compattato: 40 mm 

                   

  dal km 13+200 al km 13+700 ((6.20+6.50)*500)/2 mq 3175,00                  
  dal km 13+700 al km 14+200 ((6.50+6.90)*500)/2 mq 3350,00                  
  dal km 14+200 al km 14+800 ((6.90+6.80)*600)/2 mq 4110,00                  
  tratti vari dal km 14+800 al km 15+800 mq 5000,00                  
  dal km 16+820 al km 16+960 ((8.60+7.50)*140)/2 mq 1127,00                  
       

    16762,00 7,61      127.558,82 
       

       

       

   16 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 800,00 8,45        6.760,00 
       

       
       

   17 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 13+200 al km 13+700 m 500,00                  
  dal km 13+700 al km 14+200 m 500,00                  
  dal km 14+200 al km 14+800 m 600,00                  
  dal km 14+800 al km 15+400 m 600,00                  
  dal km 15+400 al km 15+800 m 400,00                  
  dal km 16+820 al km 16+960 m 140,00                  
       

    2740,00 0,55        1.507,00 
       

       

       

   18 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 13+200 al km 13+700 500.00*2 m 1000,00                  
  dal km 13+700 al km 14+200 500.00*2 m 1000,00                  
  dal km 14+200 al km 14+800 600.00*2 m 1200,00                  
  dal km 14+800 al km 15+400 600.00*2 m 1200,00                  
  dal km 15+400 al km 15+800 400.00*2 m 800,00                  
  dal km 16+820 al km 16+960 140.00*2 m 280,00                  
       

    5480,00 0,60        3.288,00 
       

       

       

  TOTALE S.P. N. 19         179.198,62 
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  S.P. n. 8 “Casaloldo – Pozzolengo”     

   19 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 0+600 al km 0+850 ((6.70+6.65)*250)/2 mq 1668,75                  
  dal km 0+850 al km 1+350 in dx ((3.40+3.45)*500)/2 mq 1712,50                  
  dal km 1+350 al km 1+600 ((6.60+7.15)*250)/2 mq 1718,75                  
  dal km 1+600 al km 1+700 in sx ((3.95+4.10)*100)/2 mq 402,50                  
  dal km 1+700 al km 2+400 in sx ((4.10+3.60)*700)/2 mq 2695,00                  
  dal km 2+400 al km 2+570 ((7.00+7.90)*170)/2 mq 1266,50                  
       

    9464,00 2,40       22.713,60 
       

       
       

   20 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm 
- per spessore medio compattato: 50 mm 

                   

  dal km 0+600 al km 0+850 ((6.70+6.65)*250)/2 mq 1668,75                  
  dal km 0+850 al km 1+350 in dx ((3.40+3.45)*500)/2 mq 1712,50                  
  dal km 1+350 al km 1+600 ((6.60+7.15)*250)/2 mq 1718,75                  
  dal km 1+600 al km 1+700 in sx ((3.95+4.10)*100)/2 mq 402,50                  
  dal km 1+700 al km 2+400 in sx ((4.10+3.60)*700)/2 mq 2695,00                  
  dal km 2+400 al km 2+570 ((7.00+7.90)*170)/2 mq 1266,50                  
       

    9464,00 9,10       86.122,40 
       

       
       

   21 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 560,00 8,45        4.732,00 
       

       

       

   22 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
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doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

  mezzeria     
  dal km 0+600 al km 0+850 m 250,00                  
  dal km 0+850 al km 1+350 m 500,00                  
  dal km 1+350 al km 1+600 m 250,00                  
  dal km 1+600 al km 1+700 m 100,00                  
  dal km 1+700 al km 2+400 m 700,00                  
  dal km 2+400 al km 2+570 m 170,00                  
       

    1970,00 0,55        1.083,50 
       

       

       

   23 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
       
  dal km 0+600 al km 0+850 250.00*2 m 500,00                  
  dal km 0+850 al km 1+350 500.00*2 m 1000,00                  
  dal km 1+350 al km 1+600 250.00*2 m 500,00                  
  dal km 1+600 al km 1+700 100.00*2 m 200,00                  
  dal km 1+700 al km 2+400 700.00*2 m 1400,00                  
  dal km 2+400 al km 2+570 170.00*2 m 340,00                  
       

    3940,00 0,60        2.364,00 
       

       
       

  TOTALE S.P. N. 8         117.015,50 
       

       

  S.P. n. 17 “Postumia”     

   24 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 6+900 al km 8+170 7.50 * 1270 mq 9525,00                  
  dal km 14+050 al km 14+250 ((9.40+7.40)*200)/2 mq 1680,00                  
  dal km 14+250 al km 15+000 (7.40 * 750.00) mq 5550,00                  
  dal km 15+000 al km 16+000 ((7.40+7.30)*1000.00)/2 mq 7350,00                  
       

    24105,00 2,40       57.852,00 
       

       
       

   25 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
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kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 a - per spessore medio compattato: 40 mm 
- per spessore medio compattato: 40 mm 

                   

  dal km 6+900 al km 8+170 7.50 * 1270 mq 9525,00                  
  dal km 14+050 al km 14+250 ((9.40+7.40)*200)/2 mq 1680,00                  
  dal km 14+250 al km 15+000 (7.40 * 750.00) mq 5550,00                  
  dal km 15+000 al km 16+000 ((7.40+7.30)*1000.00)/2 mq 7350,00                  
       

    24105,00 7,61      183.439,05 
       

       
       

   26 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 1300,00 8,45       10.985,00 
       

       

       

   27 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 6+900 al km 8+170 m 1270,00                  
  dal km 14+050 al km 14+250 m 200,00                  
  dal km 14+250 al km 15+000 m 750,00                  
  dal km 15+000 al km 16+000 m 1000,00                  
       

    3220,00 0,55        1.771,00 
       

       

       

   28 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 6+900 al km 8+170 1270.00*2 m 2540,00                  
  dal km 14+050 al km 14+250 200.00*2 m 400,00                  
  dal km 14+250 al km 15+000 750.00*2 m 1500,00                  
  dal km 15+000 al km 16+000 1000.00*2 m 2000,00                  
       

    6440,00 0,60        3.864,00 
       

       
       

  TOTALE S.P. N. 17         257.911,05 
       

       

  S.P. n. 50 “Ponte Borgoforte - Gonzaga – Moglia”     

   29 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
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conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

  dal km 3+980 al km 4+580 ((7.00+7.35)*600)/2 mq 4305,00                  
  dal km 4+580 al km 5+230 ((7.35+7.50)*650)/2 mq 4826,25                  
  dal km 5+230 al km 5+430 7.50*200 mq 1500,00                  
  dal km 8+500 al km 8+850 6.90*350 mq 2415,00                  
       

    13046,25 2,40       31.311,00 
       

       
       

   30 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm 
- per spessore medio compattato: 50 mm 

                   

  dal km 3+980 al km 4+580 ((7.00+7.35)*600)/2 mq 4305,00                  
  dal km 4+580 al km 5+230 ((7.35+7.50)*650)/2 mq 4826,25                  
  dal km 5+230 al km 5+430 7.50*200 mq 1500,00                  
  dal km 8+500 al km 8+850 6.90*350 mq 2415,00                  
       

    13046,25 9,10      118.720,88 
       

       
       

   31 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 800,00 8,45        6.760,00 
       

       

       

   32 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 3+980 al km 4+580 m 600,00                  
  dal km 4+580 al km 5+230 m 650,00                  
  dal km 5+230 al km 5+430 m 200,00                  
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  dal km 8+500 al km 8+850 m 350,00                  
       

    1800,00 0,55          990,00 
       

       

       

   33 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 3+980 al km 4+580 600.00*2 m 1200,00                  
  dal km 4+580 al km 5+230 650.00*2 m 1300,00                  
  dal km 5+230 al km 5+430 200.00*2 m 400,00                  
  dal km 8+500 al km 8+850 350.00*2 m 700,00                  
       

    3600,00 0,60        2.160,00 
       

       
       

  TOTALE S.P. N. 50         159.941,88 
       

       

  S.P. n. 57 “Mantova - San Matteo – Viadana”     

   34 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 8+400 al km 8+900 7.10 * 500.00 mq 3550,00 2,40        8.520,00 
       

       

       

   35 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 a - per spessore medio compattato: 40 mm 
- per spessore medio compattato: 40 mm 

                   

  dal km 8+400 al km 8+900 7.10 * 500.00 mq 3550,00 7,61       27.015,50 
       

       
       

   36 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
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meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

   q.li 170,00 8,45        1.436,50 
       

       

       

   37 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 8+400 al km 8+900 m 500,00                  
       

    500,00 0,55          275,00 
       

       
       

   38 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 8+400 al km 8+900 500.00*2 m 1000,00                  
       

    1000,00 0,60          600,00 
       

       

       

  TOTALE S.P. N. 57          37.847,00 
       

       

  S.P. ex S.S. 420 “Sabbionetana”     

   39 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 10+800 al km 11+000 in sx 3.50 * 200.00 mq 700,00                  
  dal km 13+570 al km 13+830 6.65 * 260.00 mq 1729,00                  
  dal km 17+900 al km 18+900 7.10 * 1000.00 mq 7100,00                  
       

    9529,00 2,40       22.869,60 
       

       
       

   40 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
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kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 b - per spessore medio compattato: 50 mm 
- per spessore medio compattato: 50 mm 

                   

  dal km 10+800 al km 11+000 in sx 3.50 * 200.00 mq 700,00                  
  dal km 13+570 al km 13+830 6.65 * 260.00 mq 1729,00                  
  dal km 17+900 al km 18+900 7.10 * 1000.00 mq 7100,00                  
       

    9529,00 9,10       86.713,90 
       

       

       

   41 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 575,00 8,45        4.858,75 
       

       
       

   42 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 10+800 al km 11+000 in sx m 200,00                  
  dal km 13+570 al km 13+830 m 260,00                  
  dal km 17+900 al km 18+900 m 1001,32                  
       

    1461,32 0,55          803,73 
       

       
       

   43 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 10+800 al km 11+000 in sx m 200,00                  
  dal km 13+570 al km 13+830 260.00*2 m 520,00                  
  dal km 17+900 al km 18+900 1000.00*2 m 2000,00                  
       

    2720,00 0,60        1.632,00 
       

       
       

  TOTALE S.P. EX S.S. N. 420         116.877,98 
       

       

  S.P. n. 48 “Pegognaga – Reggiolo”     

   44 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
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stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

  dal km 7+900 al km 8+000 in sx 3.50 * 100.00 mq 350,00 2,40          840,00 
       

       

       

   45 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 a - per spessore medio compattato: 40 mm 
- per spessore medio compattato: 40 mm 

                   

  dal km 7+900 al km 8+000 in sx 3.50 * 100.00 mq 350,00 7,61        2.663,50 
       

       
       

   46 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 70,00 8,45          591,50 
       

       

       

   47 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 7+900 al km 8+000 in sx m 100,00                  
       

    100,00 0,55           55,00 
       

       

       

   48 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
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  margini     
  dal km 7+900 al km 8+000 in sx 100.00*2 m 200,00                  
       

    200,00 0,60          120,00 
       

       
       

  TOTALE S.P. N. 48           4.270,00 
       

       

  S.P. n. 34 “Ferrarese”     

   49 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 5+150 al km 5+650 ((6.70+7.00)*500)/2 mq 3425,00                  
  dal km 5+650 al km 6+150 ((7.00+6.70)*500)/2 mq 3425,00                  
  dal km 6.150 al km 6+650 ((6.70+6.85)*500)/2 mq 3387,50                  
  dal km 6+650 al km 6+900 ((6.85+7.10)*250)/2 mq 1743,75                  
       

    11981,25 2,40       28.755,00 
       

       
       

   50 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 a - per spessore medio compattato: 40 mm 
- per spessore medio compattato: 40 mm 

                   

  dal km 5+150 al km 5+650 ((6.70+7.00)*500)/2 mq 3425,00                  
  dal km 5+650 al km 6+150 ((7.00+6.70)*500)/2 mq 3425,00                  
  dal km 6.150 al km 6+650 ((6.70+6.85)*500)/2 mq 3387,50                  
  dal km 6+650 al km 6+900 ((6.85+7.10)*250)/2 mq 1743,75                  
       

    11981,25 7,61       91.177,31 
       

       
       

   51 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 570,00 8,45        4.816,50 
       

       

       

   52 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
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Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

  mezzeria     
  dal km 5+150 al km 5+650 m 500,00                  
  dal km 5+650 al km 6+150 m 500,00                  
  dal km 6.150 al km 6+650 m 500,00                  
  dal km 6+650 al km 6+900 m 250,00                  
       

    1750,00 0,55          962,50 
       

       

       

   53 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 5+150 al km 5+650 500.00*2 m 1000,00                  
  dal km 5+650 al km 6+150 500.00*2 m 1000,00                  
  dal km 6.150 al km 6+650 500.00*2 m 1000,00                  
  dal km 6+650 al km 6+900 250.00*2 m 500,00                  
       

    3500,00 0,60        2.100,00 
       

       
       

  TOTALE S.P. N. 34         127.811,31 
       

       

  S.P. n. 35 “Sermide – Quatrelle”     

   54 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a 
stoccaggio, incluso oneri per conferimento presso impianto di 
smaltimento autorizzato. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 2+050 al km 2+250 ((7.05+7.30)*200)/2 mq 1435,00                  
  dal km 2+250 al km 2+750 ((7.30+6.85)*500)/2 mq 3537,50                  
       

    4972,50 2,40       11.934,00 
       

       

       

   55 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  
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 a - per spessore medio compattato: 40 mm 
- per spessore medio compattato: 40 mm 

                   

  dal km 2+050 al km 2+250 ((7.05+7.30)*200)/2 mq 1435,00                  
  dal km 2+250 al km 2+750 ((7.30+6.85)*500)/2 mq 3537,50                  
       

    4972,50 7,61       37.840,73 
       

       

       

   56 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 700,00 8,45        5.915,00 
       

       
       

   57 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria     
  dal km 2+050 al km 2+250 m 200,00                  
  dal km 2+250 al km 2+750 m 500,00                  
       

    700,00 0,55          385,00 
       

       

       

   58 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini     
  dal km 2+050 al km 2+250 200.00*2 m 400,00                  
  dal km 2+250 al km 2+750 500.00*2 m 1000,00                  
       

    1400,00 0,60          840,00 
       

       

       

  TOTALE S.P. N. 35          56.914,73 
       

   59 Sicur.1 Oneri della sicurezza 
Oneri della sicurezza 

                   

   a corpo 1,00 42.750,00       42.750,00 
       

       

  TOTALE LAVORI       1.752.750,00 

  per lavorazioni a base d'asta       1.710.000,00 
  per la sicurezza          42.750,00 
       

       

 


