Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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CUP: G57H21022250003
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

MA.00.005.0005

MA.00.005.0010

MA.00.005.0015

NC.10.050.0010.b

NC.10.150.0010.a

NC.10.150.0020.a

1F.00.020.0010.a

1U.04.110.0050.a

1U.04.110.0240.a

MANO D'OPERA

Operaio specializzato
Operaio specializzato edile 3° livello

Operaio qualificato
Operaio qualificato edile 2° livello

Operaio comune
Operaio comune edile 1° livello

NOLEGGI

Nolo autocarro, portata utile 3.0 t
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti,
anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t

Nolo di escavatore, potenza fino a 70 HP

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di
lavoro, compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con
operatore

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso
carburante, lubrificante: - compreso operatore

OPERE COMPIUTE
Scavi

Scavo di sbhancamento

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m?.

Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate;

le sbadacchiature ove occorrenti;

le opere provvisionali di segnalazione e protezione:
-con carico, trasporto ed accatastamento del
nell'ambito del cantiere.

materiale

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
idonei provenienti anche dagli scavi

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei
provenienti anche dagli scavi, compreso il

compattamento a strati fino a raggiungere le densita prescritte,
compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la
profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con
terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare
con l'apposita voce di elenco:

- appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di
frantumati di roccia o smarino di galleria

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata,
con paramento a vista inclinato di 65° rispetto
all'orizzontale

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale,
costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad
alta densita (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno
contenute in un cassero di guida e di appoggio “a perdere* in
rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia
vegetale idroseminata.

Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla
fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

DEM.00

DEM.01

DEM.02

DISC.01

1U.04.110.0150

PAV.01

Per m? di facciata in proiezione verticale.

Per altezze:

- fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60
kN/m

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6
cm

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie (CER 170302) a discarica e/o a
stoccaggio, incluso oneri per il conferimento presso impianto di
smaltimento autorizzato.

Per spessore sino a 6 cm:

- in sede stradale

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6
cm

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Per spessore sino a 6 cm:

- in sede stradale

Scarificazione per la demolizione di manti stradali,
sovrapprezzo per ogni cm in piu oltre i primi 6 cm
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Per spessore sino a 6 cm:

- sovrapprezzo per ogni cm in piu eccedente i primi 6 cm, in
sede stradale

Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature
strad. (CER 170302), presso impianto di smaltimento
autor.

Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento
autorizzato.

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell' apposito formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo dal formulario alla D.L. risultera
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.

Pavimentazioni stradali

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. compresa
ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato
per spessore compresso cm. 5

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm,
resistenza alla frammentazione LA minore_uguale a 25,
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
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mq

mq
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39.30 %

28.46 %

35.03 %

31.58 %

29.20 %
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Articolo di Unita di PREZZO Incidenza
Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI misura EURO -

bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno
elastico maggiore_uguale 80 (classe 2), dosaggio minimo di
bitume totale del 4,8% su aggregato con l'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes” di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata
al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore compresso cm. 5:

- in sede stradale

a | - in sede stradale
- in sede stradale

mq 7,95 4.30 %

b | - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piu o in meno
rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piu o in meno rispetto
ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

mg*cm 1,38 4.30 %

PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume
modificato

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA minore_uguale a 20 e resistenza alla
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
modificato  penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno
elastico maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di
bitume totale del 5,8% su aggregato con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes” di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ; 62. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

a | - per spessore medio compattato: 40 mm
- per spessore medio compattato: 40 mm
mq 7,61 4.67 %

b | - per spessore medio compattato: 50 mm
- per spessore medio compattato: 50 mm
mq 9,10 3.77 %

PAV.03 Sovraprezzo all'articolo PAV.02 per posa emulsione
modificata

Sovraprezzo all'articolo PAV.02 (Strato di usura in
conglomerato bituminoso...) per sostituzione della lavorazione
“pulizia della sede stradale, applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m>*
con l'esecuzione di impermeabilizzazione del piano di posa
stradale con bitume modificato con SBS spruzzato a caldo in
ragione di kg 1,50-2,00 al mq previa preliminare pulizia del
piano da impermeabilizzare a mezzo di motospazzatrice e
macchina dotata di lancia a pressione per idrolavaggio. Il
bitume modificato dovra essere distribuito mediante
autocisterna con barra dotata di ugelli spruzzatori per una
distribuzione omogenea del quantitativo prefissato.
Successivamente dovra essere posato del filler calcareo in
ragione di 2-3 kg/mq al fine di poter accedere con i macchinari
per eseguire la pavimentazione superiore.

Il prodotto dovra avere le seguenti caratteristiche essenziali:

- consistenza alle temperature elevate di esercizio -
penetrazione a 25°C: min 45 max 80 ddm - classe 4;

- consistenza alle temperature elevate di esercizio - punto di
rammollimento P.A.: min 80°C - classe 2;

- coesione - force ductility a 10°C - min 3 J/cm2 - classe 7;

- durabilita resistenza all'nvecchiamento RTFOT: penetrazione
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residua min 65% - classe 7/incremento di P.A. max 8% - classe
2
- inflammabilita - flash point: min 250°C - classe 2

mq 0,75 15.00 %

PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD

Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,56 cm
verificatisi in seguito alle fresature.

Nel prezzo deve intendersi compresa:

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume
puro;

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;
Al quintale su automezzo

q.li 8,45 4.50 %

PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare

Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato
nonche l'eventuale trasporto a discarica (indennita compresa)
del materiale eccedente.

m 0,50 20.00 %

RIL.01 Fondazione stradale con materiale proveniente da cave di
prestito

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di
cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per
uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di
progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato,
posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16
tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche.

mc 26,28 9.00 %

Segnaletica

SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce I=12 cm su impianto
nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle
Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico
automatico in ragione di 40 g/mq minimo di microsfere,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di
striscia.

m 0,55 40.00 %

SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su impianto
nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle
Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico
automatico in ragione di 40 g/mq minimo di microsfere,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di
striscia.

m 0,60 40.00 %

SEGN.03 Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, zebrature,
frecce e iscrizioni su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni,
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con
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Elenco misura EURO Manodop.
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq
minimo di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.
mq 5,06 55.30 %
Sicur.1 Oneri della sicurezza
Oneri della sicurezza
20.580,00
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