LEGENDA

INTERVENTO 1 - intervento di fresatura e rifacimento del binder e del tappeto di usura

INTERVENTO 2 - intervento di fresatura e rifacimento del tappeto di usura

PROVINCIA DI MANTOVA
AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE

S.P. EX S.S. 420 “"SABBIONETANA",
S.P. 63 "BOZZOLO - SABBIONETA - VIADANA"

E S.P. 64 "BOZZOLO - CASALMAGGIORE"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL DISEGNO E DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. E VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, NON AUTORIZZATA.
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SEZIONE TIPO - INTERVENTO 1

Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato

spessore compresso 4 cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato

spessore compresso 6 cm

Scarificazione del manto bituminoso superficiale

spessore 10 cm

SEZIONE TIPO - INTERVENTO 2

Strato di usura in conglomerato bituminoso

modificato spessore compresso 4 cm

Scarificazione del manto bituminoso superficiale|



AutoCAD SHX Text
  DIRIGENTE::


	Fogli e viste
	Modello


