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H.01.002 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON 
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 
Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, costituita da 
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, 
semplici o affiancate, continue o discontinue, a norma UNI EN 
1436, con vernice a solvente di colore bianco RAL 9016, con 
percentuale di biossido di titanio nopn inferiore al 14% in peso, 
del tipo premiscelata con microsfere di vetro aventi un diametro 
compreso tra 63 e 212 micron e la cui quantità in peso deve 
essere compresa tra il 30% ed il 33%. Il potere coprente di 
detta vernice deve essere compreso tra 1,20 e 1,50 mq/Kg. In 
fase di applicazione della pittura dovranno essere 
contemporaneamente post-spruzzate microsfere di vetro 
aventi una granulometria compresa tra 125 e 710 micron. Il 
tutto compreso ogni onere per nolo di attrazzature, per la 
fornitura dei materiali, la pulitura della superficie ove viene 
applicata la vernice, l'installazione, il mantenimento e la 
rimozione della segnaletica di cantiere ed ogni altro onere per 
la realizzazione del lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da 
intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. 
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza 
al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni 
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto 
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. 
 

   

a PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CM. 12 
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. 

   

  ml 0,42 44.31 % 

b PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CM. 15 
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. 

   

  ml 0,46 41.29 % 

e PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E 
ISCRIZIONI 
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto. 

   

  mq 3,81 47.69 % 
     

 


