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  LAVORI A MISURA     

    1 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl. 
bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 6 cm  
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Per spessore sino a 6 cm: 
- in sede stradale 

                   

  dal km 1+250 al km 1+350 ((11.00+9.50)*100.00)/2 mq 1025,00                  
  dal km 1+350 al km 1+450 ((9.50+9.00)*100.00)/2 mq 925,00                  
  dal km 1+450 al km 1+550 ((9.00+9.00)*100.00)/2 mq 900,00                  
  dal km 1+550 al km 1+650 ((9.00+9.00)*100.00)/2 mq 900,00                  
  dal km 1+650 al km 1+750 ((9.00+8.50)*100.00)/2 mq 875,00                  
  dal km 1+750 al km 1+870 ((8.50+8.50)*120.00)/2 mq 1020,00                  
       

    5645,00 1,95       11.007,75 
       

       
       

    2 DISC.01  Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
strad. (CER 170302), presso impianto di smaltimento autor. 
Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 
Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 
 

                   

   t 500,000 16,00        8.000,00 
       

       
       

    3 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
modificato per spessore medio compattato pari a 50 mm 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm 
- per spessore medio compattato: 50 mm 

                   

  dal km 1+250 al km 1+350 ((11.00+9.50)*100.00)/2 mq 1025,00                  
  dal km 1+350 al km 1+450 ((9.50+9.00)*100.00)/2 mq 925,00                  
  dal km 1+450 al km 1+550 ((9.00+9.00)*100.00)/2 mq 900,00                  
  dal km 1+550 al km 1+650 ((9.00+9.00)*100.00)/2 mq 900,00                  
  dal km 1+650 al km 1+750 ((9.00+8.50)*100.00)/2 mq 875,00                  
  dal km 1+750 al km 1+870 ((8.50+8.50)*120.00)/2 mq 1020,00                  
       

    5645,00 9,10       51.369,50 
       

       
       

    4 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
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Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

   q.li 2000,00 8,45       16.900,00 
       

       

       

    5 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

  mezzeria m 620,00 0,55          341,00 
       

       

       

    6 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su impianto 
nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
 

                   

  margini m 1300,00 0,60          780,00 
       

       

       

    7 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, zebrature, 
frecce e iscrizioni su impianto nuovo 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 
 

                   

   mq 100,00 5,06          506,00 
       

       
       

  TOTALE LAVORI          88.904,25 
       
       

 


