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  LAVORI     

  COMUNE DI PEGOGNAGA     

  SP 49 DA VIA COLONNA MARINA VERSO PEGOGNAGA 
FINO AL CARTELLO PUBBLICTARIO COOP 

SP 44 DAL KM 1+400 AL 2+150 

SP 48 DAL 0+000 AL KM 1+000 

    

    1 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP 49 DA VIA COLONNA MARINA VERSO PEGOGNAGA 
FINO AL CARTELLO PUBBLICTARIO COOP 570.00*7.40 

mq 4218,00                  

  SP 44 DAL KM 1+400 AL 2+150 750.00*6.10 mq 4575,00                  
  SP 48 DAL 0+000 AL KM 1+000 mq 1261,00                  
       
       

    10054,00 1,95       19.605,30 
       

       
       

    2 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  (10054.00*0.05*1.8) t 904,860 16,00       14.477,76 
       

       

       

    3 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
  SP 49 DA VIA COLONNA MARINA VERSO PEGOGNAGA 

FINO AL CARTELLO PUBBLICTARIO COOP 570.00*7.40 
mq 4218,00                  

  SP 44 DAL KM 1+400 AL 2+150 750.00*6.10 mq 4575,00                  
  SP 48 DAL 0+000 AL KM 1+000 mq 1261,00                  
       
       

    10054,00 9,10       91.491,40 
       

       
       

    4 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
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Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 
   q.li 710,00 8,45        5.999,50 
       

       
       

    5 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 1633,00 0,55          898,15 
       

       

       

    6 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 3266,00 0,60        1.959,60 
       

       

       

    7 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 130,00 5,06          657,80 
       

       

       

    8 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 4484,00 0,50        2.242,00 
       

       

       

  Totale COMUNE DI PEGOGNAGA         137.331,51 
       

  COMUNE DI BORGO VIRGILIO     

  SP 56 USCENDO DAL CENTRO ABITATO DI BORGOFORTE 
IN DIREZIONE SCORZAROLO 

DAL KM 1+950 AL KM 2+420 

SOLO LATO SX DAL KM 2+420 AL KM 2+550 

DAL KM 1+000 

    

    9 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 
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  SP 56 USCENDO DAL CENTRO ABITATO DI BORGOFORTE 
IN DIREZIONE SCORZAROLO 

    

  DAL KM 1+950 AL KM 2+420 470.00*6.30 mq 2961,00                  
  SOLO LATO SX DAL KM 2+420 AL KM 2+550 130.00*3.15 mq 409,50                  
  DAL KM 1+000 mq 831,00                  
       
       

    4201,50 1,95        8.192,93 
       

       
       

   10 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  4201.50*0.05*1.8 t 378,135 16,00        6.050,16 
       

       

       

   11 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
  SP 56 USCENDO DAL CENTRO ABITATO DI BORGOFORTE 

IN DIREZIONE SCORZAROLO 
    

  DAL KM 1+950 AL KM 2+420 470.00*6.30 mq 2961,00                  
  SOLO LATO SX DAL KM 2+420 AL KM 2+550 130.00*3.15 mq 409,50                  
  DAL KM 1+000 mq 831,00                  
       
       

    4201,50 9,10       38.233,65 
       

       

       

   12 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 350,00 8,45        2.957,50 
       

       

       

   13 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
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ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

   m 676,00 0,55          371,80 
       

       

       

   14 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 1350,00 0,60          810,00 
       

       

       

   15 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 54,00 5,06          273,24 
       

       

       

  Totale COMUNE DI BORGO VIRGILIO          56.889,28 
       

  COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO     

  SP 30 CENTRO ABITATO DI VILLANOVA DE BELLIS     

   16 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP 30 CENTRO ABITATO DI VILLANOVA DE BELLIS mq 4841,00                  
       
       

    4841,00 1,95        9.439,95 
       

       

       

   17 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  4841.00*0.05*1.80 t 435,690 16,00        6.971,04 
       

       
       

   18 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
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kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
  SP 30 CENTRO ABITATO DI VILLANOVA DE BELLIS mq 4841,00                  
       
       

    4841,00 9,10       44.053,10 
       

       

       

   19 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 350,00 8,45        2.957,50 
       

       

       

   20 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 774,00 0,55          425,70 
       

       
       

   21 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 1548,00 0,60          928,80 
       

       
       

   22 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 62,00 5,06          313,72 
       

       
       

  Totale COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO          65.089,81 
       

  COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI E UNIONE DELLE 
TORRI 

    

  TRATTI VARI IN SP 7 DAL KM 13+400 AL KM 13+540     

   23 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 
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- in sede stradale 
  TRATTI VARI IN SP 7 DAL KM 13+400 AL KM 13+540 mq 799,00 1,95        1.558,05 
       

       
       

   24 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  799.00*0.05*1.8 t 71,910 16,00        1.150,56 
       

       

       

   25 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
  TRATTI VARI IN SP 7 DAL KM 13+400 AL KM 13+540 mq 799,00 9,10        7.270,90 
       

       

       

   26 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 180,00 8,45        1.521,00 
       

       
       

   27 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 68,00 0,50           34,00 
       

       

       

   28 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
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tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

   m 142,00 0,55           78,10 
       

       

       

   29 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 284,00 0,60          170,40 
       

       

       

   30 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 11,50 5,06           58,19 
       

       
       

  Totale COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI E 
UNIONE DELLE TORRI 

         11.841,20 

       

  COMUNE DI CURTATONE     

  SP EX SS 420 Centro abitato dal Km 4+720 al Km 4+870     

   31 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP EX SS 420 Centro abitato dal Km 4+720 al Km 4+870 mq 799,00 1,95        1.558,05 
       

       

       

   32 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  799.00*0.05*1.8 t 71,910 16,00        1.150,56 
       

       
       

   33 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
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essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 799,00 9,10        7.270,90 
       

       
       

   34 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 60,00 8,45          507,00 
       

       
       

   35 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 62,00 0,50           31,00 
       

       
       

   36 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 128,50 0,55           70,68 
       

       

       

   37 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 257,00 0,60          154,20 
       

       

       

   38 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 10,00 5,06           50,60 
       

       

       

  Totale COMUNE DI CURTATONE          10.792,99 
       

  COMUNE CASALROMANO     

   39 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
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con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

   m 1390,00 0,55          764,50 
       

       

       

   40 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 2780,00 0,60        1.668,00 
       

       

       

   41 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 12,41 5,06           62,79 
       

       
       

   42 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 72,00 0,50           36,00 
       

       

       

  Totale COMUNE CASALROMANO           2.531,29 
       

  COMUNE SUZZARA     

   43 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 550,00 0,55          302,50 
       

       
       

   44 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 1100,00 0,60          660,00 
       

       

       

   45 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 
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   mq 13,00 5,06           65,78 
       

       
       

   46 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 76,00 0,50           38,00 
       

       

       

  Totale COMUNE SUZZARA           1.066,28 
       

  COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO     

  SP 413 S. BIAGIO CENTRO ABITATO TRA VIA 
COLOMBAROTTA E VIA ROSSINI 

    

   47 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP 413 S. BIAGIO CENTRO ABITATO TRA VIA 
COLOMBAROTTA E VIA ROSSINI 

mq 688,00 1,95        1.341,60 

       

       
       

   48 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  688.00*0.05*1.8 t 61,920 16,00          990,72 
       

       

       

   49 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 688,00 9,10        6.260,80 
       

       
       

   50 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 
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a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 
   q.li 155,00 8,45        1.309,75 
       

       

       

   51 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 123,00 0,55           67,65 
       

       

       

   52 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 246,00 0,60          147,60 
       

       
       

   53 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 10,00 5,06           50,60 
       

       
       

   54 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 168,00 0,50           84,00 
       

       

       

  Totale COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO          10.252,72 
       

  COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO     

  SP 4 TRATTI VARI TRA CANNETO E CONFINE 
CASALROMANO 

    

   55 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP 4 TRATTI VARI TRA CANNETO E CONFINE 
CASALROMANO 

mq 14938,00                  

   mq 1713,00                  
       

    16651,00 1,95       32.469,45 
       

       
       

   56 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali                    
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(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 
  16651.00*0.05*1.8 t 1498,590 16,00       23.977,44 
       

       
       

   57 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 14938,00                  
   mq 1713,00                  
       

    16651,00 9,10      151.524,10 
       

       

       

   58 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 828,00 8,45        6.996,60 
       

       

       

   59 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 2668,00 0,55        1.467,40 
       

       
       

   60 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
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   m 5335,00 0,60        3.201,00 
       

       
       

   61 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 213,00 5,06        1.077,78 
       

       
       

   62 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 7185,00 0,50        3.592,50 
       

       
       

  Totale COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO         224.306,27 
       

  COMUNE DI BORGO MANTOVANO     

   63 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 1881,00 0,55        1.034,55 
       

       

       

   64 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 3762,00 0,60        2.257,20 
       

       

       

   65 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 239,00 5,06        1.209,34 
       

       

       

   66 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 1665,00 0,50          832,50 
       

       

       

  Totale COMUNE DI BORGO MANTOVANO           5.333,59 
       

  COMUNE DI VIADANA     
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  SP 59 TRATTI VARI TRA SQUARZANELLA E BELLAGUARDA     

   67 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP 59 TRATTI VARI TRA SQUARZANELLA E BELLAGUARDA mq 2430,00 1,95        4.738,50 
       

       
       

   68 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  2430.00*0.05*1.8 t 218,700 16,00        3.499,20 
       

       

       

   69 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 2430,00 9,10       22.113,00 
       

       

       

   70 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 547,00 8,45        4.622,15 
       

       
       

   71 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
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   m 434,00 0,55          238,70 
       

       

       

   72 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 868,00 0,60          520,80 
       

       

       

   73 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 35,00 5,06          177,10 
       

       

       

   74 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 1149,00 0,50          574,50 
       

       

       

  Totale COMUNE DI VIADANA          36.483,95 
       

  CASALOLDO     

  SP 8 INCROCIO IN CENTRO ABITATO AL KM 0+00     

   75 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP 8 INCROCIO IN CENTRO ABITATO AL KM 0+00 mq 902,00 1,95        1.758,90 
       

       

       

   76 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  902.00*0.05*1.8 t 81,180 16,00        1.298,88 
       

       

       

   77 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
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l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 902,00 9,10        8.208,20 
       

       
       

   78 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 203,00 8,45        1.715,35 
       

       
       

   79 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 161,00 0,55           88,55 
       

       

       

   80 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 322,00 0,60          193,20 
       

       

       

   81 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 13,00 5,06           65,78 
       

       

       

   82 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 422,00 0,50          211,00 
       

       

       

  Totale CASALOLDO          13.539,86 
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  COMUNE DI CASTEL D'ARIO     

  SP 31 TRATTI VARI      

   83 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

  SP 31 TRATTI VARI  mq 1151,00 1,95        2.244,45 
       

       

       

   84 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  1151.00*0.05*1.8 t 103,590 16,00        1.657,44 
       

       
       

   85 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 1151,00 9,10       10.474,10 
       

       

       

   86 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 259,00 8,45        2.188,55 
       

       

       

   87 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
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ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

   m 205,00 0,55          112,75 
       

       

       

   88 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 410,00 0,60          246,00 
       

       

       

   89 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 16,00 5,06           80,96 
       

       

       

   90 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 541,00 0,50          270,50 
       

       

       

  Totale COMUNE DI CASTEL D'ARIO          17.274,75 
       

  COMUNE DI RODIGO     

  INTERSEZIONE SP 23 (DENOMINATA VIA GIUSEPPE DI 
VITTORIO) INCROCIO PER CASTELLUCCHIO 

    

   91 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

   mq 1284,00 1,95        2.503,80 
       

       
       

   92 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  1284.00*0.05*1.8 t 115,560 16,00        1.848,96 
       

       

       

   93 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
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penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 1284,00 9,10       11.684,40 
       

       

       

   94 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 289,00 8,45        2.442,05 
       

       

       

   95 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 229,00 0,55          125,95 
       

       
       

   96 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 458,00 0,60          274,80 
       

       
       

   97 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 18,00 5,06           91,08 
       

       

       

   98 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
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del materiale eccedente. 
   m 609,00 0,50          304,50 
       

       
       

  Totale COMUNE DI RODIGO          19.275,54 
       

  COMUNE DI PORTO MANTOVANO     

   99 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 750,00 0,55          412,50 
       

       

       

  100 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 1500,00 0,60          900,00 
       

       

       

  101 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 55,00 5,06          278,30 
       

       

       

  102 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 274,00 0,50          137,00 
       

       

       

  Totale COMUNE DI PORTO MANTOVANO           1.727,80 
       

  RONCOFERRARO     

  SP EX SS 482 CENTRO ABITATO GOVERNOLO     

  103 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

   mq 1230,00 1,95        2.398,50 
       

       

       

  104 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
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degli oneri a seguire. 

 
  1230.00*0.05*1.8 t 110,700 16,00        1.771,20 
       

       

       

  105 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 1230,00 9,10       11.193,00 
       

       
       

  106 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 277,00 8,45        2.340,65 
       

       
       

  107 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 220,00 0,55          121,00 
       

       

       

  108 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 440,00 0,60          264,00 
       

       

       

  109 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
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metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 
   mq 17,50 5,06           88,55 
       

       

       

  110 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 597,00 0,50          298,50 
       

       

       

  Totale RONCOFERRARO          18.475,40 
       

  UNIONE LOMBARDA MINCIO PO     

  SP EX SS 482  TRATTI VARI     

  111 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 

Per spessore sino a 6 cm: 

- in sede stradale 

                   

   mq 1030,50 1,95        2.009,48 
       

       

       

  112 DISC,01 Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature stradali 
(CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato. 

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito 
formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna 
del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva 
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. 

 

                   

  1030.50*0.05*1.8 t 92,745 16,00        1.483,92 
       

       

       

  113 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 12,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA minore_uguale a  20 e resistenza alla 
levigazione PSV maggiore_uguale a 44, compreso fino ad un 
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento 
maggiore_uguale a 70 (classe 4) e ritorno elastico 
maggiore_uguale a 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume 
totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale 
BPN ¿ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  

    

 b - per spessore medio compattato: 50 mm                    
   mq 1030,50 9,10        9.377,55 
       

       
       

  114 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa: 

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
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meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 

Al quintale su automezzo 
   q.li 232,00 8,45        1.960,40 
       

       

       

  115 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 184,00 0,55          101,20 
       

       
       

  116 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 368,00 0,60          220,80 
       

       
       

  117 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 15,00 5,06           75,90 
       

       

       

  118 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 489,50 0,50          244,75 
       

       
       

  Totale UNIONE LOMBARDA MINCIO PO          15.474,00 
       

  COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE     

  INCROCIO SP 45 CON SP 44     

  119 SEGN. 
VERTIC 

COME DA INDICAZIONI DELLA D.L. SULL'INCROCIO SP 45 - 
SP 44 SAN GIACOMO D/S SI DOVRA' ESEGUIRE LA 
FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERITCALE ED 
ORIZZONTALE 

                   

  INCROCIO SP 45 CON SP 44 n 1 10.966,70       10.966,70 
       

       

       

  Totale COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE          10.966,70 
       

  COMUNE DI POGGIO RUSCO     

  120 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 

                   



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2022 CON SANZIONI DA AUTOVELOX Computo metrico estimativo  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 
   m 2700,00 0,55        1.485,00 
       

       
       

  121 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 5400,00 0,60        3.240,00 
       

       
       

  122 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 51,00 5,06          258,06 
       

       
       

  123 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 162,00 0,50           81,00 
       

       
       

  Totale COMUNE DI POGGIO RUSCO           5.064,06 
       

  COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE     

  124 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 1600,00 0,55          880,00 
       

       

       

  125 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 3200,00 0,60        1.920,00 
       

       

       

  126 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 17,00 5,06           86,02 
       

       

       

  127 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo                    
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meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

   m 94,00 0,50           47,00 
       

       

       

  Totale COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE           2.933,02 
       

  COMUNE DI MOTTEGGIANA     

  128 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 12, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

                   

   m 180,00 0,55           99,00 
       

       
       

  129 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e 
doppie, della larghezza di cm 15, compresa la postspruzzatura 
con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme 
Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico in 
ragione di 40 g/mq minimo di microsfere, compreso l'onere del 
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della 
segnaletica di cantiere. Per ogni metro lineare di striscia. 

 

                   

   m 360,00 0,60          216,00 
       

       
       

  130 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di fasce d'arresto, zebrature, frecce e iscrizioni, 
compresa la postspruzzatura con microsfere di vetro aventi le 
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con 
perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo 
di microsfere, compreso l'onere del tracciamento (su impianto 
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni 
metro quadrato effettivamente ricoperto. 

 

                   

   mq 2,50 5,06           12,65 
       

       
       

  131 PAV.05 Esecuzione di scigliatura preliminare con idoneo mezzo 
meccanico compresa la livellazione delle banchine anche con 
compattazione meccanica, per rendere le stesse complanari 
con la nuova pavimentazione. Nel prezzo si intende 
compensato anche la fornitura e stesa di materiale stabilizzato 
nonchè l'eventuale trasporto a discarica (indennità compresa) 
del materiale eccedente. 

                   

   m 10,00                  
       
       

    10,00 0,50            5,00 
       

       
       

  Totale COMUNE DI MOTTEGGIANA             332,65 
       

  TOTALE LAVORI         666.982,67 

       
  per il personale          65.189,96 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      666.982,67      146.736,19 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         146.736,19 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         813.718,86 

 


