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SOSTENIBILITA ENERGETICA

ISTA INTERNA DELLA HALL BIBLIOTECA DETTAGLI COSTR I

E AMBIENTALE

La struttura della scuola caratterizzata principalmente dall’uti-
lizzo del legno: pareti in pannelli di XLAM, orizzontamenti in —_—
travi lamellari a doppio T e coperture in travi lamellari e pannelli isolamento in lana di roccia
in XLAM.

Le serre possono essere sfruttate nella stagione fredda come
camere di calore grazie alla loro favorevole esposizione al sole.
La creazione di zone apribili, sia internamente sia verso I’es-
terno in vari punti della struttura, crea la possibilita di godere
un’areazione naturale ricorrendo meno a quella forzata, soprat-

:
.

pannello in XLAM

Questi elementi strutturali combinati insieme permettono un

tutto in primavera-autunno.

buon comportamento sismico globale dovuto principalmente \_E_‘ I j Un impianto di fitodepurazione collocato nel laghetto esterno

alla leggerezza della struttura in confronto a tipologie costrut- sistema di oscuramento alla struttura svolge funzione di raccolta dell’acqua piovana e

tive in cemento armato e acciaio, e alla possibilita di creare, pieghevole di riutilizzo, a seguito di trattamenti depurativi naturali, per le

come nel caso in oggetto, moduli scatolari che ben sopportano richieste idriche degli scarichi dei sanitari e per I'irrigazione de-

le sollecitazioni del sisma in entrambe le direzioni principali di gli orti.

scuotimento. Due tipologie di pannelli solari sono posizionati sulla copertura
E H della palestra: termici, per la produzione di acqua calda sani-

Tali elementi, oltre che strutturalmente efficaci, risultano es-
tremamente sicuri nella loro messa in opera grazie al processo

taria per le utenze scolastiche e degli spogliatoi, e fotovoltaici
per la generazione di energia elettrica utilizzabile dal comparto

A
di prefabbricazione utilizzato nel produrli in stabilimento e nel ] ' T ‘ﬁf scolastico o rivendibile in rete.
fornirli in cantiere in moduli pronti al montaggio. Da cio deriva g
) una tempistica di cantiere piu rapida ed una facilita di montag- isolamento in lana di roccia ‘ —
gio che rendono anche molto piu sicure le lavorazioni in cant- rivestimento ; - \J‘
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