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 SPURGO FOSSI - PULIZIA CIGLI     

E.04.001 SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE 
ORIZZONTALE 
Secondo le pendenze da determinare con livellazione onde 
consentire il deflusso delle acque compreso lo scarico delle 
materie eccedenti la sagoma di stabilità delle scarpate, l'onere 
della pulitura ed eventuale estirpazione delle ceppaie, siepi, 
arbusti ed alberi, la regolarizzazione della scarpata e 
profilatura dei cigli, compreso l'onere del carico e trasporto a 
rifiuto in discarica autorizzata delle materie di risulta 

   

  mq 3,57 61.11 % 

E.04.002 SPURGO DI CUNETTE STRADALI    
     

E.04.002.a SPURGO DI CUNETTE STRADALI - PER SEZIONE FINO A 
MQ 1,00 
Compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., 
la profilatura dei cigli, delle pareti e del sottofondo, nonché 
l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a qualsiasi 
distanza delle materie scavate 

   

  ml 1,84 61.63 % 

E.04.002.b SPURGO DI CUNETTE STRADALI - MAGGIORAZIONE 
PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%) 

   

  % 25,00  

E.04.003 PULIZIA DI CUNETTE STRADALI 
Comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc., nonché 
l¿allontanamento a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 
di risulta 

   

  ml 0,70 66.19 % 

E.04.011 SPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI 
Compresa la pulitura delle pareti ed il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta in discarica autorizzata per tombini o 
ponticelli di qualunque forma. 
 

   

     

E.04.011.a SPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - DI SEZIONE 
INFERIORE A 0,80 MQ 

   

  ml 25,05 50.86 % 

E.04.011.b SPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - DI SEZIONE 
SUPERIORE A 0,80 MQ 

   

  ml 23,26 50.86 % 

E.04.014 PULIZIA DI CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE 
Da erbacce, terriccio e quant'altro ostacoli il naturale deflusso 
delle acque, da effettuarsi a macchina o 
a mano, anche in presenza di traffico. 
 

   

  ml 2,39 59.91 % 

 NOLEGGI    

L.01.035 NOLO DI AUTOSPAZZATRICE DATA FUNZIONANTE 
Compreso conducente, carburante e lubrificante, compreso 
ogni onere per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico; 
per ogni ora di lavoro 
 

   

  h 69,43 41.53 % 

NC.10.050.0010.a NOLO MEZZO DI TRASPORTO portata utile 1,5 t 
Compreso conducente, carburante e lubrificante, anche 
ribaltabile compreso ogni onere per l'esecuzione del lavoro in 
presenza di traffico; 
per ogni ora di lavoro 
 

   

  h 56,77 50.71 % 

NC.10.150.0010.a NOLO DI ESCAVATORE 
munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, 
compreso carburante e lubrificante: 
- fino a 70 HP -con operatore 

   

  h 64,36 44.73 % 

L.01.038.a NOLO DI RULLO COMPRESSORE VIBRANTE DEL TIPO 
ZAVORRATO O VIBRANTE 
-DEL PESO DA 9 A 10 TONN Compreso operatore, 
carburante ecc 
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  h 76,83 37.53 % 

L.01.030.a NOLO DI DUMPER/PALA MECCANICA 
-CON CASSONE DA MC 6 Compreso operatore, carburante 
ecc 

   

  h 83,55 40.12 % 

 MANO D'OPERA    

MA.00.005.0002 MANO D'OPERA OPERAIO 4° LIVELLO    
  h 41,15 79.05 % 

MA.00.005.0005 MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIVELLO    
  h 39,15 79.05 % 

MA.00.005.0010 MANO D'OPERA OPERAIO QUALIFICATO 2° LIVELLO    
  h 36,42 79.05 % 

MA.00.005.0015 MANO D'OPERA OPERAIO COMUNE    
  h 32,81 79.06 % 

D1 TRTTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI 
PUNTUALI) 
Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali) 
Fornitura e posa in opera, di conglomerati bituminosi 
confezionati in sacchi secchi o sfuso, per la riparazione di 
interventi puntuali di buche stradali. 
Il conglomerato bituminoso a freddo da utilizzare deve essere 
preventivamente autorizzato dalla D.L., a cui deve essere 
trasmessa la scheda tecnica con le caratteristiche del prodotto, 
che devono essere uguali o superiori a quelle previste nel 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
Nel trattamento è compreso il taglio e rimozione del materiale 
interessato dalla buca (anche con attrezzature automatiche) e 
il ripristino del cavo con conglomerato bituminoso a freddo, 
adeguatamente sistemato e rullato. 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte, compreso qualsiasi indennita da 
riconoscere per lavori in caso di pioggia: 
Intervento in orario feriale diurno 
 

   

  ora 226,00 45.09 % 

D2 Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e di griglie di 
lunghezza pari o inferiore a 1,0 m di vario tipo 
Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e di griglie di lunghezza pari 
o inferiore a 1,0 m di vario tipo (a salto sul fondo, a bocca di 
lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia 
consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati 
all'interno del pozzetto, con successivo immediato lavaggio 
dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Inoltre si 
dovrà controllare che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi 
da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento 
tramite riempimento del pozzetto e/o caditoia con acqua; la 
Ditta appaltatrice presterà garanzia sull'esito dell'intervento per 
60 giorni. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di 
apertura e chiusura pozzetti (che dovrà essere effettuata 
riposizionando eventuali spessori antirumore), pulizia stradale 
nelle zone interessate dall'intervento e del trasporto e 
smaltimento del rifiuto prodotto dall'attività presso idonei 
impianti di smaltimento autorizzatI 

   

  n 12,50 35.00 % 

D3 Taglio di banchina senza asporto del materiale  
Formazione di taglio della banchina stradale, eseguito con 
mezzo meccanico tipo greder, per la larghezza di circa un 
metro e per la profondità necessaria al corretto scolo delle 
acque piovane nell'adiacente fosso di guardia. 
Nel prezzo si intende compreso: 
-noleggio del veicolo operativo e della prestazione 
dell'operatore; 
-pulizia manuale del taglio della banchina, con sistemazione 
del terreno sul bordo stradale; 
-noleggio del veicolo di sicurezza, completo di tutta la 
segnaletica verticale luminosa; 
-lavorazione eseguita anche in presenza di barriere stradali 
 

   

  n 3,00 47.18 % 

D4 Ricostruzione completa di scarpata 
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Ricostruzione completa di scarpata stradale esistente 
comunque inclinata compreso: 
-lo scavo fino al piede; 
-la lavorazione della base di appoggio con adeguato 
costipamento: 
-la costruzione delle morse di ancoraggio al terrapieno 
esistente e dell'unghia di appoggio e quant'altro necessario per 
creare l'idonea sede per il riporto del materiale; 
-il riporto del materiale inerte derivante dalla frantumazione di 
roccia di natura calcarea compatta di peso compreso tra 50 e 
100 kg per ogni elemento (comunemente detti massi da 
scogliera) per rinforzo scarpata, da posizionare a strati di 30 
cm costipati, 
-completamento dell'opera con rifacimento della banchina 
secondo le quote e le pendenze della strada; 
-il ricoprimento con idoneo strato di terreno vegetale. 
Compreso nel prezzo ogni onere per carico, trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta. 
Il mantenimento della segnaletica verticale/orizzontale idonea 
fino al completo consolidamento e quant'altro necessario per 
dare l'opera finita a regola d'arte. 
per scarpate di profondità da m 1.50 fino a 3,00 m, computate 
al metro lineare di coronamento 
 
 

  ml 98,60 22.50 % 

D5 Pulizia manuale o meccanica di sede stradale e/o di 
cunette 
Pulizia manuale o meccanica di sede stradale e/o di cunette, 
comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la 
ramazzatura ed il lavaggio, il carico e trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di rifiuto 

   

  mq 2,70 56.00 % 

     
     
     

 


