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ALICE G.L. 

 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  Lavori a Misura     

    1 1U.04.010.00
10 

Scarificazione per la demolizione di manti stradali 
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per 
spessore sino a 6 cm: 

    

 a - in sede stradale 
- in sede stradale 

                   

  S.P. 7 dal km 14+500 al km 17+600 (da fine circonvallazione) 
5.50*1000.00 

mq 5500,00                  

  ((5.50+5.70)/2)*500.00 mq 2800,00                  
  ((5.70+8.15)/2)*200.00 mq 1385,00                  
  ((8.15+5.70)/2)*300.00 mq 2077,50                  
  ((5.70+7.30)/2)*1100.00 mq 7150,00                  
        
  S.P. 50 (Suzzara rortatoria S.P. 49) dal km 6+800 al km 8.350 

((6.70+6.80)/2)*700.00 
mq 4725,00                  

  incrocio con Via Veneto 170.00*3.50 mq 595,00                  
  ((6.80+7.25)/2)*300.00 mq 2107,50                  
  ((7.25+6.90)/2)*550.00 mq 3891,25                  
        
  S.P. ex S.S. 62 dal km 164+000 al km 165+500 

((7.15+6.80)/2)*500.00 
mq 3487,50                  

  ((6.80+7.05)/2)*500.00 mq 3462,50                  
  ((7.05+6.65)/2)*500.00 mq 3425,00                  
        
  S.P. 56 dal km 11+130 al km 11+700 (Canicossa) 

((7.25+7.00)/2)*570.00 
mq 4061,25                  

        
  S.P. 34 dal km 0+000 al km  1+850 mq 500,00                  
  ((6.65+6.50)/2)*450.00 mq 2958,75                  
  ((6.50+6.60)/2)*500.00 mq 3275,00                  
  ((6.60+8.65)/2)*300.00 mq 2287,50                  
  ((8.65+8.60)/2)*200.00 mq 1725,00                  
  ((8.60+11.20)/2)*350.00 mq 3465,00                  
  S.P. 34 dal km 6+900 al km  7+600 (tra Bonizzo e Borgofranco) 

((6.90+7.10)/2)*700.00 
mq 4900,00                  

        
  S.P. 36 dal km 10+700 al km 14+700 (( 6.25+6.40)/2)*300.00 mq 1897,50                  
  ((6.40+6.30)/2)*200.00 mq 1270,00                  
  ((6.30+6.60)/2)*300.00 mq 1935,00                  
  Santa Croce ((6.60+6.70)/2)*200.00 mq 1330,00                  
  ((6.70+5.60)/2)*500.00 mq 3075,00                  
  ((5.60+6.00)/2)*500.00 mq 2900,00                  
  ((6.00+6.20)/2)*500.00 mq 3050,00                  
  ((6.20+6.10)/2)*500.00 mq 3075,00                  
  ((6.10+6.40)/2)*500.00 mq 3125,00                  
  ((6.40+6.10)/2)*500.00 mq 3125,00                  
        
  S.P. 30 dal km 3+600 al km 4+750 (da Villanova de Bellis a 

Cade') ((5.25+5.00)/2)*500.00 
mq 2562,50                  

  ((5.00+5.70)/2)*650.00 mq 3477,50                  
      mq 0,00                  
  S.P. 33 TRATTI VARI (da S.P. ex S.S. 482 a S.P. ex S.S. 413) mq 2000,00                  
        
  S.P. 15 dal km 16+000 al km 16+200 7.30*200.00 mq 1460,00                  
       

    98061,25 2,60      254.959,25 
       

       

       

    2 1U.04.010.00
10 

Scarificazione per la demolizione di manti stradali 
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per 
spessore sino a 6 cm: 

    

 c - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede 
stradale 
- sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede 
stradale 

                   

  S.P. 50 (Suzzara rortatoria S.P. 49) dal km 6+800 al km 8.350 
((6.95+6.90)/2)*400.00*5 

mq*cm 13850,00 0,32        4.432,00 
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    3 1C.27.050.01
50 

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), 
presso: 
Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), 
presso: 

    

 a - impianti di produzione autorizzati 
- impianti di produzione autorizzati 

                   

   q.li 90000,02 1,83      164.700,04 
       

       
       

    4 1U.04.120.02
10 

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato 
Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito 
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA <= 25 , compreso fino ad un massimo di 
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento >= 70 
(classe 4) e ritorno elastico >= 80 (classe 2), dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei 
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. 

    

 a - per spessore compresso cm. 5 - in sede stradale 
- per spessore compresso cm. 5 - in sede stradale 

                   

  S.P. 50 (Suzzara rortatoria S.P. 49) dal km 6+800 al km 8.350 
((6.95+6.90)/2)*400.00 

mq 2770,00 10,55       29.223,50 

       

       
       

    5 1U.04.120.02
10 

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato 
Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito 
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA <= 25 , compreso fino ad un massimo di 
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento >= 70 
(classe 4) e ritorno elastico >= 80 (classe 2), dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione (“dopes“ di adesività); con percentuale dei 
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. 

    

 c - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno 
rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram 
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto 
ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram 

                   

  S.P. 50 (Suzzara rortatoria S.P. 49) dal km 6+800 al km 8.350 
((6.95+6.90)/2)*400.00 

mq*cm 2770,00 1,87        5.179,90 

       

       

       

    6 1U.04.120.03
10 

Strato di usura in conglomerato bituminoso 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= 
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo 
con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di 
rammollimento >= 70 (classe 4) e ritorno elastico >= 80 (classe 
2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (“dopes“ di adesività); 
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN >= 62. Compresa la pulizia 
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
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miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 
medio compattato: 

 c - 40 mm 
- 40 mm 

                   

  S.P. 7 dal km 14+500 al km 17+600 (da fine circonvallazione) 
5.50*1000.00 

mq 5500,00                  

  ((5.50+5.70)/2)*500.00 mq 2800,00                  
  ((5.70+8.15)/2)*200.00 mq 1385,00                  
  ((8.15+5.70)/2)*300.00 mq 2077,50                  
  ((5.70+7.30)/2)*1100.00 mq 7150,00                  
        
  S.P. 56 dal km 11+130 al km 11+700 (Canicossa) 

((7.25+7.00)/2)*570.00 
mq 4061,25                  

        
  S.P. 34 dal km 0+000 al km  1+850 mq 500,00                  
  ((6.65+6.50)/2)*450.00 mq 2958,75                  
  ((6.50+6.60)/2)*500.00 mq 3275,00                  
  ((6.60+8.65)/2)*300.00 mq 2287,50                  
  ((8.65+8.60)/2)*200.00 mq 1725,00                  
  ((8.60+11.20)/2)*350.00 mq 3465,00                  
  S.P. 34 dal km 6+900 al km  7+600 (tra Bonizzo e Borgofranco) 

((6.90+7.10)/2)*700.00 
mq 4900,00                  

        
  S.P. 36 dal km 10+700 al km 14+700 (( 6.25+6.40)/2)*300.00 mq 1897,50                  
  ((6.40+6.30)/2)*200.00 mq 1270,00                  
  ((6.30+6.60)/2)*300.00 mq 1935,00                  
  Santa Croce ((6.60+6.70)/2)*200.00 mq 1330,00                  
  ((6.70+5.60)/2)*500.00 mq 3075,00                  
  ((5.60+6.00)/2)*500.00 mq 2900,00                  
  ((6.00+6.20)/2)*500.00 mq 3050,00                  
  ((6.20+6.10)/2)*500.00 mq 3075,00                  
  ((6.10+6.40)/2)*500.00 mq 3125,00                  
  ((6.40+6.10)/2)*500.00 mq 3125,00                  
        
  S.P. 30 dal km 3+600 al km 4+750 (da Villanova de Bellis a 

Cade') ((5.25+5.00)/2)*500.00 
mq 2562,50                  

  ((5.00+5.70)/2)*650.00 mq 3477,50                  
      mq -                  
  SP 33 TRATTI VARI (da S.P. ex S.S. 482 a S.P. ex S.S. 413) mq 2000,00                  
        
  S.P. 15 dal km 16+000 al km 16+200 7.30*200.00 mq 1460,00                  
       

    76367,50 9,92      757.565,60 
       

       

       

    7 1U.04.120.03
10 

Strato di usura in conglomerato bituminoso 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= 
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo 
con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di 
rammollimento >= 70 (classe 4) e ritorno elastico >= 80 (classe 
2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (“dopes“ di adesività); 
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN >= 62. Compresa la pulizia 
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 
medio compattato: 

    

 d - 50 mm 
- 50 mm 

                   

  S.P. 50 (Suzzara rortatoria S.P. 49) dal km 6+800 al km 8.350 
((6.70+6.80)/2)*700.00 

mq 4725,00                  

  incrocio con Via Veneto 170.00*3.50 mq 595,00                  
  ((6.80+7.25)/2)*300.00 mq 2107,50                  
  ((7.25+6.90)/2)*550.00 mq 3891,25                  
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  S.P. ex S.S. 62 dal km 164+000 al km 165+500 
((7.15+6.80)/2)*500.00 

mq 3487,50                  

  ((6.80+7.05)/2)*500.00 mq 3462,50                  
  ((7.05+6.65)/2)*500.00 mq 3425,00                  
       

    21693,75 12,10      262.494,38 
       

       

       

    8 RISAG. Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

                   

   q.li 20000,00 9,40      188.000,00 
       

       
       

    9 1U.05.100.00
10 

Segnaletica orizzontale 
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico 
fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento 
d'attuazione del Codice della 
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle 
zone di impianto 

                   

   mq 7087,33 6,13       43.445,33 
       

       
       

   10 Sicurezza Oneri della Sicurezza 
Oneri della Sicurezza 

                   

   a corpo 1,00 42.750,00       42.750,00 
       

       

       

  TOTALE LAVORI       1.752.750,00 

  per lavorazioni a base d'asta       1.710.000,00 
  per la sicurezza          42.750,00 
       

       

 


