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EURO 

    

    

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali 
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa 
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per 
spessore sino a 6 cm: 

  

a - in sede stradale 
- in sede stradale 

  

  mq 2,60 

c - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede 
stradale 
- sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede 
stradale 

  

  mq*cm 0,32 

1C.27.050.0150 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), 
presso: 
Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), 
presso: 

  

a - impianti di produzione autorizzati 
- impianti di produzione autorizzati 

  

  q.li 1,83 

1U.04.110.0145 Fornitura e posa in opera di geocomposito di spessore 2,5 
mm 
Fornitura e posa in opera di geocomposito di spessore 2,5 mm 
(EN 1849-1), costituito da una geomembrana prefabbricata 
elastomerica auto termoadesiva antipumping per il rinforzo e la 
impermeabilizzazione di pavimentazione stradale da posare 
all¿interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso. 
L¿adesione della geomembrana viene attivata dal calore dello 
strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, è a 
base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS, con 
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra 
di vetro (maglia massima 12,5 ×12,5 mm) e tessuto non 
tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore 
spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva 
protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un 
fine strato minerale, tranne una striscia laterale di 
sovrapposizione protetta da film siliconato. Resistenza alla 
compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692), 
impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 
14694), resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311-1), 
allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1), resistenza 
allo scorrimento a 100°C (EN 1110), flessibilità a freddo di 
-25°C (EN 1109), resistenza al taglio su conglomerato 
misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak ¿0,30 
MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2 MPa), resistenza alla 
propagazione delle fessure di riflessione Anti-reflective 
Cracking Test (520 N a 30 °C ) > 12.600 cicli, resistenza alla 
prova dinamica flessionale su 4 punti (4PB) superiore a 32600 
cicli con carico di 0,8 kN, resistenza alla spellatura su lamina di 
acciaio (UEAtc technical guide) ¿120 N/5 cm. Giunzioni di 
testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione 
di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all¿aria al Vacuum 
test (EN 12730). 

  

  mq 14,60 

1U.04.120.0210 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato 
Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato 
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA <= 25 , compreso fino ad 
un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume 
modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di 
rammollimento >= 70 (classe 4) e ritorno elastico >= 80 (classe 
2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (“dopes“ di adesività); 
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo 
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
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prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. 

a - per spessore compresso cm. 5 - in sede stradale 
- per spessore compresso cm. 5 - in sede stradale 

  

  mq 10,55 

c - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno 
rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram 
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto 
ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram 

  

  mq*cm 1,87 

1U.04.120.0310 Strato di usura in conglomerato bituminoso 
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV 
>= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 
impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 
(classe 4) punto di rammollimento >= 70 (classe 4) e ritorno 
elastico >= 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 
4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 
(“dopes“ di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN 
>= 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio 
compattato: 

  

b - 30 mm 
- 30 mm 

  

  mq 7,74 

c - 40 mm 
- 40 mm 

  

  mq 9,92 

d - 50 mm 
- 50 mm 

  

  mq 12,10 

RISAG. Risagome con conglomerato bituminoso impastato con 
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa: 
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.; 
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume 
puro; 
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; 
Al quintale su automezzo 

  

  q.li 9,40 

1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale 
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico 
fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento 
d'attuazione del Codice della 
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle 
zone di impianto 

  

  mq 6,13 

Sicurezza Oneri della Sicurezza 
Oneri della Sicurezza 

  

  a corpo 47.500,00 
    

 


